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WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//Sfwymagania dotycce wykonania i
odbioru robd6t dotycxrych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscédaioBrzezie gm.
Gosty.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakaid@nt przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu budow kanalizacji sanitarnej w Brzeziu, gm. Gasty

Przedmiotowa specyfikacja techniczna azmeina jest z wykonaniem pasiych robot:

Kanaty kanalizacji sanitarnej wykonany z r@200 - 514,00 m
*  Przepompownia - 1 szt.
* Rurocig tloczny PEHD @ 90 mm  RT-1 - 122,0 m
e Studnie rewizyjne @ 1000 mm - 12 szt.
e Studnia rozpgzne @ 1000 mm - 1 szt.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisej zgodne z obowkrzujacymi

Polskimi Normami.

. Pogcia ogdlne

Kanalizacja sanitarna - $ie kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do

odprowadzeniaciekow bytowo — gospodarczych..

. Kanaty



Kanal sanitarny - liniowa budowla przeznaczona deawgacyjnego

odprowadzeniaciekow bytowo - gospodarczych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieraniakéw bytowo - gospodarczych z co

najmniej dwéch kanatdbw bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzey scieki do kanalu zbiorczego.

Przykanalik - kanat boczny przeznaczony do odparaniasciekow bytowo — gos-

podarczych z poszczegOlnych posesji.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa- kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajnatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjrakalzowana na zatamaniach osi

kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatunarazicinkach prostych
Studzienka patzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadmenia co

najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbigadiowy.
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjgezgca kanaty dochodze na rénej

wysokasci, w ktorej scieki opadowe spadajbezpdrednio na dno studzienki z
osadnikiem lub poprzez zewtrzny odcizajacy przewdd pionowy.

Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowanaumytna na danej posesiji.

Rura ochronna - rura drednicy wekszej od rury przewodowej, sica do

przenoszenia obgien zewretrznych i do zabezpieczenia kanalu przy piaej pod
przeszkod terenowy

Studzienka z krat studzienka prefabrykowana z krdb zatrzymywania skratek.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza ¢@z studzienki przeznaczona do czyseio

eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledgidpomidzy rzdm dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciaidgienki a rzdng spocznika lub
dna studzienki.

Komin wifazowy - szyb pa@tzeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,

przeznaczony do Zgja obstugi do komory roboczej

Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykryvgap komoeg robocz

Wiaz kanatowy - elemertteliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reynygh

umazliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich

czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egpéarze dokumentaciji projektowej
i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzias@a ochron punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Ilniszzzone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonae przyznaniu realizaciji
roboét. Petna Dokumentacja Projektowa znajdujedsiwghdu w okresie
przygotowania ofert w siedzibie Zaktadu Wodggw i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o,
0, ul. Nad Karg 77 63-800 Gosty
Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawtajgo, Wykonawca spadzi brakugce
rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzaabdiqry je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné¢ robot z dokumentacja projektowsa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdakumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stangwizgs¢ Kontraktu, a wymagania okdlene w
chocby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w caitej
dokumentaciji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentow obouye
nastpujgca kolejnd¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna,

2) Dokumentacja Projektowa.



Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora, ktéry
podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci, wymiary podane na frhie § wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbglzgodne z dokumentagcj
projektowg i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTdg uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowliseuby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektowa lub SST i wpltynie to na niezadowadajjakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanniezwiocznie zagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaani
istniepcych obiektow (jezdnigiciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akr&svania realizacji
kontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekjarazacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewsiajv ten sposob bezpieadmtwo pojazddw i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocoion dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wadpw bezpieczgstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpieczae lzda akceptowane przez
Inspektora.
Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umiesiezw miejscach i ikciach

okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, iygh tres¢ bedzie zatwierdzona



przez Inspektora. Tablice informacyjnedp utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktowy.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki ma¢ na celu stosowanieeslo przepiséw
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeab innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:
1) lokalizac¢ baz, warsztatow, magazynow, skltadowisk, ukopévegdiojazdowych,
2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwos$cig powstania pgaru.
1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochron;- przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny spr& przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszasni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.
Materiaty fatwopalne dug sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsém osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowazmarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczagsuzycia materialow wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego, ollcmego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadoweyde do robo6t bda miaty aprobag techniczig wydar
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatobw seodowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a&zpkmczeniu
robot ich szkodliwé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zé wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgmgod: na wycie tych materiatdw
od wiagciwych organdéw administracji patwowe;.
Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacy
a ich aycie spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawggy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xampevtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemrigtdlacji i uradzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobovgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora i wkadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i m@sowane wiadze orazdzie
Z nimi wspoétpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcaghlzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerhadawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédip
Inspektor kdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pmizy
Wykonaw@ a wigcicielami nieruchomgei i dotyczicych korzystania z wiasgoi i
drég wewnrtrznych. Jednate, ani Inspektor ani Zamawagly nie lgdzie ingerowat w



takie porozumienia, o ile niegtlhy one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Wykonawca bdzie stosowasic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzesaia na i z terenu robét- Wykonawca
uzyska wszelkie niezdne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw (ponadnormatyei) i o kecdym takim
przewozie bdzie powiadamiat Inspektora. Inspektoriagolect, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powogig
nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone raviezo ukaczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy | Wykonawcgdrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora.
1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzeda przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegdblinéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdli®wia oraz nie speiniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz spekzi odpowiedm odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty | wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia zakeenia
robot przez Inspektora.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdjpblementy byly w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie
Inspektora powinien rozpog& roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmimytyczne, ktére sw
jakikolwiek sposob zwgzane z wykonywanymi robotami ¢tizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbw@dczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypeltnienie wszelkich wymagagprawnych odnénie znakdw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do gpuz materiatow lub urglzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowa
Inspektora o swoich dziataniach, przedstayzigjopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgztwania, obeizenia i wydatki wynikte z lub
zZwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikni@ykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13. RoOwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotané&ankretne normy i przepisy,
ktére spetnia map materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowbzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionvegania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepigypsastwowe lub odnosgzsic do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwan@zprzez Inspektora. Rdice
pomkdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawnigrzediazone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostaléci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgigkna terenie
budowy leda uwazane za wiasng Zamawiagcego. Wykonawca zobogzany jest
powiadomé Inspektora i pogpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych
poleceés Wykonawca poniesie koszty i/lub wypia op&nienia w robotach. Inspektor
po uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa@ ustali wydhzenie czasu wykonania

robot i/lub wysokeéc kwoty, o ktdg nalery zwigkszy¢ cere kontraktov.



2.0.

2.1.

211

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do roboykéhawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegobtowe inforjmaotyczce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyudteriatow jak rownie
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczoneégadia w sposéb ggty spetniaj wymagania
SST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvialed wigcicieli i odnasnych
wiladz na pozyskanie materiatdw z@det miejscowych wgczapc w tozrédia
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowrzany dostarczylnspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpedem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzelnkumentagj zawierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtniajpc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji pastwowej i samorzdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodeych zezroédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow,
dzierzawy i inne jakie okz sk potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do
robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowychgola formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

10



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgatwykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza Inspektora.
Wykonawca nie gdzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentaestowy, chybaze uzyska na to
pisemmn zgod Inspektora.

Eksploatacje&rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowdzujagcymi na danym obszarze.

2.1.2 Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg

wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu wskazanym przez Inspektoréli Je
Inspektor zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdw do innych robotzrie dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiaknstanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem, usurgciem

I niezaptaceniem.

2.1.3 Wariantowe stosowanie materiatow
J&li dokumentacja projektowa lub SST przewlmozliwo ¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogmied uyciem tego materiatu,
albo w okresie dliszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lfada
wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptygwadzaj materiatu nie nie
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.1.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdy
beda one uyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczysiami, zachowaty
swop jakos¢ i wiasciwosci | byty dostpne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skliadowania material@aalrlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lobapterenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonaweaakceptowanych przez Inspektora.
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2.1.5 Inspekcja wytworni materiatow
Wytwaornie materialtow mogby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w
celu sprawdzenia zgodém stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébk
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $efavosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowé podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatow pod
wzglkdem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektoetizie przeprowadzat inspekojytworni, musz
by¢ spetnione naspujace warunki:
a) Inspektor &dzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniakgp
b) Inspektor bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwarni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizadjot,
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dlagmeadzenia inspekciji i
bada w tych miejscach.

Moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagramjch posiadace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Baxdaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatspektora.

2.2. RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje Isastpujace materiaty:

. rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej epiastyfikowanego polichlorku
winylu PCW osrednicy 160 mm, 200a¢zone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza
producent rur, Rury éciankach litych.

. ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PCW

. tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przegia szczelnego przexianki betonowe
studzienek) z PCW frednicy, 160 mm, 200 mm,

. beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 [4] detimowania kanatow.

. Pianka poliuretanowa do uszczelnianiadéov rur ochronnych,

. Piasek na podsypkobsyple rur, studzienek wg PN-87/B-01 100 [19].
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2.3 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne gz nasgpujacych zasadniczych egi:
. komory roboczej

. komina wiazowego

. dna studzienki

2.3.1. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki /powsj wefcia kanatu/ powinna ldywykonana z materiatdw

trwaltych:

. w czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowych sr. 1000 mm o wysokai 30 cm lub
60 mm, wg BN-86/8971-08 [27];

. cz$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B@b4, M-100 wg BN-
62/6738-03 [20]-04 [21]-07 [22]. Stomiewodoszczelnéci betonu ,W-4" odpowiada
cisnieniu wody 0.4 Mpa, przy ktorym nie zauwea st jej przesikania przez
prébke betonow po 90 dniach twardnienia. Stopi@dporndci betonu na dziatanie
mrozu ,M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego zanaaniz i odmraenia prébek
betonowych (jeden cykl obejmuje: zarmaie probki przez okres 4 godzin, a gpsie
jej rozmrazenie réwnie przez 4 godziny)

. komoe robocz przykry¢ piyta pokrywows zelbetows okragta wg KB-38.4.3./1 [29];

. studzienki z kominem odpowiednio decednicy ptys pokrywowy posrednp: PPS
100/60,

2.3.2. KOMIN ZLtAZOWY

Komin ztazowy powinien by wykonany z kggow zelbetowychsr. 100 cm o wysok&i 30
cm lub 60 cm wg BN-86/8971-08 [27]. Komin ztazowglaty przykry¢ pokrywg PP-100/60
wg KB-38.4.3/1/-73 [29].

2.3.3. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kIB2%,

W-4, M-100. w gruntach nawodnionych z dodatki@odka uszczelniggego.
2.8.4. WELAZ KANALOWY
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Na studzienkach nalg stosowa wiazy zeliwne — typ agzki B-125, D-400 wg PN-H-74051-
2: 1994 [11].

2.3.5. STOPNIE ZLAZOWE

Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086 [14].

2.3.6. tACZENIE PREFABRYKATOW

Kregi oraz ptyty prefabrykowanedzy¢ zapravs cementow marki B-80 wg PN-90/B-14501
[7].

2.5 Przepompownia

ZAPROJEKTOWANO MONOLITYCZN A POMPOWNIE SCIEKOW

Uksztattowanie terenu oraz charakter zabudowyalia&cja istniggcych uradzea
kanalizacyjnych wymuszakonieczngé¢ budowy przepompownrciekow.
Przepompownia zlokalizowana zostata w miejscu zamggcym optymal giebokas¢
posadowienia kolektoréw, oraz optymalne warunké@@a terenu pod ich budaw
Przedmiotowe przepompownie dostarczanprgez producenta w catd jako monolity
na plac budowy. Montapompowni wg instrukcji producenta.

2.6. SKLADOWANIE
2.6.1. RURY PCW

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prainie
stonecznych, temperatura nie xgya nt 40 °C i opadami atmosferycznymi. D&re
sktadowanie rur powinno odbywaie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur
z PCW nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r&nych srednicach i grubgiach winny by skladowane, a gdy nie jest tylko

mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowask na spodzie.
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Rury powinny by skladowane na rownym podio na podkiadach i przekladkach
drewnianych, a wysoko stosu me powinna przekraézd.5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowad nacisku na kielichy rur powodyq ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdolnej warstwy rur mena dokonéa za pomog kotkow

i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurczasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odgt, a kace rur staowac.

Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelkgrodki do czyszczenia, itp.) powinny by
skladowane w spos6b upadkowany, z zachowaniem wej omodwionych srodkow

ostraznosci.

2.6.2. KREGI

Skfadowanie kggéw mae odbyw& si na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt niekpexza 0.5 Mpa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysak sktadowania nie powinna
przekraczal.8 m. Skiadowanie powinno umdiwi¢ dostp do poszczegdinych stoséw

wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.6.3. WLAZY | STOPNIE

Skfadowanie wiazéw i stopni ztazowych moodbywa sie na odkrytych sktadowiskach z
dala od substancji dziadjych korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.6.4. KRUSZYWO

Skiadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizaciji.

Podiaze skladowiska powinno kyréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczagfe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®wvania i poboru.

3.0. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spek uzywany do
robo6t powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
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4.0.

typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku buskaléd w wymienionych wyej
dokumentach, spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidaspektora.
Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo do pracy. Powinien ldyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwerdzagcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprz:t
niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidomozliwo $¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadtmpektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcep¢gmjzed wyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inspektora, nie rm® by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusrezdo
robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkciwosci
przewozonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewdjrowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgalspetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuagzh naciskow nasa innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé
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dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przgewi@ stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogaalicpnych oraz dojazdach do

terenu budowy.

4.1. RURY PCW

Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej édugo

Wyltadunek rur w wjzkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwigniag z belky umazliwiajaca zaciskanie i zawiesin na wgzce. Nie wolno stosowa

zawiesin z lin metalowych lub dauchéw. Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury o

mniejszejsrednicy wewagtrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem azki nalery

wyjaé rury "wewretrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PCW naley przy transporcie zachowywa

nastpujgce dodatkowe wymagania:

. przewoz rur mae byt wykonywany wy4cznie samochodami skrzyniowymi,

. przew6z powinno siwykona: przy temperaturze powietrza®5do +30°C, przy czym
powinna by zachowana szczegdélna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwekszory kruchad tworzywa

. na platformie samochodu rury powinnyzee kielichami naprzemianlegle, na
podkiadach drewnianych o szerékd O cm i grubéci co najmniej 2.5 cm, ui@nych
prostopadle do osi rur,

. wysokdé¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratna

. rury powinny b§ zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury faliste;j i
desek pod tacuchy spinajce boczndciany skrzys samochodu,

. przy zaladowaniu rur nie moa rzucd ani przetacza po pochyini,

. przy diugdciach wekszych ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee
przekraczé&l m.

Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostraznosci jak dla rur z PCW.

4.2. KREGI
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Transport kggdbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia uf@nia elementéw oraz zabezpieczenia stykuscdanamisrodka
transportowego naty stosowa przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yain
odpowiednich materiatdw orazegina z drutu do podkitadéw lub zaczepow dnadkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie¢tow naley wykona& za pomog minimum trzech lin

rozmieszczonych roGwnomiernie na obwodzie prefakiyka

4.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatlowe mayg by transportowane dowolnymi  srodkami
komunikacyjnymi. Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typuggkiego mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego
nalezy uktad& na paletach po 10 sztulgcky¢ tasmg stalows.

4.4, MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i crassportu/ do miejsca jej uktadania nie

powinien powodowé&

. segregaciji sktadnikow;

. zmiany sktadu mieszanki;

. zanieczyszczenia mieszanki;

. obnienia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w  wymaganiach
technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjigkioorganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakichgolzie wykonana kanalizacja sanitarna wraz z

przylaczami.
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5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana ©kanatu powinna hyoznaczona w terenie przez gegdetiprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagéw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zalamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Naia@dym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty.
Koiki swiadki wbija sé po dwu stronach wykopu, tak aby istniata zn@os¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robo6t. W terenie zalvadym repery robocze naleosadz
w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcowggdieperéw roboczych nadg nawpzat
do reperow sieci pstwowe;.

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale wykona& urzdzenie odwadniage,
zabezpieczgpe wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymigruntowymi.
Urzadzenie odprowadzgge naley kontrolow& i konserwowé przez caly czas trwania
robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naleudrazni¢ istniegpce odcinki kanalizacji,
do ktorych przewidziano pogtizenie projektowanych kanatow.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanaliza¢jnalery wykona o scianach pionowych gcznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06(50

Wykop pod kanat nalgy rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzt w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewmamazliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadoraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawgdzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szeradam wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw kramiziowych,
nacggniecie sznura wzdtinich i naznaczenie kradzi na gruncie topat

Wydobywarn ziemi nalery przetransportowa poza obgb robét na odlegks 2,0 km w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdnjikapy naleéy umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.

Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanejo 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okotoc@ Wykopy naley wykona bez
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naruszenia naturalnej struktury gruntu. bgnie wykopu do projektowanejganej naley
wykona bezpdrednio przed uleniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontrad rzednych
dna.

tawy naley montow& nad wykopem na wysokol ca’l,0 m nad powierzchaiterenu w
odsepach co 30 m. Lawy powinny néievyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslkomgwanego wykopu krzyjace s¢
lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyagh eksploatagj

Wyijscie (ze§cie) po drabinie z wykopu powinno &ywykonane z chwil oshgniecia
gtebokasci wiekszej nkz | m od poziomu terenu, w odlegt nie przekraczagej co 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowe].

Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracza - 3cm dla gruntéw
zwigztych, + - 5 cm dla gruntbw wymagaych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szerokdci wykopu wynosi + - 5 cm.

5.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomag fopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozlaniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku naje zlozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonagvd

zaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. OBUDOWASCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi sgétowy, opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizagiszczowe), zapewniggy
bezpieczastwo pracy i ochropwykopywanych robaot.

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW
Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi

wymagane]j depresji, magvystepowa trzy metody odwodnienia:
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- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wodngpwej.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych ma @ykopu naley ulozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lukzwiru grubgci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrsway filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczyofieszczonych w dnie wykopu co
ca'’s0 m, skd zostanie odpompowana poza ggsiobét wzgtdnie spiynie grawitacyjnie do
odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresiatycznego poziomu zwierciadta wody gruntoweenal
zastosowa typowe zestawy iglofitrow o gbokosci 5-6 m montowane za pompc
wyptukiwanej rury obsadowsy. 0.14 m. Iglofiltry wptukiwa w grunt obu stronach, co 1.5 m
naprzemianlegle Po zainstalowaniu pierwszego Wpofi nalezy przeprowadzi probke
pompowania w czasie 6 godzin za pomopompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowol obsypki filtracyjne;.
Zakres rob6t odwadnigych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo

wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. PODLUE

5.3.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podiaze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgauip z

zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spedaopu.

Podiaze naturalne powinno unatwi ¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.

Podiaze naturalne naky zabezpieczyprzed:

. rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pognoowka o
gtebokasci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej Idu stron dna wykopu w
sposOb zapobiegajy dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadazacej st w nich wody;

. dosgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przénigzenie jej zwierciadta o
co najmniej 0.50 m pomej poziomu podiga naturalnego. Badania pogéonaturalnego

wykona

5.3.4.2. PODLZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
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W przypadku zalegania w poali innych gruntéw, mite ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.

nalezy wykona podiaze wzmochione.

Podiaze wzmocnione naly wykona jako:

. podize piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, k&tgnowt miat podiae
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntapoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych:

. podtae zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

* przy gruntach nawodnionych stabych i fategliwych (muly. torfy, itp) o
matej grubéci po ich usurgciu;

e przy gruntach wodoldoych (nawodnionych w trakcie rob6t odwada@jch);

* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéanstwi miat podiaze naturalne dla
przewodow;

» jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu pyayntach zbitych i skalistych;

* w razie konieczfw obetonowania rur.

Grubasci warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykona po prébie

szczelndci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie padioziemi z urobku lub podkiadanie pod rury

kawalkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim gdawart swojej

powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kkglzi wykonanego podi@ wzmocnionego od

ustalonego na fawach celowniczych kierunku osiywagk nie powinno przekracza

. dla przewodéw PCW 10 cm,
. dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej

nie powinno by wicksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchylenie ednych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekraczer zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podiga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammg PN-81/B-10735

[6].

5.3.5. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
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Uzyty material i sposOb zasypania przewodu nie pa@minspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ioveadoszczelnej. Grubig warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad whergzewodu powinna wyndasico

najmniej 0.3 m dla rur z PCW.

Zasypanie kanatu przeprowadzawitrzech etapach;

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalpvee wylagczeniem odcinkdw na
zfgczach,;
etap Il - po probie szczelfw zlacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach pekzen;
etap lll - zasyp wykopu gruntem dowiezionymsstavami z jednoczesnym zggygczeniem

i rozbiérka odeskokvarozpdrscian wykopu.
Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [l]. Materiat
zasypu powinien hy zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggdmym
uwzgkdnieniem wykopu pod atza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopéw
powyzej warstwy ochronnej dokonujeesgruntem dowiezionym Kktory spetnia poisye
wymagania warstwami 0.1-0.2 mm 2z jednoczesnym ¢szageniem i ewentuan
rozbiérka odeskowai rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubixi dostosowanej do prajgj
metody zagszczenia przy
zachowaniu wymaga dotyczicych zagszczenia gruntéw okénych w Specyfikacji
Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgedmi wymaganiami normy BN-
72/8932-01 [25] dla drég o ruchwgkim i bardzo agzkim.
W zwigzku z powyszym zasypka powinna dpdpowiednio zagszczona. Zagszczenie
pod drogami do WZ =1 na pozostatych odcinkach90 % wg. zmodyfikowanej skali
Proctora.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 pma przysipi¢ do
wykonania montzowych rob6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pegsti rob6t montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najnszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&padki i
gtebokaosci posadowienia kolektora powinny bygodne z DokumentacProjektove.
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5.4.1. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. thwa przysipi¢ do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do
budowy kanaldw w wykopie otwartym rmmoea przysipic po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podi@ na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej naleutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92,B-
10735 [6].

Materialy wyte do budowy przewodow powinny dygodne z Dokumentacprojektovy i
ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniemwy&opu, naley oczyci¢ od
wewnmngtrz i zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury najeukiada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przyleg& do podiaa na caltej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dog]

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd eelu
umazliwienia wiaciwego uszczelnienia gdzy. Poszczegodlne rury nale unieruchomi
/przez obsypanie ziempo srodku diugdci rury/ i mocno podldi z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni swego potaenie do czasu wykonania uszczelnienigzy. Naley sprawdzt
prawidlowas¢ utozenia rury /@ | spadek/ za pomactaw celowniczych, ftawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu m@pepomocniczych.

Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowane] niezenprzekracza+ -20 mm dla
rur PCW. Spadek dna rury powinien ¢byednostajny, a odchyika spadku nie z@o
przekracza+ -1 cm.

Po zakaczeniu prac mont@wych w danym dniu natg otwarty koniec utléonego przewodu
zabezpiecz§ przed ewentualnym zamuleniem vgogruntows lub opadow przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowana pokeyw

Po sprawdzeniu prawidiowoi ufozenia przewodoéw i badaniu szczedob nalery rury
zasypé do takiej wysokéci aby znajdujcy sk nad nim grunt unienidiwit sptynigcie ich po

ewentualnym zalaniu.

5.4.2. KANAL Z RUR PCW
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Rury z PCW mena uklada przy temperaturze powietrza od €o +30 C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, przadnio przygotowanym

podiazem, naley:

. wsepnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

. wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest skainy bosy koniec
nastpnej rury) winna b§ uprzednio obsypana warsfwchronm 30 cm ponad wierzch
rury z wyhczeniem odcinkdéw pegtzenia rur. Osiegtzonych odcinkow rur mugzsie
znajdow& na jednej prostej, co nale uregulowé odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym.

Rury z PCW nalgy taczy¢ za pomog kielichowych padczen wceiskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia momtgprzewodu naley wiasciwie przygotowa

rury z PCW, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

. ukosowanie bosych &kedw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgdzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury

pod lgtem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligikie, aby powierzchnia potowy

grubcici scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. bésym kacu rury naley przy
polkaczeniu kielichowym wciskowym zaznacdzgiebokas¢ ziacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa: wkiadapc do wgtbienia kielicha rury

specjalnie wyprofilowas pierscieniong uszczel gumows, a nasfpnie wciskajc bosy

zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednilmmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego koa rury przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania gaz#enie powinno hy osigniecie przez czoto

kielicha granicy wcisku oraz wspotosiogéatagczonych elementow.

Pohczenia kielichowe przed zasypaniem aglewing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przddieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
5.4.6.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA
Studzienki kanalizacyjne &. 1.0 m naley wykona w konstrukcji mieszanej monolityczno-

prefabrykowanej zgodnie z DokumentgBjrojektova i wymaganiami normy PN-92/B-10729
[5].
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Elementy prefabrykowane zalge od c¢zaru mana uklada recznie lub przy @ayciu
lekkiego sprztu montaowego. Przy monta elementow, nalg zwrdcic uwag: na wigciwe
ustawienie kggow i ptyt, wykorzystujc oznaczenia montawe /linie/ znajdujce s¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nglevykona réwnolegle z budowkanatéw
deszczowych.

5.4.6.2. WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIE NKI:

A. Komora robocza

Przy zagdbieniu mniejszym i 3 m studzienka na calej wysako powinna mi€ srednic
komory roboczej. Komora robocza powinna énysokaé minimum 2.0 m. Komayr
wykonuje s¢ z materiatlow trwalych: z kgéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego.
Przegcie rur PCW przeZciane komory roboczej nalyy wykona poprzez tulej ochronn
PCW.

W czsci monolitycznej nalgy pozostawd otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozostanadprae min. wysokéci 15 cm - 20 cm. Wszystkie stykidgow musza
by¢ zatarte na gtadko z obu stron zapga@mentow marki "80".

Wiaczenie projektowanych kanatéw do ista@jch studzienek kanalizacyjnych w przypadku
gdy r&nice rzdnych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekaa0.50 m naley
dokon& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowareejzewmntrz studzienki z
zastosowaniem elementow (ksztaltek) z PCW. Na spadgkona obudowe z betonu B-25.
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadgioly szczelnéci a nasgpnie spad
zabezpiecz§tasmami samoprzylepnymi np. Polyken.

B. Komin wtazowy

Komin wiazowy powinien by wykonany z kegdw zelbetowych osr. 1.00 m. Posadowienie
komina naley wykon& na ptyciezelbetowej przegciowe,;.

C. Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyn' dennej z betonu B-25, wirgie
nawodnionym z dodatkiedtodka uszczelniggego.

D. Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanalowe natg montow& na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazow nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyéméaz typu c¢zkiego sr. 600 mm.

E. Stopnie ztazowe
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Stopnie ztazowe wécianie komory roboczej oraz komina wilazowego halenontowa
mijanko w dwdch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0.30 m i w odleglt poziomej osi

stopni 0.30 m Pierwszy stopiev kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

5.4.11. PROBA SZCZELNGSCI
Proke szczelnéci przewoddw naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 [6].

5.4.12. 1ZOLACJA RUR, STUDZIENEK

Izolacg rur, studzienek, naty wykona zgodnie z DokumentacProjektovs.

Izolacja rur, ziczy powinna stanowi szczelg, jednolia powloke przylegagca do
powierzchni przewodu na calym obwodzie i nie powinmie€ pecherzy, odpryskow i
peknie¢, zlacza w wykopie powinny hy zaizolowane po przeprowadzeniu badania
szczelndci odcinka przewodu, izolacjaarizy powinna zachodzie co najmniej 0,1 m poza
polczenie z izolagj rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgwgn wewrgtrz powinno stanowiszczeln;
jednolits powloke, trwale przylegajca do $cian, s¢gapca 0.5 m ponad najwszy
przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom piettponych wéd w studzienkach.
Pohczenie izolacji pionowej z poziggnoraz styki powinny zachodziwzajemnie na

wysoka¢ co najmniej 0.1 m.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola zwizana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinng pyzeprowadzona w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiaorimy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych badanaleey uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaly spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledarny
faze robOt uznd za niezgody z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.
Kontrola jakaci robét powinna obejmowanastpujgce badania:

- zgodnéci z Dokumentagj Projektove:
wykopéw otwartych, podim naturalnego, zasypu przewodu, padiowzmocnionego,
materiatdw, ulgenia przewodow na podio, szczelnéci przewodu na eksfiltragj i
infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed kprozj
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Sprawdzenie zgodéw z Dokumenta@j Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych bdz wykonanych robot z DokumentgcjProjektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodsed na podstawie oglizin i pomiardw.

Badania wykopdéw otwartych obejmupadania materialdow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem gvpapaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczsstwa pracy, a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podiza naturalnego przeprowadza sila stwierdzenia czy grunt pode
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma reltar wilgotnos¢, nie zostat
podebrany,jest zgodny z oklenymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normyPN-86/B-02480 [l]. W magku niezgodnei z
warunkami okrélonymi w dokumentaciji projektowej nalg przeprowadzi dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju [ [stia
agresywnéci srodowiska i wprowadzi koreke w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawd do akceptacji Inwestora.

Badania zasypu przewodu sprowadzalsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu malerykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syuko materialu uaytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nafevykona z doktadnécia do 10 cmw miej-
scach odlegtych od siebie niecogj niz 50 m

Badania nasypu statego sprawdzadsei badania zagzczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12 [23], wilgotn&i zag;szczonego gruntu.

Badania podia wzmocnionego przeprowadza przez ogjdziny zewrtrzne i obmiar,
przy czym grub& podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podiga z dokifadnécia do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podiaza w pionie, rzdne podiaga i gkbokaos¢ utozenia podiaa.

Badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji naguje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami oksienymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nag
stawie dokumentéw okiajacych jaka¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdwwarunkami okrdonymi w

ST oraz bezpwednio na budowie przez egdkiny zewntrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.
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7.0.

7.1.

Badania w zakresie przewodu, studzienegarsgora, osadnika obejmugzynngci
wstepne sprowadzage s¢ do pomiaru diugéri (z doktadnécia do 10 cm) srednicy (z
dokfadndcia | cm), badanie utzenia przewodu na podio w planie i w profilu, badanie
polaczenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewnoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania petzen rur i prefabrykatow naly przeprowad# przez ogidziny
zewatrzne.

Badanie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgapbejmuj: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie yvodpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas préby naje prowadzé kontrok szczelnéci zlaczy, scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzeniangszczelnéci nalezy poprawe
uszczelnienie, a w razie nienlovosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa
badanie do czasu usugaia przyczyn nieszczeldoi.

Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltracjobejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wodyngpwej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelsoi nalery prowadzé obserwag i robi¢c odczyty co 30 min.
pofozenia zwierciadtla wody gruntowej na zeytnz i w Kinkiecie poszczegdllnych
studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studziemeded korozj naley wykona od
zewrgtrz po probie szczelsoi odcinka przewodu na eksfiltrgcjzas od wewntrz po
probie szczelngci na infiltracg. Izolacg  powierzchniow przewodu i studzienek
naley sprawdz¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wjpaie spoin

okfadzin zabezpieczgjych izolac studzienek przez aglziny zewntrzne.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentagjprojektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Inspektora
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaoupajmniej na 3 dni przed tym

terminem.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do ksiki obmiarow. Jakikolwiek lald lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikriach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich robot. &lne dane
zostal poprawione wg instrukcji Inspektora ngrpie.

Obmiar gotowych robéteolzie przeprowadzony z eztascia wymagan do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie clwaym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonamidnspektora.

Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyngida
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe].

J&li SST wigciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot

beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagyvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweclla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadap
odnagnym wymaganiom SST d¢8lzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w
sposob eigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robot, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.
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8.0.

8.1.

8.2.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesw czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezéeda wykonane w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieylsiobmiarow. W razie braku
miejsca szkice maegby¢ dohczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z [nsmem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesidizeaji ulegny
zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania
0g06Ilnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ékspra. Odbidr &dzie
przeprowadzona niezwlocznie:, niezpéej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomi@ntym fakcie Inspektora.

Jaka i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie

dokumentow zawieragych komplet wynikbw badelaboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior robot zanikapych obejmuje sprawdzenie:

*

spos6b wykonania wykopéw pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntow i z opadow atmosferycznych,

przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj padjostopié
agresywnéci, wilgotnaosci/,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu pozikw do powierzchni terenu,
zagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgé&tno

podida wzmocnionego, w tym jego grudmp usytuowania w planie, ¢dnych i
gtebokasci utozenia,

jakasci wbudowanych materiatlow oraz ich zgodrioz wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, ST oraz atestami producenta i norm@amedmiotowymi,

utzenia przewodu na podia naturalnym i wzmocnionym;

dtugdci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagzenia rur i prefabrykatow;
szczelngci przewodow i studzienek na infiltragj

materiatdw zytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewoddw i studzienek.

préba dnien dla rurocigu tlocznego.

Odbiodr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia
wiasciwych materiatlow, prawidlowdei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami okrdonymi w pkt.6.0.

Dilugos¢ odcinka podlegafego odbiorom cggciowym nie powinna by niniejsza ni
odlegta¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hag@winny by ujcte w
formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.  Odbidr casciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Przy odbiorze aggciowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ng migianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t/ dane geotechniczne obejerij zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [l]; wynikada gruntéw, ich uwarstwig
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gtebokasci przemarzania, warunki posadowienia i ochronyt@adgruntowego wg PN-
81/B-03020 [2]; poziom wdd gruntowych i powierzabwiych oraz okresowe wahania
poziomow; stopi#@ agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonanych; stan terenu okdleny przed przyspieniem do robo6t przez podanie
znakow wysokéciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggajo wzdha i w
poprzek trasy przewodu, a tak przekroje poprzeczne i przekrdj padiy terenu,
zadrzewienie;

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyagze jakadci wbudowanych materiatow;

. dane okrdajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére magprzenikdé w grunt,
stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia bafiazczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkgcj

dane okrélajace dopuszczainobjtos¢ wod infiltracyjnych.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeestggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ikgi, jakaosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na fmnie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora A@kenia robot i przygcia
dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzneeprzez Zamawiggego w
obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegeq roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przeddionych dokumentow, wynikow batlapomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robét z dokumentacja projektoMB8ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zap@xna realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robo6t uzupetnigjych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pogoavych lub robét
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komngjsje jakaé wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiegayotganej dokumentagi
projektowg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwvo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest
protokét odbioru ostatecznego robét spozony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowa
nastpujgce dokumenty:

1. dokumentagjprojektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i
ew. uzupeiajce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych,
zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw
zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zajczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodris7 i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét tayamcych (np. na
przetazenie linii telekomunikacyjnej, energetycznej) opaatokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. wyniki badaszczelnéci rurocigow.
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8.5.

9.0.

9.1.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania
dokumentacyjnego niegla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaegsgjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunieghcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytiorawiazanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnydualzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiéatesizny robot".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtawa ptatnai jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagww danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one
dla tej roboty w pkt. 9. SST i w dokumentaciji pldgvej.
Cena kosztorysowa wynika z ngstijgcej formuty kalkulacyjnej:
Ck=R+M+K+S+K,+Z+PR
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidobejmowa:
- robocizi bezpdredns (R ),

- wartg¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu magamania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren buddwy, + K;),

- wartag¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegprz

tu na Teren Budowy i z powrotem, mohialemonta na stanowisku pracy) ( S ),
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9.2.

- koszty pdrednie, w skiad ktérych wchogtzptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosztyadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w rym doprowadzenie energii i wody, budaadg dojazdowych itp),
koszty dotycgce oznakowania Rob6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzieawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych
Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zdiz przedsibiorstwa Wykonawcy ( K),

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkoéw mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie
gwarancyjnym ( Z),

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami ( Po ).
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoaaaadan pozycg w
WycenionymSlepym Kosztorysie jest ostateczna i wykluczazlimm ¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robotetyih ta pozych kosztorysow.

CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI SANIT ARNEJ
OBEJMUJE:

roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym roboty zlridrkowe, wytyczenie trasy
kanalizacji sanitarnej wraz z przgkami i rurocigiem ttocznym ;

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogjggcian wykopu;
zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podia ;

utozenie rur kanatowych;

wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studziew&kowych;

badania szczeldoi kanaldow i proby énien;

wykonanie izolacji rur, studzienek;

zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechniczg,;
transport urobku z wykopu oraz zasypki;

odtworzenie istnigrej infrastruktury;

przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej:

36



. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawyczezebiegu przewodoéw

kanalizacji sanitarne;.

9.3. CENA JEDNOSTKOWA PRZEPOMPOWNI:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

. dostarczenie ugdzenia i dodatkowych materiatdw;

. wykonanie wykopu;

. odwodnienie wykopu

. zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem gruntu zgodnie z ST,
. wywOz nadmiaru gruntu;

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

[1] PN-86-B-02480-
[2] PN-81/B-03020-

[3] PN-68/B-06050-

[4] PN-88/B-06250-

[5] PN-92/B-10729-

[6] PN-92/B-10735-
odbiorze".

[71 PN-90/B-14501-

[8] PN-86/B-01802-

[9] PN-74/B-24620-
[10] PN-74/B-24622

"Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

"Grunty budowlane. Posadowienie beagainie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie”.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wghkiani badania
przy odbiorze".

"Beton zwykly".

"Kanalizacja. Studzienki kanatyjne";

"Kanalizacja. Przewody kanalggae wymagania i badania przy

"Zaprawy budowlane zwykie".

"Antykorozyjne zabezpieczenidwdownictwie. Konstrukcje betonowe
I zelbetowe. Nazwy i okétenia."

.Lepik asfaltowy stosowany naoi'.

.R0ztwor asfaltowy do gruntowahi

[11] PN-H-74051-2:1994- "Wiazy kanatowe klasy B,[LT,

[14] PN-64/H-74086-
[15] PN-79/H-74244-
[16] PN-72/H-83104-

[17] PN-85/C-89203-

"Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".

"Rury stalowe ze szwem przewoeeld

"Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbkg
skrawania i odchytki masy".

"Ksztaltki kanalizacyjne z neegtyfikowanego polichlorku winylu."
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[18] PN-85/C-89205- "Rury kanalizacyjne z niepldisiywanego polichlorku winylu."
[19] PN-87/B-01100- ,Kruszywa mineralne. Kruszywake. Podziat, nazwy i okilenia."

10.2. NORMY BRANZOWE

[20] BN-62/6738-03- "Beton hydrotechniczny. Skiddrietonéw. Wymagania techniczne."

[21] BN-62/6738-04- "Beton hydrotechniczny. Badamasy betonowej."

[22] BN-62/6738-07- "Beton hydrotechniczny. Skiddietonow. Wymagania techniczne."

[23] BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu".

[24] BN-83/8836-02- "Przewody podziemne. Robosnzne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

[25] BN-72/8932-01- "Budowle drogowe i kolejoweolbbty ziemne."

[26] BN-83/8971-06.02- "Rury bezciieniowe. Rury betonowezelbetowe typow O, Og, C, Cg."

[27] BN-86/8971-08- "Prefabrykaty budowlane z betoRury i ksztaitki cinieniowe.

Kregi zelbetowe."

10.3. INNE DOKUMENTY
[28] 1SO 4435:1991- "Rury i ksztaltki z niagtyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadnigych i kanalizacyjnych"
[29] KB-38.4.3/1/-73-  Piyty pokrywowe
[30] DIN 30672 Umhullung aus Korrosionssbinden und warmeschrumpfendem
Materiat fur Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.
[31] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KBEBpracowany przez "Transprojekt”
'Warszawa
[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru ruggmw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgg -Warszawa 1994 r.
[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbionstalacji rurocigowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poliégnu - Wavin.
[34] DIN 19580 Korytka odwadnigge dla wod opadowych do wbudowania

w powierzchniach komunikacyjnych
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