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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznari

KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
Budowa: Budowa kanalizagi sanitamej w Czajkowie gm. Gostyn
Obiekt:  Przepompownia $ciekéw nr 1 z rurociggiem tocznym RT-1 w Czajkowie
Ades: Czajkowo gm. Gostyn
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 1

[ Lp ] Opis pozyii tabeli Wartosé[ 4] \

A Przepompownia sciekéw

A2 Roboty montazowe

A3 Zagospodarowanie terenu przepompowni
Razem: Przepompowniasciekow ———




PRZEDMAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznari

KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
Budowa: Budowa kanalizagi sanitamej w Czajkowie gm. Gostyn
Oviekt:  Przepompownia sciekow nr 1 z rurociggiem ttocznym RT-1 w Czajkowie
Ades: Czajkowo gm. Gostyn
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Str: 1
\ Podstawa kalkulagji / opis pozydji \ lsc [ Jm [ Cenajednostkona W\artosé [ 2]
A Przepompownia Sciekéw
A1 Roboty ziemne
1 KNR 201-0607-02-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 16,667 SZt s e
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cena jedn. RVS Wertosé RVS
Robocizna 478450 rg
W52 gumowy n/zbroj.do wody zinnej 50 mm 0,20000 m
Igtofiltry 0,10000 szt
Kolektor stal. ssacy do odwodnier 200 mm 0,05000 m
Sruby stalowe z nakr.i podkt.ZGR MH16 0,40000 kg
Uszczelki gumowe plaskie,o $rednicy 200 nm 0,20000 szt
Pompa wimikowa spalinowa  61-80 m3h 0,30000 mg
Wtiagnik przejezdny 3t 1,19000 mg
Samochdd skizyniowy do 5t (1) 0,28000 myg
2 KNR 201-0605-01-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 12000 Mg s et
Pompowanie wody
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cena jedn. RVS Wertosé RVS
Robocizna 420200 rg
Pompa wimikowa elektryczna do 50 m3/h 1,00000 mg
Samochdd skizyniowy do 5t (1) 0,01000 mg
Zespdt pradotworczy 3-faz.przewoz. 10,0kVA 1,00000 mg
3 KNR 201-0206-01-00 1ZOIEPB ORGBUD Wwa 1462 M3 e st
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o pgj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegio$é do 1 km: grunt kat. I-1
\ QOpis czynnikaRMS Norma  Jm Cena jedn. RVIS Weartosé RVIS
Robocizna 0,15770 rg
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,40 ni3(1) 006150 mg
Samochod samowytadowezy — do 5t (1) 0,185 mg
4 KNR 201-0206-02-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 4494 1MB e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o pgj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegto$é do 1 km: grunt kat. 11
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cena jedn. RVS Wertosé RVIS
Robocizna 0,20300 rg
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,40 ni3(1) 007540 mg
Samochdd samowytadowezy  do 5t (1) 020160 mg
5 KNR 201-0221-05-00 [ZOIEPB ORGBUD Wwa 5320 MB s et
VWkopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami podsigbiemymi o pojemnosai tyzki 0,40 m3, w
gruncie kategorii: HI
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cena jedn. RVS Wartosé RVIS
Robocizna 0,06000 rg

Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,40 m3(1) 0,04560 myg




PRZEDMAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Przepompownia sciekow
A1. Roboty ziemme
Str: 2
Lp. \ Podstawa kalkuladii / opis pozyGi \ llosé \ Jm Cena jednostkowa Wartosé [ 4] \
6 KNR 201-0221-06-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 16,355 MB s e
VWWkopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami podsiebiemymi o pojermnosai tyzki 0,40 m3, w
grundie kategorii: Il
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cena jedn. RVS Wertosé RVIS
Robocizna 0,08900 rg
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,40 m3(1) 0,05950 mg
7 KNR 201-0326-03-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 1231 M2 e e
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty spegalne wraz z rozbiérka, balami drewnianymi, przy
gfebokasci wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat. |-l
\ QOpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVIS Wartosé RVIS
Robocizna 1,25680 rg
Gwozdzie budowlane gote okragle 0,01500 kg
Klamy ciesielskie 0,18600 kg
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mmk Il 0,00450 m3
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,00780 m3
Stoma zbdz-nieprasowana 0,18000 kg
8 KNR 201-0326-04-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa T 0 < o 172
Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty spegalne wraz z rozbiérka, balami drewnianymi, przy
gfebokosa wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat IV
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cena jedn. RVS Wertosé RVS
Robocizna 1,17270 rg
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,01500 kg
Klamry ciesielskie 0,18600 kg
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mmk. I 0,00450 m3
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,00780 m3
9 KNR 201-0320-07-20 1ZOEPB ORGBUD Wwa 21675 MB s et
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosa do 6,0 m grunt kat. |-
I, szer. wykopu 26-4,5m
\ QOpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVIS Wartosé RVIS
Robocizna 2,28250 rg
10 KNR 201-0236-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 21675 M3 s s
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie sypkim, kategorii : HI
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cena jedn. RVS Wertosé RVIS
Robocizna 0,13370 rg
Ubijak spalinowy 200 kg 007040 mg
A2 Roboty montazowe
11 KNR 218-0607-01-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 1650 M2 s e
Deskowanie taw fundamentowych
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cena jedn. RVS Wertosé RVIS
Robocizna 1,29310 rg
Druty stalowe okragte miekkie 2,0-6,0 nm 0,66000 kg
Gwozdzie budomane gote okragte 0,13000 kg
Deski iglaste obrzynane 19-25 mmKkl.III 0,00200 m3
Deski iglaste obrzynane 2845 mmKL.III 0,00200 m3
Drewno iglaste okragte korowane nasycone 0,00450 m3
Meteriaty pomocnicze 250 %




PRZEDMAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznari

KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Przeporrpownia Sciekow
A2. Roboty montazone
Str: 3
Lp. \ Podstawa kalkulagji / opis pozydji llosé Jm Cena jednostkowa Wartosé [ 2]
Samochod skizyniowy do 5t (1) 0,00900 mg
12 KNR 218-0609-01-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 0330 MB s et
Reczne ukiadanie mieszanki betonowej: wiawach fundamentowych lub blokach oporowych
Opis czynnikaRM S Norma  Jm Cena jedn. RMS Wartos¢ RVS
Robocizna 214870 rg
Betony zwykle z kruszywa naturalnego 1,02000 m3
Materialy pomocnicze 250 %
13 KNR 202-1701-01-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 0330 MB s et
Meszanka betonu 2wykiego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B7,5
‘ Opis czynnikaRM S Norma  Jm Cena jedn. RIS Wartos¢ RVS
Robocizna 3,63000 rg
Meszanki krusz.nat wielofr. piask -2wirowe 1,25000 m3
Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,31000 t
\\bda przemystowa 0,25100 m3
Materialy pomocnicze 1,50 %
14 Analizawasna 1,000 SZ s e
Przepompownia $ciekéw z betonu typu B-45 z dworma pormpami zatapialnymi - 1200/4790 -
kompletna z dowozem i montazem oraz systemem monitoringu GPRS kompatybilnym z systemem
2K w Costyniu wraz z konfiguracjia modutu telemetrycznego i wykonaniem wizualizagji pompowni
w systemie RO-2000
A3 Zagospodarowanie terenu przepompowni
15 KNR 202-1808-02-00 1ZOiEPB ORGBUD Wwa TO00 KDl e e
Furtka o szer.1,0 m, wykonane z siatki w ramach z katownikéw bez pasa dolnego z blachy -
zawieszone na gotowych stupkach i dwukrotnie malowane farbg olejng - wys.wrot: 1,60 m
\ Opis czynnikaRMS Norma  Jm Cena jedn. RVIS Weartosé RVIS
Robocizna 362400 rg
Bramy stalowe rozwierane 33,96600 kg
Farby olejne nawierzchniowe ogdin.stosow. 0,28500 dm3
Zaprawa cementowa M 7 0,00300 m3
Meteriaty pomocnicze 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,00600 mg
16 KNR 202-1802-03-00 1ZOIEPB ORGBUD Wwa 8000 M s s
Ogrodzenia z siatki w ramach, na stupkach stalowych o razstawie 3 m obsadzonych w gniazdach
cokotéw - montaz i dwukrotne malowanie stupdw i ramfarbg olejng, przy wysokosci siatki: 1,5mi
stupkach z teownika 100x100x11 mm
\ Opis czynnikaRMS Norma  Jm Cena jedn. RVIS Weartosé RVIS
Robocizna 1,61850 rg
Rarry stalowe z ksztattow.wypein.siatkg 1540000 kg
Stupki stal. ogrodz.z ksztattow.walcowan. 11,21000 kg
Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg,niskost 0,08900 kg
Farby olejne nawierzchniowe ogdin.stosow. 0,16820 dm3
Zaprawa cermentowa M 15 0,00240 m3
Meteriaty pomocnicze 1,50 %
Srodek transportowy (1) 0,00430 mg
Spawarka elekiryczna wirujgca 300 A 0,13350 myg
17 KNR 231-0407-01-00 IGMWarszawa 9000 M s et

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowe), z wypein.spoin zaprawg cementowa



PRZEDMAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznari

KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
A Przepompownia $ciekow
A3. Zagospodarowanie terenu przepompowni
Str: 4
\ Podstawa kalkulagji / opis pozydji llosé Jm Cena jednostkowa Wartosé [ 2]
\ QOpis czynnikaRMS Norma  Jm Cena jedn. RVIS Weartosé RVIS
Robocizna 0,20840 rg
Piaski do nawierzchni drogowych 0,00470 m3
Cenrent portiandzki 2wykly 35 bez dodatkow 0,00010 t
Obrzeza trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm 1,02000 m
\\bda przemystowa 0,00040 m3
Materialy pomocnicze 050 %
18 KNR 231-0301-06-00 IGVIWarszawa TEIOM2 e et
Nawierzchnie z kostki brukowej 0 wysoko$ci: 8 cm - na nowej podsypoe 2Zwirowej
\ QOpis czynnika RM.S Norma  Jm Cenajedn. RVIS Wartosé RVIS
Robocizna 1,17330 rg
Piaski do nawierzchni drogowych 0,02740 m3
Zwiry do nawierzchni drogowych i kolejow. 0,06660 M3
Kostki brukowe betonowe gr.8 cm 1,00000 m2
V\bda przemysiowa 0,02000 M3
Materialy pomocnicze 050 %
B Rurociag foczny
B4 Roboty ziemne
19 KNR 201-0120-03-00 IZOEPB ORGBUD Wwa TAABKM s s
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym
\ Opis czynnikaRMS Norma  Jm Cena jedn. RVIS Wertosé RVIS
Robocizna 75,06300 rg
Stupki igl.niekor.éredn.7-11 cmadt.2,0 m 0,16000 m3
Samochod dostawezy do 09t (1) 450000 mg
20 KNR 201-0217-03-00 1ZOEPB ORGBUD Wawa BABTIBMB s st
VWkopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiemymi o pojemnosci tyzki 0,25
m3, wgruncie kategorii: HI
\ Opis czynnikaRMS Norma  Jm Cena jedn. RVIS Weartosé RVIS
Robocizna 0,11940 rg
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1) 0,04540 mg
21 KNR 201-0217-04-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 1680650 M3 s ettt
VWkopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiemymi o pojemnosci tyzki 0,25
m3, wgruncie kategorii: Il
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cena jedn. RVS Wertosé RVIS
Robocizna 0,14000 rg
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1) 0,05760 mg
22 KNR 201-0322-07-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 4248000 M2 e et
Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi Avypraskami/
wraz z rozbidrka, w gruntach suchych, kat. lI-V, przy szerokosci wykopu do 1,0 mi giebokosci do
30m
\ Qpis czynnika RM.S Noma  Jm Cena jedn. RVS Wartosé RVIS
Robocizna 051790 rg
Pale szalunkowe stalowe giete na zirmo 0,16000 kg

Gwozdzie budowlane gote okragte 0,00810 kg




PRZEDMAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznari

KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
B. Rurodag toczny
B.4. Roboty ziemne
Str:5
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozydji llosé Jm Cena jednostkowa Wartosé [ 2]
Klamy ciesielskie 0,10100 kg
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mmk Il 0,00090 m3
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,00080 m3
23 KNR 201-0320-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 100,344 MB e
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosa do 1,5 m grunt kat. |-
I, szer. wykopu 0,8-1,5m
\ Opis czynnikaRMS Norma  Jm Cena jedn. RVIS Weartosé RVIS
Robocizna 0,87860 rg
24 KNR 201-0230-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 2118024 MB s et
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu
wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy: 55 KW ( 75 KM), kat.gruntu HII
Opis czynnikaRM S Norma  Jm Cena jedn. RMIS Wartos¢ RMS
Spycharka gasienicowa 55 KW[75 KM] (1) 0,01350 mg
25 KNR 201-0236-01-00 1ZOEPB ORGBUD W-wa 222738 MB e e
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie sypkim, kategorii : HI
\ QOpis czynnikaRMS Norma  Jm Cena jedn. RVIS Wertosé RVIS
Robocizna 0,13370 rg
Ubijak spalinowy 200 kg 0,07040 mg
B.5 Roboty mntazowe
26 KNR 228-0302-02-01 MRGZ 1443000 M e e
Rurociagi z rur cisnieniowych PE, faczone metodg zgrzewania, przy $rednicy zewnetrzngj rury: 75
nmm/SDR 11/
‘ Opis czynnikaRM S Norma  Jm Cena jedn. RIS Wartos¢ RVS
Robocizna 0,30900 rg
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 woda 1,0MPa) 75 nm 1,07000 m
Meteriaty pomocnicze 2,00 %
Samochod skizyniowy do 5t (1) 0,00500 mg
27 KNR 228-0305-02-00 MRIGZ 6,000 SZE e e
UoZzenie ksztattek PE do zgrzewania doczolowego na rurociagach PE, przy $rednicy zewnetrznej
rury: 75 mm- kolana
\ Opis czynnikaRMS Norma  Jm Cena jedn. RVIS Weartosé RVIS
Robocizna 0,95000 rg
tuki PE doczotowe 90° 75 mm 1,08000 szt
Materialy pomocnicze 2,00 %
Samochdd dostawezy do 09t (1) 0,03000 mg
28 KNR 218-0110-02-10 VWACETOB Warszawa 132250 ZIa0ZE s e
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy
$rednicy zewnetrznej rur: 75 mm /zasilanie zgrzew.agreg. pradotworczym/
‘ Opis czynnikaRM S Norma  Jm Cena jedn. RMIS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,18000 rg
Veterialy pomocnicze 1,50 %
Zgrzewarka doczotowa do rur PE 0,59000 mg
Agregat pradotworczy 059000 mg
29 KNR 218-0802-01-20 1ZOEPB ORGBUD W-wa 7215pr0ba s s

Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (ctugo$¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m), o
$rednicy nominalnej: do 100 nm



PRZEDMAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 10
Roboty ziemne i montazowe
B. Rurodiag tioczny
B5. Roboty ntazone
St 6
Podstawa kalkulagji / opis pozydji llosé Jm Cena jednostkowa Wartosé [ 2]
Opis czynnika RMS Norma  Jm Cena jedn. RVIS Weartosc RVS
Robocizna 8,73830 rg
Klany desielskie "U"10-12x250 nm 31,00000 kg
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mmk Il 0,14900 m3
Krawedziaki igl.-nasycone K.l dt.5,1-6,3 0,24600 m3
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,12800 m3
V\bda przemysiowa 6,00000 M3
Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000 m
Korki do rur zel.cisnieniowych kielich. 0,20000 szt
Krodee zel.cisn.przejsc kotnierzowe FW 0,20000 szt
Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 0,20000 szt
Zawdr kolinzwr.grzyb.1,6 MPa k287 50 nm 0,20000 szt
Uszczelki gumowe do potaczen kotnierzowych 2,00000 szt
Meteriaty pomocnicze 250 %
Samochod skrizyniowy do 5t (1) 316000 mg
30 KNR 228-0402-02-00 MRIGZ 27,000 M e s
Przewierty dtugosci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 114 mm, wykonane maszyng
do wiercen poziomych, w gruntach kategorii: IlIH\V
\ Opis czynnikaRMS Norma  Jm Cena jedn. RVIS Wertosé RVIS
Robocizna 2,60000 rg
Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg,niskost 0,11000 kg
Rury stalowe z/s przewod.CZ 114,3 mm 1,05000 m
Vaterialy pomocnicze 300 %
Maszyna do wiercen poziomych (2) 0,65000 mg
Zurawsamochodowy 56t (1) 067000 mg
V\diag do urob.ziem z nap.spal.0,18 t (1) 0,65000 mg
Ciagnik kotowy 55-63 KW[ 75-85 KM] (1) 065000 mg
Samochod skizyniowy pow. 5-10t (1) 0,02000 mg
Przyczepa diuzycowa 10,0 t, do samochodu 0,02000 mg
Spawarka elekiryczna wirujgca 300 A 0,65000 mg
31 KNR 228-0403-02-00 MRIGZ 27,000 M e s
Przeciaganie rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych, przy $rednicy nominalnej rurociggu:
80mm
\ Opis czynnika RM.S Norma  Jm Cena jedn. RVIS Wartosc RVS
Robocizna 0,29000 rg
Samochod dostawezy do 0,9t (1) 0,01000 mg
32 KNR 228-0405-01-00 MRIGZ 4000 KDl s et
Zamkniede korodwek rur ochronnych, przy $rednicy nominalnej rury ostonowej i rury przewodowe:
100/ 50 mm
\ Opis czynnika RM.S Norma  Jm Cena jedn. RVIS Wartosc RVS
Robocizna 1,00000 rg
Kity uszczelnigjace plastyczne asfaltowe 4,00000 kg
Sznury konopne smolowane 4,00000 kg
Veterialy pomocnicze 300 %
Samochod dostawczy do 09t (1) 0,26000 mg

Wartos¢ kosztorysowa robot




