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                                         OPIS   TECHNICZNY 
 
Do projektu budowlanego  Czajkowo- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami  , gm. 
Gostyń – aktualizacja. 
 
 
1.Wstęp 
1.1.Podstawa opracowania 
 
Aktualizacja projekt budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków, ruro- 

ciągów tłocznych  oraz przyłączy został opracowany na zlecenie Zakładu Wodociągów i Ka- 

nalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń. 

Do opracowania wykorzystano: 

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 1000 

- Wizja w terenie  

- Uzgodnienia międzybranżowe 

- Obowiązujące normatywy i przepisy. 

 

 

1.2  Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy kanalizacji 

sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych wsi Czaj- 

kowo rurociągiem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Brzeziu i dalej do istnie- 

jącej oczyszczalni ścieków w Gostyniu. 

. 

Zakres opracowania: 

• Kanały kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC  ¬ 200 - 1 203,0 m 

• Pompownie ścieków      -       1 szt. 

• Wymiana pomp w istniejących trzech przepompowniach         -       6 szt. 

• Rurociąg tłoczny  RT-1i 2 PE Ø 75 mm                                   - 1 848,0 m  

• Przyłącza PVC Ø 160 mm                                                          - 56 szt./ 291,0 m  .  

 
 
1.3 Warunki gruntowo-wodne 
 

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi prze Firmę Pana Józefa Lachiewicza z 

Leszna oraz wg informacji uzyskanych podczas budowy sieci wodociągowej na terenie wsi 

Czajkowo o warunkach gruntowych wynika, że budowa geologiczna podłoża jest podobna  w 

rejonie Czajkowa w miejscach  lokalizacji kolektorów. 

W obrębie wsi Czajkowo pod  warstwą gleby i nasypów występują utwory piaszczyste, jako 

piaski drobne i średnie na podłożu glin. 

Stan  zagęszczenia gruntów niespoistych określono :  

 

 

               - do głębokości n1,0 m – jako  luźne 

               - poniżej 1,0 m – jako średnio zagęszczone. 
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Przepompownia ścieków Czajkowo posadowiona została na gruntach jak poniżej:  

  - 0,0 – 0,5 m nasyp gruntowy 

  - 0,5 – 0,9 m nasyp z piasku 

  - 0,9 – 1,7 m glina piaszczysta zwarta 

  - 1,7 – 2,0 m piasek drobny średnio zagęszczony 

  - 2,0 – 2,2 m glina piaszczysta 

  - 2,2 – 2,5 m glina piaszczysta twardoplastyczna 

  - 2,5 – 3,5 m glina piaszczysta półzwarta 

  - 3,5 – 5,0 m glina piaszczysta zwarta. 

Wodę gruntową w omawianym podłożu gruntowym nie stwierdzono. 

Należy tu zaznaczyć, że warunki wodne dotyczą w  umiarkowanych warunków atmosfe- 

rycznych. Zatem stan zalegania wody gruntowej w okresach nasilonych opadów 

atmosferycznych czy też roztopów jesienno – wiosennych może znacznie odbiegać od 

stwierdzonego w okresie badań terenowych. 

Tak więc warunki wodne na omawianym terenie są bardzo zróżnicowane, dotycz to 

szczególnie terenów położonych bliżej wsi Czajkowo. 

W rejonie tym do obniżenia  poziomu wody niezbędne będzie zastosowanie igłofiltrów. 

Występująca tutaj  woda gruntowa nie będzie stanowić większych utrudnień w prowadzeniu 

prac ziemnych z uwagi na niewielką ilość oraz to, że będzie możliwe jej bezpośrednie 

wypompowanie z wykopu. 

Kategorię gruntu przyjęto III. 

 

 

1.4 Stan istniejący 
 
Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych  wsi Czajkowo odprowadzane 

są do  zbiorników bezodpływowych a z nich  wywożone  przy użyciu wozów asenizacyjnch  

do istniejącej oczyszczalni ścieków w Gostyniu. 

 
 
1.5 Uzbrojenie podziemne 
 
Na przedmiotowym terenie istnieje następujące uzbrojenie podziemne : 

- kable telefoniczne 

- kable energetyczne 

- sieć wodociągowa z przyłączami 

- sieć gazowa z przyłączami 

 

 

2.0 Opis rozwiązań projektowych. 
 
2.1 Kanalizacja sanitarna 
 
2.1.1Trasa kanalizacji sanitarnej 
 

Trasę przebiegu kanałów kanalizacji sanitarnej pokazano na planach  

sytuacyjnych w skali 1:1000 , rys. nr 3.1-3.6  

 
 
 
2.1.2 Roboty ziemne 
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Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami : 

PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

(warunki techniczne wykonania).” 

Wykop pod projektowaną  kanalizację sanitarną przewidziano jako wąskoprzestrzenny o  

ścianach pionowych umocnionych obudową metalową.. 

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.  

 
 
2.1.3 Podłoża i podsypki 
 

Kanały układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej Is=0,98%. 

Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna 

z zaprojektowanym spadkiem. 

 

 

2.1.4 Rurociągi 
 

Kanały  wykonać  z rur  kanalizacyjnych PVC  ¬ 200; SN 8  np. firmy Wavin ,Kaczmarek   

Po wykonaniu kanał poddać próbie szczelności. 

Spadki  kanałów podano na profilach podłużnych rys. nr 4.1-4.2 

Zestawienie kolektorów przedstawiono w tab. nr 1. 

 

      

2.1.5 Studzienki 
 

Na wszystkich załamaniach trasy, na włączeniach przykanalików i kanałów bocznych oraz na 

długich odcinkach prostych należy zlokalizować studnie kanalizacyjne o średnicy 1000 mm,  
Studzienki kanalizacyjne wykonać, wg załączonego rysunku nr .6 , 7 i 8. 
Montaż studni wykonać w suchym wykopie. 

Studzienki te są kompletnym urządzeniem dostarczanym przez producenta. 

 
 
2.1.6 Studzienki na przyłączach. 
 

Na wszystkich przyłączach przewidziano studzienki z  PVC 425 z włazami żeliwnymi D 400 .  

Studzienki kanalizacyjne na przyłączach wykonać wg. załączonego rysunku  nr 9 

Zestawienie przedmiotowych studzienek stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. 

Montaż studni wykonać w suchym wykopie. 

 

 
 
2.2 Pompownia ścieków Czajkowo. 
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Dobierając parametry pompowni Czajkowo uwzględniono wszystkie ścieki socjalno – 

 

bytowe  ze  wsi Czajkowo oraz ścieki z ewentualnych sąsiednich wsi. 

 

Przedmiotowa pompownia będzie tłoczyć ścieki socjalno – bytowe do istniejącej sieci kana- 

 

lizacji sanitarnej w Brzeziu. 

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność wymiany pomp w istniejących przepompo- 

 

wniach  w  Brzeziu. 

 

Po przeanalizowaniu obecnych dopływów ścieków socjalno – bytowych  w Brzeziu  oraz 

 

dodatkowych ścieków doprowadzonych z miejscowości Czajkowo konieczne jest nie tylko 

 

wymienienie pomp w trzech pompowniach w Brzeziu, ale także wykonanie nowego odcinka 

 

rurociągu tłocznego od pompowni ścieków zlokalizowanej na końcu  wsi Brzezie Huby do 

 

pierwszej  studzienki na kolektorze PVC o średnicy 200 mm prowadzącego ścieki do drugiej  

 

w kolejności licząc od końca wsi Huby pompowni. 

 

Istniejący rurociąg tłoczny na tym odcinku posiada średnicę 53 mm, która przy zwiększonej  

 

ilości ścieków jest za mała. 

 

Przewidziano wykonanie nowego kolektora tłocznego o średnicy 75 mm. 

 

Jak już wspomniano zachodzi potrzeba wymiany pomp w wszystkich trzech pompowniach w 

 

Brzeziu . 

 

Nowego doboru pomp dokonano w oparciu o ilości już dopływających ścieków oraz  

 

planowanych do podłączenia wsi do sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezie. 

 

Przedmiotowy dobór pomp przedstawia się jak poniżej: 

 

Kolejność pompowni przyjęto od końca wsi Brzezie. 

 

Tak więc pompownia nr 1 to pompownia zlokalizowana na końcu wsi Brzezie od strony wsi  

 

Czajkowo.   

 

Pompownia nr 2 to pompownia w środku  wsi Brzezie. 

 

Pompownia nr 3 to pompownia zlokalizowana we wsi Brzezie od strony Gostynia.    
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Wyposażenie przepompowni: 
 

 

1. Pompy typu NS50-222/042YLG-190   - dwie sztuki. 

2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu   

 Wyposażenie zbiornika: 

- pomost obsługowy  - stal nierdzewna 

- drabinka złazowa – stal nierdzewna 

- wspornik rozdzielnicy – stal ocynkowana 

- kominki wentylacyjne – PVC 

- właz wejściowy – stal nierdzewna 

- prowadnice  - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna 

      3. Armatura:  

             - zasuwy z klinem gumowanym  szt. 2 – żeliwo( obsługa z poziomu podestu) 

             - zawory zwrotne kulowe  szt. 2 – zeliwo 

             - przewody tłoczne – stal nierdzewna 

             - elementy złączne – stal nierdzewna 

             - nasada T-52 z pokrywą – 1 szt. 

       4. Sterowanie elektryczne: 

        4.1 Obudowa szafy sterowniczej: 

              - wykonana z blachy stalowej, malowanej farbą proszkową w kolorze RAL 7032  

                 na promieniowanie UV, 

              - wyposażona w drzwi wewnętrzne z blachy stalowej, malowanych farbą proszkową  

                 w kolorze RAL 7032 odporną na promieniowanie UV, na których są zainstalowane 

                 ( na sitodruku obrazu pompowni) : kontrolki : poprawności zasilania, awarii pompy  

                 nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny  

                 zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni ( Ręczna – 0 – Automatyczna ); przy- 

                 Ciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem, 

               - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, 

               - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych. 

 

         4.2  Urządzenia elektryczne: 

  

             - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz, 

             - układ grzejny 45 W wraz z elektronicznym termostatem  

             - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

             - wyłącznik główny 60A 

             - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo- 

                prądowym klasy B10 

             - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem  i  

               zanikiem  napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

             - stycznik dla każdej pompy 

             - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

             - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów 

             - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwięko- 

                wego i optycznego 

             - przełącznik trybu pracy ( Ręczna – 0 –Automatyczna ) 

             - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
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             - stacyjka umożliwiająca rozbrojenie obiektu 

             - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym ( 4-20mA) o zakresie 0-4m H20 

                wraz z dwoma pływakami ( suchobieg i poziom alarmowy ) 

             - antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego ( w przypadku 

                wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu  

                Telesat2 – w kształcie „ krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej ) 

             - dla mocy pomp 5,5 kW i większych – rozruch gwiazda – trójkąta. 

 

          4.3 Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny typu MT-101 firmy AB-MICRO, do  

                 którego wchodzą następujące sygnały: 

 

                 a )  Wejścia ( 24VDC) 

            - tryb pracy ( Ręczna/Automatyczny) 

            - zasilanie na obiekcie ( Włączone/Wyłączone ) 

            - awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 

            - awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 

            - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 

            - kontrola pływaka suchobiegu 

            - kontrola pływaka alarmowego – przelania 

            - kontrola rozbrojenia stacyjki 

            - sygnał z sondy hydrostatycznej ( 4-20mA) dopezpieczony 

 

                b )   Wyjścia ( załączanie przekaźników napięciem 24VDC) 

 

              - załączenie pompy nr 1 

              - załączenie pompy nr 2 

              - załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej 

              - załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej 

 

4.4 Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: 

              - naprzemienną pracę pomp 

              - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

              - funkcję czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej suchobiegu – tylko 

                dla pracy ręcznej. 

              - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z  

                dwóch pływaków. 

         W celu funkcjonowania systemu koniecznie jest dostarczenie kart SIM, w  których 

będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS  ze statycznym adresem IP. 

Pompownię wynieść 0,20m nad teren i obsypać gruntem z wykopu. 

 
 
2.3 Rurociągi tłoczne  
 
2.3.1 Trasy rurociągu 
 
Trasy rurociągów tłocznych RT-1,RT-2,  pokazano na mapach sytuacyjnych w skali 1:1000.  

 

2.3.2 Roboty ziemne 
 
Wykop pod rurociągi –mechaniczny o ścianach pionowych umocnionych. 

Szerokość wykopu 0,90m.Rurociąg układać na podsypce z piasku gr. 15cm 
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2.3.3 Rurociąg 
 
Rurociągi  wykonać z rur : 

RT-1      PEHD -   75 ,  PE100  ,PN10 – łączony metoda zgrzewania. 

RT-2      PEHD -   75 ,  PE100  ,PN10 – łączony metoda zgrzewania. 

Rurociągi układać na głębokości średnio 1,60 ppt.  

Kolana i łuki dla średnic 75 zaciskowe.  

 

 
2.3.4 Studzienka wlotowa  
 
Na wlotach rurociągów tłocznych do kolektorów kanalizacji sanitarnej /studzienki 

zaprojektowano studzienki wlotowe.  

Przedmiotowe studzienki wykonać zgodnie z rys. nr 6. 

 

3.0 Odwodnienie wykopów 
 

Ze względu na to, że wykop pod kanał znajduje się w wodzie gruntowej i istnieje możliwość 

podniesienia się jej poziomu w wyniku zwiększonych opadów przewidziano odwodnienie 

wykopów zaprojektowano przy użyciu igłofiltrów, zapuszczonych na gł. 6,0 w odstępie 

1,20m   

 

4.0 Przejście pod drogami o nawierzchni asfaltowej. 
 

Przejście kolektorami kanalizacji sanitarnej,  rurociągami tłocznymi  pod drogami o nawie- 

rzchni asfaltowej wykonać metodą przecisku lub przekopem otwartym w zależności od 

warunków jakie właściciel drogi przedstawił w uzgodnieniu. 

W związku z powyższym zgodnie  z warunkami technicznymi zawartymi w decyzji Zarządu 

Powiatu w Gostyniu  nr KD-DR.673.137.2014 z  25.09.2014 r. należy: 

- miejsca wykopów zasypać pospółką zagęszczając warstwami. 

- odbudować po wykopach nawierzchnię wg. poniższej konstrukcji: kategoria ruchu 3 

    - podbudowa pomocnicza, warstwa odcinająca z betonu o Rm=6-9 MPa, gr. warstwy 15 cm 

    - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, dolna warstwa gr. 12 cm 

    - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. warstwy 8 cm 

    - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. warstwy 7 cm 

          

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonywania zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu 

wykopów Ws = 1,05 i badaniu stopnia zagęszczenia i okazania przy odbiorze zwalnianych 

odcinków pasa drogowego. 

 
 
 

5.0 Roboty rozbiórkowe 
 
Rozbiórce podlegać będzie; 

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa   

- Istniejące utwardzenie na wjazdach do posesji 

 
6.0 Odtworzenie nawierzchni 
 

Odtworzeniu podlegać będzie : 
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- nawierzchnia asfaltowa dróg powiatowych zgodnie z uzgodnieniem  Zarządu Powiatu  w 

Gostyniu nr KD-DR.673.137.2014 z  25.09.2014 r. oraz nawierzchnia dróg gminnych w m. 

Czajkowo. 

 
7.0 Uwagi końcowe 
  
Roboty prowadzić zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  

Robót Budowlano-montażowych cz. II. 

Po wykonaniu kanalizacji przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą. 

W razie wystąpienia innych warunków gruntowo-wodnych niż przedstawione w niniejszej 

dokumentacji i konieczności odwodnienia wykopów powiadomić autorów opracowania.  

                                                                                      

 

opracował 

 

mgr inż. Edward Bąk 
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        II. UZGODNIENIA 
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    III. ZAŁĄCZNIKI 
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   IV.  OŚWIADCZENIA. 


