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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego Czajkowo- kanalizacja sanitarna wraz z przylgczami , gm.

Gostyn — aktualizacja.

1.Wstep
1.1.Podstawa opracowania

Aktualizacja projekt budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej, pompowni sciekow, ruro-
ciggdw ttocznych oraz przylaczy zostat opracowany na zlecenie Zaktadu Wodociagow i Ka-
nalizacji w Gostyniu Spdtka z o.0. ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn.

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 1000

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- Obowigzujace normatywy i przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy kanalizacji
sanitarnej odprowadzajacej Scieki bytowo-gospodarcze z budynkéw mieszkalnych wsi Czaj-
kowo rurociggiem ttocznym do istniejacej kanalizacji sanitarnej w Brzeziu i dalej do istnie-
jacej oczyszczalni $cieckow w Gostyniu.

Zakres opracowania:

e Kanaly kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC — 200 -1203,0 m

e Pompownie sciekow - 1 szt.

e Wymiana pomp w istniejacych trzech przepompowniach - 6zt

e Rurociagg ttoczny RT-1i 2 PE @ 75 mm -1848,0 m

e Przylacza PVC O 160 mm - 56 szt./ 291,0 m

1.3 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi prze Firme Pana Jozefa Lachiewicza z
Leszna oraz wg informacji uzyskanych podczas budowy sieci wodociggowej na terenie wsi
Czajkowo o warunkach gruntowych wynika, ze budowa geologiczna podtoza jest podobna w
rejonie Czajkowa w miejscach lokalizacji kolektorow.

W obrebie wsi Czajkowo pod warstwa gleby i nasypdw wystepuja utwory piaszczyste, jako
piaski drobne i $rednie na podtozu glin.

Stan zageszczenia gruntow niespoistych okreslono :

- do glebokosci n1,0 m — jako luzne
- ponizej 1,0 m — jako $rednio zaggszczone.
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Przepompownia $ciekéw Czajkowo posadowiona zostala na gruntach jak ponizej:

- 0,0 — 0,5 m nasyp gruntowy

- 0,5 - 0,9 m nasyp z piasku

- 0,9 — 1,7 m glina piaszczysta zwarta

- 1,7 — 2,0 m piasek drobny $rednio zageszczony

- 2,0 — 2,2 m glina piaszczysta

- 2,2 — 2,5 m glina piaszczysta twardoplastyczna

- 2,5 — 3,5 m glina piaszczysta potzwarta

- 3,5 5,0 m glina piaszczysta zwarta.
Wode gruntowg w omawianym podtozu gruntowym nie stwierdzono.
Nalezy tu zaznaczy¢, ze warunki wodne dotycza w umiarkowanych warunkow atmosfe-
rycznych. Zatem stan zalegania wody gruntowe] w okresach nasilonych opadow
atmosferycznych czy tez roztopow jesienno — wiosennych moze znacznie odbiegac¢ od
stwierdzonego w okresie badan terenowych.
Tak wigc warunki wodne na omawianym terenie sg bardzo zr6znicowane, dotycz to
szczegdllnie terendw potozonych blizej wsi Czajkowo.
W rejonie tym do obnizenia poziomu wody niezbedne bedzie zastosowanie iglofiltrow.
Wystepujaca tutaj woda gruntowa nie bedzie stanowi¢ wiekszych utrudnien w prowadzeniu
prac ziemnych z uwagi na niewielka ilos¢ oraz to, ze bedzie mozliwe jej bezposrednie
wypompowanie z wykopu.
Kategorie gruntu przyjeto I11.

1.4 Stan istniejacy

Obecnie scieki bytowo-gospodarcze z budynkdéw mieszkalnych wsi Czajkowo odprowadzane
sa do zbiornikéw bezodptywowych a z nich wywozone przy uzyciu wozow asenizacyjnch
do istniejacej oczyszczalni $ciekow w Gostyniu.

1.5 Uzbrojenie podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje nastepujace uzbrojenie podziemne :
- kable telefoniczne

- kable energetyczne

- sie¢ wodociagowa z przytaczami

- sie¢ gazowa z przylagczami

2.0 Opis rozwigzan projektowych.

2.1 Kanalizacja sanitarna

2.1.1Trasa kanalizacji sanitarnej

Trase przebiegu kanatéw kanalizacji sanitarnej pokazano na planach
sytuacyjnych w skali 1:1000 , rys. nr 3.1-3.6

2.1.2 Roboty ziemne
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Roboty ziemne wykonaé zgodnie z nastepujacymi normami :

PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych
(warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowana kanalizacje sanitarng przewidziano jako waskoprzestrzenny o
Scianach pionowych umocnionych obudowa metalowa..

Wykonanie wykopéw w poblizu istniejacego uzbrojenia — reczne.

2.1.3 Podloza i podsypki

Kanaly uktadaé na podsypce z piasku gr. 15 ¢cm starannie zaggszczonej Is=0,98%.
Powierzchnia podtoza wykonana z ubitego —zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna
z zaprojektowanym spadkiem.

2.1.4 Rurociagi

Kanaty wykona¢ zrur kanalizacyjnych PVC — 200; SN 8 np. firmy Wavin ,Kaczmarek
Po wykonaniu kanal podda¢ prébie szczelnosci.

Spadki kanatow podano na profilach podtuznych rys. nr 4.1-4.2

Zestawienie kolektoréw przedstawiono w tab. nr 1.

2.1.5 Studzienki

Na wszystkich zatamaniach trasy, na wtaczeniach przykanalikow i kanaldw bocznych oraz na
dhugich odcinkach prostych nalezy zlokalizowa¢ studnie kanalizacyjne o srednicy 1000 mm,
Studzienki kanalizacyjne wykonaé, wg zataczonego rysunku nr .6, 7 8.

Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie.

Studzienki te sg kompletnym urzadzeniem dostarczanym przez producenta.

2.1.6 Studzienki na przvlaczach.

Na wszystkich przylaczach przewidziano studzienki z PVC 425 z wlazami zeliwnymi D 400 .
Studzienki kanalizacyjne na przylaczach wykona¢ wg. zalaczonego rysunku nr 9

Zestawienie przedmiotowych studzienek stanowi zatacznik do niniejszej dokumentacji.
Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie.

2.2 Pompownia $ciekéow Czajkowo.
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63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego139

tel. (062) 74716 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
o-mail Pl Intermet: www. -pl

3
-

Dane techniczne doboru przepompowni
Kanalizacja sanitarna
Obiekt: Przepompownia Czajkowo

Potiom alamoun

Regulatory  Petom makamary

phywakowe

Poziom minimany

Poziom suchoblequ

G0 ] - O - Y - O

1. Typ przepompowni: 08HM1247/NS50/65-2-B
2. Pompy: KSB
- typ: NS50-222/042YLG-190
- typ wirnika: rozdrabniacz -
- napiecie zasilania: 400V
- moc silnika: 4,2 kw
- obroty silnika: 2900 1/min
- Srednica kroccca tlocznego: PE75
- wolny przelot pompy: - mm
- masa pompy: 54 kg
- $rednica rurociggéw ttocznych w pompowni: 65 mm
3. Obudowa z poFrywa;
- typ obudowy: kregi betonowe
- $rednica wewnetrzna: 1200 mm
- $rednica zewnetrzna: 1500 mm
- wysoko$¢ obudowy: 4,79 m
- grubos¢ $cianki: 50 mm
- grubos$¢ dna: 150 m
- typ wtazu: stal nierdzewna

Wiaz ze stali

nierdzewnej

@C Kominek wentylacyiny

5 RSN I SN

L] Y

4 S Przepust kablowy

Drabirka ztazowa ;p‘ —‘;
\ y 4‘% Kréciec fozry
]
Krdciec grawitacyjny
L
LF]

i
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Wytyczne do wykonania przepompowni $ciekéw
Kanalizacja sanitarna
Obiekt: Przepompownia Czajkowo

S HYDRO
ct  MARKO
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139

tel. (062) 74716 09, tel. (062) 74764 89, fax (062) 747 58 65
e-mail: biuro@hydro-marko i Internet: www hydro-marks.pl

['THYDRO MARKO"
Nazwa i adres firmy: ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin
LOkaliZaCja obiektu: Kanalizacja sanitara
Typ przepompowni: 08HM1247/NS50/65-2-B
Rurociagi doprowadzajace $cieki:
- materiat: PVC
- $rednica: Ddop= 200,00 mm
- rzedna dna rurociggu na wiocie do pompowni:
-wiot 1: Hdop= 120,06 m.n.p.m.
-wiot 2: Hdop= - m.n.p.m.
-wiot 3: Hdop= - m.n.p.m.
Rurociagi ttoczny pompowni:
- materiat: PE100 SDR17
- $rednica: Ddop= 75x4.5 mm
- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Ht= 12185 m.n.p.m.
Komora pompowni:_
- usytuowanie pompowni: poza ciagiem komunikacyjnym
- $rednica wewnetrzna: Dw= 1200 mm
- rzedna dna komory: Hd= 11891 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 123,55 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 11876 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht= 12335 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterowniczej: lobok przepompowni
Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocznego: 180 ° - °

YOTA b

i
I-
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Projekt Ks B b‘

Nr projektu
Poz. Strona 1/2
Sporzadzony przez 07.10.....
Karta danych
Nazwa pompy Amarex N S 50-222/042YLG-190
Dane robocze
Przeptyw 3,19 /s Medium
Wysokos$¢ podnoszenia 37 m Gestosé 0,99819 kg/dm*
Robocza predko$¢ obrotowa 2900 1/min Lepkosé 1,0004 mm?s
Moc na wale 2,97 kW Temperatura 20 °C
Sprawnos$é 37,8 % .
Warto$¢ NPSH pompy m
Wysokos$¢ pod.przy zero.przept. 49,6 m
Obszar zastosowania Wysoko$¢ podnoszeniBrzeplyw
Od 49,6 m 0 IIs
do 5,79 m 6,14 Is

Typ
Producent KSB Typ wirnika Wirnik promieniowy
Typ Pompa zatapialna Otwarte
Typoszereg Amarex N S Srednica wirnika 190 mm
Wielkosé 50-222 Max. 190 mm
Liczba stopni 1 Min. 175 mm
Numer charakterystyki K2563-52-15 Swobodny przelot 6 mm
Ulozyskowanie Lozyska toczne
llosc lozysk 2
Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploatacji
Kréciec ssawny Wielk.ci$n.nom. -

Srednica znamionowa -

Norma -
Kréciec tloczny Wielk.ci$n.nom. PN 16

Srednica znamionowa DN 50

Norma EN 1092-2

Kréciec ssawny:Cpompa, Kréciec tloczny:[kolano kotnierzowe

Materiaty

Korpus Zeliwo szare EN-JL1040

Pokrywa ci$nieniowa Zeliwo szare EN-JL1040
Rozdrabniacz Stal weglowa narzedziowa I1SO 1.2842
Wal Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Wirnik Zeliwo szare EN-JL1040

Sruby, nakretki Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2)
Pierscien Oring Kauczuk nitrylowy (NBR)

KSB Aktiengesellschaft, Postfach 200743, 06008 Halle (Saale), KSB Aktiengesellschaft Turmstralie 92, 06110 Halle (Saale)
Phone +49 (345) 48260 Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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kse .

Nr projektu
Poz. Strona2 /2
Sporzadzony przez 07.10.....

Karta danych

Nazwa pompy Amarex N S 50-222/042YLG-190
Uszczelnienie watu

Rodzaj konstrukcji: Podwajne uszczelnienie mechaniczne
Uklad: Tandemowy

uszczelnienie po stronie pompy z elastomeru

Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy ~ SiC/SiC
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska Wegiel/AL203 -

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen Przez wylacznik bimetalowy
Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej Przez wytacznik bimetalowy
Kontrola komory silnika

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne Sa 2 1/2 to 1ISO 85011 / 1ISO 12 944-4 DIN 55928, Part 4
Proces obrobki strumieniowej obrébka srutem stalowym

Primer fosforan cynku lub pyl cynkowy
Grubosc warstwy po wysuszeniu > 35 mikrometrow

Powloka nawierzchniowa zywica epoksydowa dwuskladnikowa
Zawartosc frakcji stalej >82 %

Grubosc warstwy po wysuszeniu > 80 mikrometrow

Odcien farby Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)
Montaz

USTAWIENIE

Rodzaj ustawienia: ustawienie na mokro z urzadzeniem do

samoczynnego sprzegania pompy
z kolanem kotnierzowym
Srednica znamionowa kolana kotnierzowego: DN 50

Kotnierz wg: EN 1092-2, PN 16

Mocowanie: przykrecone do pompy
Gieboko$¢ zamontowania: 45m

Urzadzenie prowadzace: prowadzenie na linie
Dopuszczalne odchylenie w pionie: +/- 5 stopni

Srodek do podnoszenia: Lancuch wyciagowy, ocynkowany
Dtugo$¢ srodka dopodnoszenia: 25m

Uchwyty do podnoszenia: wszystkie 1 m

Czesci do ustawienia: kolano kotnierzowe,

elementy mocujace,
zamocowanie, konsola, srodek do zamocowania
lina prowadzaca

Materiaty:

Kolano kotnierzowe: Zeliwo szare EN-JL1040
Zamocowanie: Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2)
Konsola: Stal nierdzewna EN-1.4571

Lina prowadzaca: Stal nierdzewna EN-1.4401

Srodek do podnoszenia: Stal ocynk. EN-1.0038+Z (A 283 gat. B galw.)
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Dobierajac parametry pompowni Czajkowo uwzgledniono wszystkie $cieki socjalno —
bytowe ze wsi Czajkowo oraz Scieki z ewentualnych sagsiednich wsi.

Przedmiotowa pompownia bedzie ttoczy¢ Scieki socjalno — bytowe do istniejacej sieci kana-
lizacji sanitarnej w Brzeziu.

W zwiazku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ wymiany pomp w istniejacych przepompo-
wniach w Brzeziu.

Po przeanalizowaniu obecnych doplywow sciekow socjalno — bytowych w Brzeziu oraz
dodatkowych $ciekdw doprowadzonych z miejscowosci Czajkowo konieczne jest nie tylko
wymienienie pomp w trzech pompowniach w Brzeziu, ale takze wykonanie nowego odcinka
rurociagu ttocznego od pompowni Sciekow zlokalizowanej na koncu wsi Brzezie Huby do
pierwszej studzienki na kolektorze PVC o srednicy 200 mm prowadzacego $cieki do drugiej
w kolejnosci liczac od konca wsi Huby pompowni.

Istniejacy rurociag ttoczny na tym odcinku posiada $rednice 53 mm, ktora przy zwiekszonej
ilosci Sciekdw jest za mata.

Przewidziano wykonanie nowego kolektora ttocznego o $rednicy 75 mm.

Jak juz wspomniano zachodzi potrzeba wymiany pomp w wszystkich trzech pompowniach w
Brzeziu .

Nowego doboru pomp dokonano w oparciu o ilosci juz doptywajacych $ciekow oraz
planowanych do podtaczenia wsi do sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezie.

Przedmiotowy dobor pomp przedstawia sie jak ponizej:

Kolejnos¢ pompowni przyjeto od konca wsi Brzezie.

Tak wiec pompownia nr 1 to pompownia zlokalizowana na koncu wsi Brzezie od strony wsi
Czajkowo.

Pompownia nr 2 to pompownia w $rodku wsi Brzezie.

Pompownia nr 3 to pompownia zlokalizowana we wsi Brzezie od strony Gostynia.
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';2 HYDE Dane techniczne doboru pomp w istniejacej przepompowni
o E e a m— Kanalizacja sanitarna
= MARI Obiekt: P-1 Brzezie

63-200 Jarocin  ul. Wojska Polskiego 139

tol. (062)74716 09. tel (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
emait: g o met. e pl

1. Typ przepompowni: istniejaca
2. Pompy: KSB
- typ: NF50-220/042YLG-160
- typ wirnika: vortex
- napiecie zasilania: jaoov
- moc silnika: 14,2 kW
- obroty silnika: 2900 1/min
- Srednica kro¢cca ttocznego: PE75
- wolny przelot pompy: 50 mm
- masa pompy: 53 kg
- $rednica rurociggéw tlocznych w pompowni: 50 mm
3. Obudowa z pokrywa:
- typ obudowy: kregi betonowe
- $rednica wewnetrzna: 1000 mm
- srednica zewnetrzna: T mm
- wysoko$¢ obudowy: 3,64 m
- grubos$¢ Scianki: L mm
- grubosé dna: [
- typ wtazu: [zeliwo typ. ciezki

Waz ze stali

nierdzewnej

Kominek wentylacyiny
B
g

Przepust kablowy

Drabirka ztazowa

L

Krociec grawitacyiny
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kse O.

Nr projektu
Poz. Strona  1/2
Sporzadzony przez 07.:10::-
Karta danych
Nazwa pompy Amarex N F 50-220/042YLG-160
Dane robocze
Przeptyw 5,51 Iis Medium
Wysokos¢ podnoszenia 251 m Gestos¢ 0,99819 kg/dmt
Robocza predkos$¢ obrotowa 2900 1/min Lepkos¢ 1,0004 mm. /s
Moc na wale 324 KW Temperatura 20 °C
Sprawnos$é 424 %
Warto§¢ NPSH pompy m
Wys oko$¢ pod.przy zero.przept. 311 m
Obszar zastosowania Wysoko$¢ podnoszenRizeptyw
Od 311 m 0 /s
do 20 m 10,7 Iis

Typ
Producent KSB Typ winika Wimik ze strumieniem swobodnym
Typ Pompa zatapialna Otwarte
Typoszereg AmarexN F Srednica wirnika 160 mm
Wielko$é 50-220 Max. 180 mm
Liczba stopni 1 Min. 130 mm
Numer charakterystyki ~ K2563-52-04 Swobodny przelot 40 mm
Ulozyskowanie Lozyska toczne
llosc lozysk 2
Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploatacji
Kréciec ssawny Wielk.ci$n.nom. -

Srednica znamionowa DN 50

Norma -
Kréciec ttoczny Wielk.cisn.nom. PN 16

Srednica znamionowa DN 50

Norma EN 1092-2
Krociec ssawny. pompa, Krociec toczny. kolano kotnierzowe
Materialy
Korpus Zeliwo szare EN-JL1040
Pokrywa ci$nieniowa Zeliwo szare EN-JL1040
Wirnik Zeliwo szare EN-JL 1040
Wal Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Sruby, nakretki Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2)
Pierscien Oring Kauczuk nitrylowy (NBR)
KSB AKiengeselischaft, Postfach 200743, 06008 Halle (Saale), KSB AKiengesellschaft Ti 92, 06110 Halle (Saale)

Phone +49 (345) 48260 Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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Projekt KSB bj

Nr projektu
Poz. Strona2/2
Sporzadzony przez 07.10.....

Karta danych

Nazwa pompy Amarex N F 50-220/042YLG-160

Uszczelnienie watu

Rodzaj konstrukciji: Podwaéjne uszczelnienie mechaniczne
Uklad: Tandemowy

uszczelnienie po stronie pompy zelastomeru

Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy SiC/SiC

Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska Wegiel/AL203

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen Przez wylacznik bimetalowy
Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej Przez wytacznik bimetalowy
Kontrola komory silnika

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne Sa2 1/2to 1ISO 85011 /1SO 12 944-4 DIN 55928, Part 4
Proces obrébki strumieniowej obrébka srutem stalowym

Primer fosforan cynku lub pyl cynkowy
Grubosc warstwy po wysuszeniu > 35 mikrometréw

Powloka nawierzchniowa zywica epoksydowa dwuskladnikowa
Zawartosc frakcji stalej >82%

Grubosc warstwy po wysuszeniu > 80 mikrometréw

Odcien farby Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)
Montaz

USTAWIENIE

Rodzaj ustawienia: ustawienie na mokro zurzadzeniem do

samoczynnego sprzegania pompy
) z kolanem kotnierzowym
Srednica znamionowa kolana kotnierzowego: DN 50

Kotnierzwg: EN 1092-2, PN 16

Mocowanie: przykrecone do pompy
Gteboko$¢ zamontowania: 45m

Urzadzenie prowadzace: prowadzenie na linie
Dopuszczalne odchylenie w pionie: +/- 5 stopni

Srodek do podnoszenia: Lancuch wyciagowy, ocynkowany
Dtugos$¢ srodka dopodnoszenia: 25m

Uchwyty do podnoszenia: wszystkie 1 m

Czesci do ustawienia: kolano kotnierzowe,

elementy mocujace,
zamocowanie, konsola, Srodek do zamocowania
lina prowadzaca

Materiaty:

Kolano kotnierzowe: Zeliwo szare EN-JL1040
Zamocowanie:

Konsola: Stal nierdzewna EN-1.4571
Lina prowadzaca: Stal nierdzewna EN-1.4401

Srodek do podnoszenia: Stal ocynk. EN-1.0038+Z (A 283 gat. B galw.)
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Projekt KSB b‘

Nr projektu
Sporzadzony przez 07.:0.....
Poz.

Karta danych: dane silnika

Typ silnika 042YLG
Producentsilnika KSB Napiecie nominalne 400 \%
Wykonanie wedtug normy - Czestotliwos¢ sieci 50 Hz
Klasa ochrony P68 Moc nominalna P2 42 kW
Klasa izolacji F Prad nominalny 8,8 A
Temperatura czynnika chtodzacegs /= 40 °C (104 °F)  Nominalna predko$¢ obrotowa 2900 1/min
Rodzaj rozruchu Bezposrednio Prad rozruchowy w stosunku do prafif nominalnego
Liczba rozruchéw / h 30 Prad rozruchowy ) 50,2 A
Maks. napiecie 420 \%
Min. napiecie 380 \
Zabezpieczenie przeciwwybuchowATEX Il 2G, EEX dIIB T4
Nazwa pompy Amarex N F 50-220/042YLG-160
Obcigzenie1 P2 eta cos phi |
kKW kw % A
4/4 531 42 79,1 0,87 8,8
3/4 404 3,2 78 0,83 7,0
2/4 2,82 21 74,3 0,73 5,6
1/4 1,69 1.1 62,1 0,54 45
Kabel gtéwny 1xHO7RN-F7G1.5 Srednica 14,00..17,50 mm
Kabel sterujacy Srednica
Kabel, oslona zewnetrzna Wodoodpomy kauczuk syntetyczny
Dlugosc przewodu elektrycznego 10 m
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Dane techniczne doboru pomp w istniejacej przepompowni
Kanalizacja sanitarna
Obiekt: P-2 Brzezie

S HYD
L —
a MAA]
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego139

tel. (062)74716 09, tel. (062) 74764 89, fax {062) 747 58 65
emait buro® ok o-marks pi

j_.l' YP przepompowni: istniejaca
2. Pompy: KSB
- typ: INF50-220/042YLG-150
- typ wirnika: vortex
- napiecie zasilania: 400V
- moc silnika: 14,2 kW
- obroty silnika: 2900 1/min
- Srednica kréécca tlocznego: PE110
- wolny przelot pompy: 50 mm
- masa pompy: 53 kg
- Srednica rurodq_géw tlocznych w pompowni: 50 mm
3. Obudowa z pokrywa:
- typ obudowy: PEHD
- Srednica wewnetrzna: 1000 mm
- Srednica zewnetrzna: - mm
- wysoko$¢ obudowy: 14,39 m
- grubos¢ scianki: - mm
- grubos$é dna: s m
- typ wiazu: jzeliwo typ. ciezki
Waz ze stali
nierdzewrej

Kominek wentylacyiny

Drabirka ztazowa

ReguiatDry o sy
plywakowe

Poricem sscnceter

S T S R T S = R ST
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Projekt KSB b‘

Nr projektu
Poz. Strona 1/2
Sporzadzony przez 07.10.....
Karta danych
Nazwa pompy Amarex N F 50-220/042YLG-150
Dane robocze
Przeptyw 1 Iis Medium
Wys oko$¢ podnoszenia 16,9 m Gestos¢ 0,99819 kg/dmt
Robocza predkos¢ obrotowa 2900 1/min Lepkos¢ 1,0004 mm /s
Moc na wale 3,63 kW Temperatura 20 °C
Sprawnos¢ 495 %
Wartos¢ NPSH pompy m
Wys oko$¢ pod.przy zero.przept. 27,8 m
Obszar zastosowania Wysoko$¢ podnoszenRizeptyw
Od 278 m 0 I/s
do 135 m 13,2 Iis

Typ
Producent KSB Typ wirnika Wimik ze strumieniem swobodnym
Typ Pompa zatapialna Otwarte
Typoszereg AmarexN F Srednica wirnika 150 mm
Wielko$é 50-220 Max. 180 mm
Liczba stopni 1 Min. 130 mm
Numer charakterystyki  K2563-52-04 Swobodny przelot 40 mm
Ulozyskowanie Lozyska toczne
llosc lozysk 2
Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploatacji
Kréciec ssawny Wielk.ci$n.nom. -—

Srednica znamionowa DN 50

Norma -
Kréciec ttoczny Wielk.cisn.nom. PN 16

Srednica znamionowa DN 50

Norma EN 1092-2
Kréciec ssawny. pompa, Kréciec toczny: kolano kotnierzowe
Materialty
Korpus Zeliwo szare EN-JL1040
Pokrywa ci$nieniowa Zeliwo szare EN-JL1040
Wirnik Zeliwo szare EN-JL 1040
Wal Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Sruby, nakretki Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2)
Pierscien Oring Kauczuk nitrylowy (NBR)
KSB AKtiengeselischaft, Postfach 200743, 06008 Halle (Saale), KSB AKtiengeselischaft T 92, 06110 Halle (Saale)

Phone +49 (345) 48260 Fax +49 (345) 4826 4699, www.lsb.com
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kss O.

Nr projektu
Poz Strona2/2
Sporzadzony przez 07.10.....

Karta danych

Nazwa pompy Amarex N F 50-220/042YLG-150

Uszczelnienie watu

Rodzaj konstrukgiji: Podwaéjne uszczelnienie mechaniczne
Uklad: Tandemowy

uszczelnienie po stronie pompy zelastomeru

Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy SiC/SiC

Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska Wegiel/AL203

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen Przez wylacznik bimetalowy
Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej Przez wytagcznik bimetalowy
Kontrola komory silnika

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne Sa2 1/2to1SO 85011 /1SO 12 944-4 DIN 55928, Part 4
Proces obrébki strumieniowej obrébka srutem stalowym

Primer fosforan cynku lub pyl cynkowy
Grubosc warstwy po wysuszeniu > 35 mikromeftrow

Powloka nawierzchniowa zywica epoksydowa dwuskladnikowa
Zawartosc frakcji stalej >82%

Grubosc warstwy po wysuszeniu > 80 mikrometrow

Odcien farby Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)
Montaz

USTAWIENIE

Rodzaj ustawienia: ustawienie na mokro zurzadzeniem do

samoczynnego sprzegania pompy
z kolanem kotnierzowym
Srednica znamionowa kolana kotnierzowego: DN 50

Kotnierz wg: EN 1092-2, PN 16

Mocowanie: przykrecone do pompy
Gleboko$¢ zamontowania: 45m

Urzadzenie prowadzace: prowadzenie na linie
Dopuszczalne odchylenie w pionie: +/- 5 stopni

Srodek do podnoszenia: Lancuch wyciagowy, ocynkowany
Dtugos¢ srodka dopodnoszenia: 25m

Uchwyty do podnoszenia: wszystkie 1 m

Czesci do ustawienia: kolano kotnierzowe,

elementy mocujace,
zamocowanie, konsola, $rodek do zamocowania
lina prowadzaca

Materiaty:

Kolano kotnierzowe: Zeliwo szare EN-JL1040
Zamocowanie:

Konsola: Stal nierdzewna EN-1.4571
Lina prowadzaca: Stal nierdzewna EN-1.4401

Srodek do podnoszenia: Stal ocynk. EN-1.0038+Z (A 283 gat. B galw.)
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Projekt KSB b‘

Nr projektu
Sporzadzony przez 08.10.....
Poz.

Karta danych: dane silnika

Typ silnika 62UG
Producentsilnika KSB Napigcie nominalne 400 \%
Wykonanie wedtug normy - Czestotliwos¢ sieci 50 Hz
Klasa ochrony P68 Moc nominalna P2 6,5 kW
Klasa izolacji E Prad nominalny 13 A
Temperatura czynnika chtodzacege /= 40 °C (104 °F) Nominalna predko$¢ obrotowa 2900 1/min
Rodzaj rozruchu Bezposrednio Prad rozruchowy w stosunku do prgdid nominalnego
Liczba rozruchéw / h 10 Prad rozruchowy 83,2 A
Maks. napiecie . 420 \%
Min. napiecie 380 \
Korpus silnika Zeliwo szare EN-JL1040
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nazwa pompy Amarex KRT F 40-250/62UG-S
Obcigzenie1 P2 eta cos phi |
kw kW % A
4/4 791 6,5 82,1 0,88 13,0
3/4 5,81 49 83,9 0,84 10,0
2/4 4,08 33 79,5 0,77 7,7
1/4 2,14 1,6 76,1 0,58 53
Kabel gtéwny 1xS1BN8-F 12G1.5 Srednica 16,60..17,60 mm
Kabel sterujacy Srednica
Kabel, oslona zewnetrzna Wodoodpomy kauczuk syntetyczny
Dlugosc przewodu elektrycznego 10 m
A Pobér pradu
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Dane techniczne doboru pomp w istniejacej przepompowni
Kanalizacja sanitarna
Obiekt: P-3 Brzezie

=
«c MMAR
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego139

tol. (062)74716 09, tel (062) 747 64 89, fax {062) 747 58 65
emait wmer ¥ ol

1. Typ przepompowni: istniejaca

2. Pompy: KSB

- typ: KRTF80-250/114UG-S

- typ wirnika: vortex

- napiecie zasilania: 400V

- moc silnika: 118 kW

- obroty silnika: 1450 1/min

- rednica kréécca tlocznego: PE125

- wolny przelot pompy: 76 mm

- masa pompy: 165 kg

- Srednica rurociggéw tlocznych w pompowni: 80 mm

3. Obudowa z poErywq:

- typ obudowy: polimerobeton

- Srednica wewnetrzna: 1500 mm

- Srednica zewnetrzna: 1580 mm

- wysoko$¢ obudowy: 3,89 m

- grubosé scianki: 40 mm

- grubosé¢ dna: 110 m

- typ wiazu: iwo typ. ciezki
Waz ze stali

nierdzewrej

Drabirka ztazowa

Reguiatory o muerary
plywakowe
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Projekt

Nr projektu

Poz

Sporzadzony przez

Karta danych
Nazwa pompy

Dane robocze

kse .

Strona  1/2

Amarex KRT F 80-250/114UG-S

Przeptyw 194 s Medium
Wys oko$¢ podnoszenia 20,7 m Gestosc 0,99819 kg/dmt
Robocza predkos¢ obrotowa 1450 1/min Lepkos$c 1,0004 mm /s
Moc na wale 7,21 kW Temperatura 20 °C
Sprawnos$¢ 544 %
Warto§¢ NPSH pompy m
Wys oko$¢ pod.przy zero.przept. 249 m
Obszar zastosowania Wysoko$¢ podnoszenRazeptyw

Od 249 m 0 /s

do 9,09 m 57,4 Ifs
Typ
Producent KSB Typ wirnika Wirnik ze strumieniem swobodnym
Typ Pompa zatapialna Otwarte
Typoszereg Amarex KRT F Srednica wirnika 260 mm
Wielko$¢ 80-250 Max. 265 mm
Liczba stopni 1 Min. 190 mm
Numer charakterystyki  K42873/1 Swobodny przelot 76 mm
Ulozyskowanie Lozyska toczne
llosc lozysk 2
Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploatacji
Kréciec ssawny Wielk.cisn.nom. —

Kraéciec ttoczny

Srednica znamionowa
Norma
Wielk.cisn.nom.
Srednica znamionowa
Norma

DN 100

PN 16
DN 80
EN 1092-2

Kréciec ssawny. pompa, Kréciec ttoczny. kolano kotnierzowe

Materiaty

Korpus pompy
Pokrywa cisnieniowa
Wirnik

Wal

Wspornik tozyska
Korpus silnika
Sruby, nakretki

Tuleja ochronna watu
Pierscien szczelinowy
Pierscien obrotowy
Pierscien Oring

KSB AKkiengesellschaft, Postfach 200743, 06008 Halle (Saale), KSB AKiengeselischaft Tul
Phone +49 (345) 48260 Fax +49 (345) 4826 4699, www _ksb.com

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL 1040

Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Stal nierdzewna EN-1.4571 (A4)

Kauczuk nitrflowy (NBR)

92, 06110 Halle (Saale)
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Projekt

Nr projektu

Poz.

Sporzadzony przez

Karta danych
Nazwa pompy

Uszczelnienie watu

Rodzaj konstrukgciji:
Uklad:
uszczelnienie po stronie pompy

ksB L.

Strona2/2

Amarex KRT F 80-250/114UG-S

Podwéjne uszczelnienie mechaniczne
Tandemowy
zelastomeru

Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy SiC/SiC
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska Wegiel/SiC

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen

Przez wylacznik bimetalowy

Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej —

Kontrola komory silnika
Kontrola komory przeciekowej
Kontrola temperatury lozysk

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne

Proces obrébki strumieniowej
Primer

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Powloka nawierzchniowa
Zawartosc frakcji stalej

Grubosc warstwy po wysuszeniu
QOdcien farby

Montaz

USTAWIENIE
Rodzaj ustawienia:

Srednica znamionowa kolana kotnierzowego:

Kotnierz wg:

Mocowanie:

Urzadzenie prowadzace:
Srednica drazka:

Gteboko$¢ zamontowania:
Srodek do podnoszenia:
Dtugoé¢ srodka do podnoszenia:
Uchwyty do podnoszenia:
Elementy do ustawienia:

Materiaty:

Kolano kotnierzowe:
Mocowanie:

Konsola:

Drazki prowadzace:
Srodki do podnoszenia:

Przez konduktywna elektrode przeciwwilgotnosciowa

Sa2 1/210I1SO 85011 /1SO 12 944-4 DIN 55928, Part 4
obrobka srutem stalowym

fosforan cynku lub pyl cynkowy

> 35 mikrometréw

zywica epoksydowa dwuskladnikowa

>82%

> 150 mikrometrow

Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)

ustawienie na mokro zurzadzeniem do
samoczynnego tgczenia pompy

z kolanem kotnierzowym

DN 80

EN 1092-2, PN 16

przykrecony do pompy

2-prowadzenie na drazku

2 xrura 2", $rednica zewnetrzna 60,3 mm, $rednica wewnetrzna 50...54 mm
45m

Lancuch wyciagowy, ocynkowany

5m

wszystkie 1 m

kolano kotnierzowe,

elementy mocujace,

zamocowanie, konsola, srodek do podnoszenia
ale bez drazkéw prowadzacych

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Stal nierdzewna EN-1.4571

nie podigczone

Stal ocynk. EN-1.0038+Z (A 283 gat. B galw.)
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Projekt

Nr projektu
Sporzadzony przez
Poz.

Karta danych: dane silnika

Typ silnika

Producentsilnika KSB
Wykonanie wedtug normy -
Klasa ochrony P68
Klasa izolacji F

Temperatura czynnika chtodzacegs / =
Rodzaj rozruchu
Liczba rozruchéw / h 10

Korpus silnika
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nazwa pompy

114UG

40 °C (104 °F)
Bezposrednio

kss L.

07:10.....
Napiecie nominalne 400 \
Czestotliwo$¢ sieci 50 Hz
Moc nominalna P2 11,8 kw
Prad nominainy 235 A

Nominalna predko$¢ obrotowa 1450 1/min
Prad rozruchowy w stosunku do pra@inominalnego

Prad rozruchowy X 132 A
Maks. napiecie 420 \%
Min. napigcie 380 \%

Zeliwo szare EN-JL1040

Amarex KRT F 80-250/114UG-S

Obcigzenie1 P2 eta cos phi |
kW kw % A

4/4 13,03 11,8 90,5 0,82 229

3/4 9,90 8,9 89,4 0,77 18,4

2/4 7,00 5,9 84,3 0,68 14,8

1/4 3,94 3,0 74,9 0,48 11,8
Kabel gtéwny 1xS1BN8-F 12G1.5 Srednica 16,60..17,60 mm
Kabel sterujacy Srednica

Kabel, oslona zewnetrzna

Wodoodpomy kauczuk syntetyczny
Dlugosc przewodu elektrycznego 10 m

[AHPobor pradu
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Wyposazenie przepompowni:

1. Pompy typu NS50-222/042YLG-190 - dwie sztuki.
2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu
Wyposazenie zbiornika:
- pomost obslugowy - stal nierdzewna
- drabinka ztazowa — stal nierdzewna
- wspornik rozdzielnicy — stal ocynkowana
- kominki wentylacyjne — PVC
- wlaz wejs$ciowy — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- lancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych — stal nierdzewna
3. Armatura:
- zasuwy z klinem gumowanym szt. 2 — zeliwo( obstuga z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe szt. 2 — zeliwo
- przewody ttoczne — stal nierdzewna
- elementy zlgczne — stal nierdzewna
- nasada T-52 z pokrywa — 1 szt.
4. Sterowanie elektryczne:
4.1 Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z blachy stalowej, malowanej farba proszkowa w kolorze RAL 7032
na promieniowanie UV,
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z blachy stalowej, malowanych farbg proszkowa
w kolorze RAL 7032 odporng na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane
(' na sitodruku obrazu pompowni) : kontrolki : poprawnosci zasilania, awarii pompy
nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wytacznik gtowny
zasilania, przelacznik trybu pracy pompowni ( Reczna — 0 — Automatyczna ); przy-
Ciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem,
- wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych.

4.2 Urzadzenia elektryczne:

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

- uktad grzejny 45 W wraz z elektronicznym termostatem

- wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

- wylacznik gtowny 60A

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

- wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejs$ciami dla zasilania sygnatu dzwigko-
wego 1 optycznego

- przelacznik trybu pracy ( Reczna — 0 —Automatyczna )

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
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- stacyjka umozliwiajaca rozbrojenie obiektu

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym ( 4-20mA) o zakresie 0-4m H20
wraz z dwoma ptywakami ( suchobieg i poziom alarmowy )

- antene typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego ( w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,, krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej )

- dla mocy pomp 5,5 kW i wiekszych — rozruch gwiazda — trojkata.

4.3 Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny typu MT-101 firmy AB-MICRO, do
ktoérego wchodza nastepujace sygnaly:

a) Wejscia (24VDC)
- tryb pracy ( Reczna/Automatyczny)
- zasilanie na obiekcie ( Wiaczone/Wylaczone )
- awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego
- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni
- kontrola ptywaka suchobiegu
- kontrola ptywaka alarmowego — przelania
- kontrola rozbrojenia stacyjki
- sygnat z sondy hydrostatycznej ( 4-20mA) dopezpieczony

b) Wyjscia ( zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC)

- zalagczenie pompy nr 1

- zalaczenie pompy nr 2

- zalaczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej
- zalgczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowe;j

4.4 Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
- naprzemienng prac¢ pomp
- kontrole termikow pompy i wylacznikdéw silnikowych
- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej suchobiegu — tylko
dla pracy reczne;j.
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z
dwodch ptywakow.
W celu funkcjonowania systemu koniecznie jest dostarczenie kart SIM, w ktorych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Pompownie wynies¢ 0,20m nad teren i obsypac gruntem z wykopu.

2.3 Rurociagi tloczne

2.3.1 Trasy rurociagu

Trasy rurociggdéw tlocznych RT-1,RT-2, pokazano na mapach sytuacyjnych w skali 1:1000.

2.3.2 Roboty ziemne

Wykop pod rurociagi —mechaniczny o $cianach pionowych umocnionych.
Szerokos$¢ wykopu 0,90m.Rurociag uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15cm
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2.3.3 Rurociag

Rurociagi wykona¢ z rur :

RT-1 PEHD- 75, PE100 ,PN10 —laczony metoda zgrzewania.
RT-2 PEHD- 75, PE100 ,PN10 — laczony metoda zgrzewania.
Rurociagi uktada¢ na glebokosci $rednio 1,60 ppt.

Kolana i tuki dla $rednic 75 zaciskowe.

2.3.4 Studzienka wlotowa

Na wlotach rurociggoéw tlocznych do kolektorow kanalizacji sanitarnej /studzienki
zaprojektowano studzienki wlotowe.
Przedmiotowe studzienki wykona¢ zgodnie z rys. nr 6.

3.0 Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na to, ze wykop pod kanatl znajduje si¢ w wodzie gruntowej i istnieje mozliwosé
podniesienia si¢ jej poziomu w wyniku zwiekszonych opadow przewidziano odwodnienie
wykopow zaprojektowano przy uzyciu iglofiltrow, zapuszczonych na gh. 6,0 w odstepie
1,20m

4.0 Przejscie pod drogami o nawierzchni asfaltowej.

Przejscie kolektorami kanalizacji sanitarnej, rurociggami tlocznymi pod drogami o nawie-
rzchni asfaltowej wykona¢ metoda przecisku lub przekopem otwartym w zaleznosci od
warunkow jakie wihasciciel drogi przedstawit w uzgodnieniu.
W zwiazku z powyzszym zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w decyzji Zarzadu
Powiatu w Gostyniu nr KD-DR.673.137.2014 z 25.09.2014 r. nalezy:
- miejsca wykopow zasypac pospdtka zageszczajac warstwami.
- odbudowa¢ po wykopach nawierzchnie wg. ponizszej konstrukcji: kategoria ruchu 3
- podbudowa pomocnicza, warstwa odcinajaca z betonu o R,=6-9 MPa, gr. warstwy 15 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tfamanego, dolna warstwa gr. 12 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego gr. warstwy 8 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. warstwy 7 cm

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonywania zageszczenia gruntu przy zasypywaniu

wykopow W = 1,05 i badaniu stopnia zageszczenia i okazania przy odbiorze zwalnianych
odcinkdw pasa drogowego.

5.0 Roboty rozbiorkowe

Rozbidrece podlegaé bedzie;
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa
- Istniejace utwardzenie na wjazdach do posesji

6.0 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzeniu podlega¢ bedzie :
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- nawierzchnia asfaltowa drog powiatowych zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Powiatu w
Gostyniu nr KD-DR.673.137.2014 z 25.09.2014 r. oraz nawierzchnia drég gminnych w m.
Czajkowo.

7.0 Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-montazowych cz. II.

Po wykonaniu kanalizacji przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

W razie wystgpienia innych warunkdéw gruntowo-wodnych niz przedstawione w niniejszej
dokumentacji i koniecznosci odwodnienia wykopow powiadomi¢ autorow opracowania.

opracowal

mgr inz. Edward Bgk
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II. UZGODNIENIA
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III. ZALACZNIKI
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IV. OSWIADCZENIA.



