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[.OPIS TECHNICZNY

1 .Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji

w Gostyniu Spotka z o0.0. ul. Nad Kanig 77 63-800 Gostyn.

2. Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem projektu jest zewnetrzna sie¢ wodociggowa w Goli, gm. Gostyn.
Celem inwestycji jest zaopatrzenie w wode dla celéw bytowo-gospodarczych

i p.pozarowych gospodarstw potozonych w Goli, gm. Gostyn.

3.Materialy wyjsciowe.

a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1 000 wraz z inwentaryzacjg

istniejgcego uzbrojenia podziemnego

4.Istniejacy stan zaopatrzenia w wode i skanalizowania.

Obecnie woda do gospodarstw w Goli woda dostarczana jest starymi weksploatowa-

nymi rurociggami.

9. Opis trasy i rozwiazania techniczneqo budowy przewodow

wodociagowych

Przebudowywana sie¢ wodociggowa z rur PVC srednicy 160 mm rozpoczyna sie od
wilaczenia w istniejacy rurociag z rur PVC srednicy 160 mm zlokalizowany w
miejscowosci Gola / wezet nr 1/ w drodze stanowigcej droge powiatowg dz. nr 184.
Wigczenie do istniejgcej sieci nalezy wykonac¢ poprzez tréjnik zeliwny kotnierzowy
Szczegotowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej pokazano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 1 000 stanowigcym integralng czes¢ niniejszej
dokumentacji. Przy ustalaniu trasy projektowanej sieci wodociggowej uwzgledniono

potozone jej w pasach drogowych drogi powiatowej podziemne urzgdzenia jak :
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kanalizacja deszczowa i linia energetyczna naziemna, sie¢ gazowa, kable
telekomunikacyjne Sie¢ wodociggowa pierwotnie przewidziana do pracy w uktadzie
rozgateznym, zaprojektowana zostata z rur PVC PN 10 srednicy 160 mm. Uzbrojenie
sieci stanowig zasuwy kliniowe z uszczelnieniem dfawicy oringiem gumowym z
sercem polimerowym, oraz hydranty naziemne sSrednicy 80 mm. Trase sieci
wodociggowej nalezy podziemnie oznakowaC niebieskg tasma lokalizacyjna.
Gtebokos¢ utozenia przewodoéw 1,5 m, ustalona zostata w oparciu o norme BN-
78/9192-02 dla przewodow z tworzyw sztucznych oraz BN-78/919203 dla
przewodow zeliwnych i stalowych, oraz warunkéw technicznych wydanych przez
eksploatatora wodociggu. Schematy montazowe poszczegolnych weztéw sieci
wodociggowej pokazano na rysunkach.

Ze wzgledu na fakt istnienia starej sieci wodociggowej i zapewnienia ciggtego
dostarczania wody do poszczegdlnych gospodarstw w Goli, zachodzi potrzeba by
nowobudowany kolektor zlokalizowa¢ obok starego i wykona¢ jednometrowe wyjscia
do poszczegodlnych przytgczy. Podigczanie poszczegolinych przytgczy bedzie nastepo

wato po wprowadzeniu wody do nowego kolektora.

10. Urzadzenia pomiarowe.

Do pomiaru wody pobieranej przez mieszkancow wsi Gola stuzy¢é bedg wodomierze

skrzydetkowe, ktére zamontowane sg na poszczegolnych posesjach..

12.Zabezpieczenie p.pozarowe.

Sie¢ wodociggowg wyposazono w hydranty naziemne p. poz. srednicy 80 mm.

13. Zakres rzeczowy.

Dla zaopatrzenia w wode gospodarstw zlokalizowanych w Goli przewiduje sie wymia-

ne sieci wodociggowej z rur AC o srednicy: 100 mm na rury PVC o srednicy 160 mm

¢ 160 mm 824,00 m

14 Wytyczne wykonastwa robot.
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14.1 Roboty ziemne.

Na terenie objetym projektem wystepujace grunty zaliczono do kat.ll i lll. Podtoze
gruntowe po trasie projektowanej sieci wodociggowej stanowig grunty mineralne
gtéwnie spoiste, rzadziej grunty sypkie. Woda gruntowa moze wystgpic tylko w postaci
sqczen i to w okresie wiosenno-jesiennym, lub w wypadku dtugotrwatych opadow.
Napotkane w czasie wykonywania rob6t ziemnych nie zainwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zawiadomi¢ uzytkownika tych

urzadzen w celu dokonania uzgodnien pozwalajagcych na kontynuowanie robot.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic aby przerwane podczas robdt rurociggi
bezwarunkowo naprawi¢ przed zasypaniem wykopdw. W przypadku prowadzenia
prac w poblizu stupow nalezy je zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem lub
obsunieciem. Rowniez nie nalezy wykonywa¢ prac sprzetem mechanicznym
bezposrednio pod liniami lub w odlegtosci blizej niz 3,0 m od linii niskiego napiecia do
1KV i 5,0 m do linii Sredniego napiecia 15 KV mierzac w pionie. Prace ziemne nalezy
wykonywac¢ zgodnie z technologig podang w przedmiarze, oraz z normg branzowg
.,Roboty ziemne - wymagania, badania przy odbiorze” BN-83/8836-02. oraz
zaleceniami Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej- Opinia w zatgczeniu. Z
wzgledu na prowadzenie robét w poblizu zabudowan i ciggdw komunikacyjnych
zwraca sie szczego6lng uwage na wiasciwe zabezpieczenie wykopdw pod wzgledem
BHP, z powodu na zagrozenie jakie one stanowig dla osob trzecich. W koniecznych
miejscach z uwagi na dojazdy i dojscia do posesji nalezy ustawi¢ mostki przejazdowe

i dla pieszych.

14.2 Roboty instalacyjne.

Rurociagi zaprojektowano z rur PVC srednicy 110 mm na ci$nienie 10 atm. Roboty
montazowe rur PVC nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydang przez
Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska Departament Budownictwa
Komunalnego W-wa 1972 r. i normg branzowg nr BN-78/9192-02.Przewody

cisnieniowe z rur z tworzyw sztucznych i azbestowo-cementowych. Odgatezienia
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wykona¢ wg zaprojektowanych rozwigzan montazowych. Wezty zaprojektowane zo-
staty z ksztattek zeliwnych kotnierzowych, ktére przed zasypaniem nalezy zaizolowac.
W wykopach o twardym Ilub niejednorodnym podtozu, oprécz wyrownania dna
wykopow nalezy wykona¢ podsypke z gruntu rodzimego dla utozenia rurociggu. Luki,
trojniki , koncowki sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi,
zgodnie z normg branzowg BN-81/9192-05. Probe szczelnosci nalezy wykonac
odcinkami zgodnie z normg BN-78/9192-02. Przed oddaniem do eksploatacji sie¢

nalezy przeptukac i przechlorowac.

15 . Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Przy budowie przewoddw sieci wodociggowej nalezy przestrzegac przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach :

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/.

- Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr 13/72/.

- Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem
robot budowlanych.

-Teren budowy lub robd6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi.

- Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu i innych
przedmiotow.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla
pojazdow,
miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach

publicznych.

- Na poboczach jezdni drog gtownych, przynajmniej po jednej stronie, powinien by¢
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wydzielony ciag pieszy. Szerokos$¢ ciggu pieszego powinna wynosié przy ruchu
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m.

- Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych
bezpieczenstwo. W razie wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, np.
obok zagtebien, wykopdw lub sktadowisk, przejscie to powinno miec¢ przy ruchu
jednokierunkowym szerokosc¢ nie mniejsza niz 0,75 m, a przy ruchu
dwukierunkowym nie mniejszg niz 1,2 m.

- Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

- Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.

- Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéow budowlanych, ziemi
itp. przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest
zabronione. Na czas w/w czynnos$ci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabine.

- Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznym.

- Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0soéb niepowotanych. Skrzynki te
powinny byc¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen
zasilanych byta jak najkrotsza i nie wieksza niz 50 m.

- Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna odbywac sie co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej
korzystnych dla stanu izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerébek i napraw
zaréwno elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urzgdzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego

miesigca lub dtuzej,

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

15.2 Roboty ziemne.

- W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalaci
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢é wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtos¢ te okresla
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kierownictwo robot w porozumieniu z wkasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji, o ktorych mowa wyzej, nalezy niezwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w

jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

- Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno
odbywac sie wytacznie sposobem recznym.

- Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokdét wykopdw

ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis “osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy czerwone Swiatta ostrzegawcze.

- Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogq
by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

- Przy zabezpieczeniu scian wykopow do gtebokosci nie przekraczajacej 4 m, w razie
gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen

spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.
oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie stawiajg ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac:
- umochnienie Scian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub
gotowymi stalowymi szalunkami.

- W razie gtebienia wykopéw w warunkach nie okreslonych, sposob podparcia lub
rozparcia scian wykopow powinien by¢ podany w dokumentaciji techniczne.

- Przy wykonywaniu wykopdw wasko przestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

-Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy

wykonac bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow.

- Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni

znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.
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- Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw:
1) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sa
obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem,

2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

Ruch srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem
odtamu gruntu.
- Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwac stopniowo,

poczynajac od dna wykopu, w miare jego zasypywania.

- Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczac¢ do tworzenia sie
nawiséw. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie

jej postoju, jest zabronione.

Wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki

jest zabronione

Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno

nastgpic¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

15.3. Ochrona osobista pracownikow.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobiste;j.

- Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

15.4. Pierwsza pomoc.

- Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
- Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

- Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg
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zapewnic szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomocji.
- Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy

adresy i numery telefonéw: alarmowych Policji strazy pozarnej i pogotowia.

opracowat
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