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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
0101-02 towanie podtoza
247.66 m?2 247.660
RAZEM 247.660
2|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
247.66 m?2 247.660
RAZEM 247.660
3|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
188.49 m?2 188.490
RAZEM 188.490
4|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow
188.49 m?2 188.490
RAZEM 188.490
5|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw $cian z poszpachlowaniem nieréwnosci
287.36 m?2 287.360
RAZEM 287.360
6|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 $cian
287.36 m?2 287.360
RAZEM 287.360
7|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 22116 Uzytkownik: Ryszard Szambelanczyk




