NAPOWIETRZANIE CISNIENIOWE
MIEBZACZ STATYCZNY
DN125
AERATOR WODNO-POWIETRZNY
= =0,9 m3, DN800

[l 12

WEZEL SPREZONEGO
POWIETRZA

SPREZARKA
Q=15,6 m%h

PLUKANIE POWIETRZEM

DMUCHAWA
Q=129,0 m3h, p=1 bar

FILTRACJA CISNIENIOWA

FILTRY POSPIESZNE
Af=4x2,01 m?, DN1600

I~
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POMIESZCZENIE
TEGHNOLOGICZNA — KONSERWATORA ] OALETA
PLUKANIE WODA ZESTAW SIECIOWY
POMPA POZIOMA POMPA PIONOWA
Q=90 m¥h, H=14,6 mHz0 Q=4*30 m?*h, H=55,0 mHz0,
| a |
| _ o
U ol
| I
| ‘ POMP( ,
~1— i

o5 B
DEZYNFEKCJA @
POMPKA DOZUJACA Qmax=2x2,5 L/h
ZBIORNIK NaOCI V=2x200 L @
CHLOROWNIA
- GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA
Uwagi:
> 1) OD UZIOMU FUNDAMENTOWEGO W MIEJSCACH LOKALIZACJI ZLACZ
N KONTROLNYCH ZK INSTALACJI ODGROMOWEJ NALEZY WYPROWADZIC
o — &:3 PRZEWODY UZIEMIAJACE Fe/Zn 25x4.
?_:r) O 2) WYPUSTY NALEZY WYPROWADZIC NA WYSOKOSC 0,6m NAD POZIOM TERENU
MAGAZYN = 3) DLA ZK. PRZEWODY UZIEMIAJACE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.
% Ia 4) WSZYSTKIE POLACZENIA INSTALACJI UZIEMIAJACEJ
< <Df' WYKONAC JAKO SPAWANE
X N\l
D_GSV\J.' | Uziom otokowy FeZn30x4 min. 1m od budynku
""" T Rezystancja uziomu R< 10 Om
Ul Powstahcz"nvy Wielkopolskich 24
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