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FILTRACJA CISNIENI
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elementy istniejgce
elementy projektowane

Wszystkie kotnierze o wymiarach
przytaczeniowych wg PN10 (owiercenie).

Wszystkie czesci ztgczne (Sruby, podkiadki,
nakretki) ze stali AISI 316/316L.
Potgczenia spawane w poziomie jakosci "b".

Ksztattki stalowe wykonac po dostarczeniu
armatury na budowe i sprawdzeniu zgodnosci
dtugosci ich wbudowania oraz owiercen kotnierzy
z projektem.

Wszystkie ksztattki wykonane warsztatowo
piaskowac i trawi¢ w wykorzystaniem
atestowanych $rodkéw.

Wszystkie rurociggi i ksztattki ze stali nierdzewnej
gatunku wg normy AISI 316/316L o $rednicach
wewnetrznych rownych srednicom nominalnym DN
i grubosciach Scianek 2 mm.

Wykonanie materiatowe:

- stal kwasoodporna AlSI 316/316L,
- kotnierze ze stali kwasoodpornej,
- 8ruby ze stali kwasoodpornej,

- PVC.

Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych
budowlanych, pod szczegblnym nadzorem BHP.

UWAGA! Rzedne rurociggow i wymiary
dopasowac do istniejgcych warunkow
budowlanych.

UWAGA! Rysunki sg kompatybilne z tekstem
opracowania. Szczegbty zawarte w tekscie,

a ktérych nie uzwgledniono na rysunku, nalezy
wykonac¢ zgodnie z wiedzg budowlang

i instalacyjng, wzglednie skonsultowac¢ z autorem
opracowania

na etapie budowy SUW.

UWAGA! Zestaw sieciowy i dmuchawe posadowi¢
na stelazu ze stali nierdzewnej na podktadkach
antywibracyjnych bezposrednio na posadzce.

Dopuszcza sie pojedyncze zmiany ksztattek
czy przebiegu orurowania, jesli zostanie uznane
to za stosowne na etapie budowy.

Rurociggi z PVC i ze stali prowadzi¢ na podporach
mocowanych do posadzki lub $cian. Stosowac
obejmy petne, zabezpieczajgce

przed przesunieciem.
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42 | Kolano 22,5 stopnia PVC110 PVC-U

41 | Redukcja symetryczna DN65/40 AISI 316/316L
94 | Klapa zwrotna DN65 40 | Redukcja zewnetrzna PVC160/140 PVC-U
93 | tgcznik amortyzacyjny kotnierzowy DN200 39 | Redukcja zewnetrzna G1"1%" PVC-U
92 | Kotnierz za$lepiajacy DN200 AISI 316/316L | 38 | Redukcja wewnetrzna PVC225/110 PVC-U
91 | Kotnierz luzny DN200 AlSI 316/316L | 37 | Redukcja wewnetrzna PVC200/160 PVC-U
90 | Kotnierz specjalny do rur PVC DN200/PVC225 36 | Redukcja wewngtrzna PVC140/125 PVC-U
89 | Trojnik redukcyjny PVC225/160 PVC-U 35 | Redukcja wewngtrzna PVC140/90 PVC-U
88 | Trojnik redukcyjny PVC225/110 PVC-U 34 | Redukcja wewngtrzna PVC125/90 PVC-U
87 | Trojnik redukcyjny PVC200/110 PVC-U 33 | Redukcja wewnetrzna PVC110/75 PVC-U
86 | Trojnik redukcyjny PVC140/90 PVC-U 32 | Redukcja wewnetrzna PVC90/63 PVC-U
85 | Trojnik redukcyjny PVC140/50 PVC-U 31 | Redukcja wewnetrzna PVC63/32 PVC-U
84 | Trojnik redukcyjny PVC125/63 PVC-U 30 | Redukcja wewngtrzna PVC50/25 PVC-U
83 | Trojnik redukcyjny PVC90/63 PVC-U 29 | Kurek probierczy G%" mosigdz
82 | Trojnik redukcyjny PVC50/32 PVC-U 28 | Opaska zaciskowa ze wzmocnieniem PVC140/63 PVC-U
81 | Trojnik rownoprzelotowy DN65 AISI 316/316L | 27 | Opaska zaciskowa ze wzmocnieniem PVC63/GYs." PVC-U
80 [ Trojnik rownoprzelotowy DN40 AISI 316/316L | 26 | Opaska do nawiercania do rur PVC PVC160/G1"
79 | Trojnik rownoprzelotowy G1" AISI 316/316L | 25 | Opaska do nawiercania do rur PVC PVC140/G1"
78 | Trojnik rownoprzelotowy PVC225 PVC-U 24 | Dwuztgczka G1"/PVC32 PVC-U
77 | Trojnik rownoprzelotowy PVC140 PVC-U 23 | Mufa G1Y%4"/DN40 AISI 316/316L
76 | Trojnik rownoprzelotowy PVC63 PVC-U 22 | tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN80
75 | Trojnik rownoprzelotowy PVC32 PVC-U 21 | kacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN65
74 | Kotnierz zaslepiajacy PVC225 PVC-U 20 | Kotnierz specjalny do rur zeliwnych DN150
73 | Kotnierz zaslepiajacy PVC200 PVC-U 19 | Kotnierz specjalny do rur PVC DN150/PVC160
72 | Kotnierz za$lepiajacy PVC140 PVC-U 18 | Zawor bezpieczenstwa petnoskokowy DN20x32
71 | Tuleja z kotnierzem PVC140 PVC-U 17 | Zawér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy G1"
70 | Kotnierz luzny DN65 AlSI 316/316L | 16 | Zawor kulowy PVC32 PVC-U
69 | Kotnierz luzny DN40 AlSI 316/316L | 15 | Zawor kulowy PVC10 PVC-U
68 | Kotnierz PVC225 PVC-U 14 | Zawér kulowy zwrotny DN80
67 | Kotnierz PVC200 PVC-U 13 | Zawor kulowy zwrotny DN65
66 | Kotnierz PVC160 PVC-U 12 | Zasuwa z kétkiem recznym DN100
65 | Kotnierz PVC140 PVC-U 11 | Zasuwa z kétkiem recznym DN65
64 | Kotnierz PVC110 PVC-U 10 | Przepustnica z napedem recznym DN125
63 | Kotnierz PVC90 PVC-U 9 | Przepustnica z napedem recznym DN80
62 | Kotnierz PVC75 PVC-U 8 | Przepustnica z napgdem rgcznym DN65
61 | Kotnierz PVC63 PVC-U 7 | Przepustnica z napgdem rgcznym DN50
60 | Kotnierz PVC50 PVC-U 6 | Przepustnica z napgdem rgcznym DN40
59 | Kotnierz PVC40 PVC-U 5 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150
58 | Kotnierz PVC25 PVC-U 4 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125
57 | Kolano 90 stopni DN65 AISI 316/316L | 3 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80
56 | Kolano 90 stopni DN40 AISI 316/316L | 2 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN50
55 | Kolano 90 stopni G1" AlSI 316/316L | 1 | Rotametr DN40
54 | Kolano 90 stopni PVC200 PVC-U Nr | Nazwa elementu Typ Materiat
53 | Kolano 90 stopni PVC160 PVC-U UL Powstancéw Wielkopolskich 24 ‘
52 | Kolano 90 stopni PVC140 PVC-U o s ot 91737 853 NENTE .Ae .
51 | Kolano 90 stopni PVC90 PVC-U biuro@nentech.pl -
50 | Kolano 90 stopni PVC63 PVC-U Opracowat | dr inz. tukasz Weber podpis
49 | Kolano 90 stopni PVC50 PVC-U Opracowat |mgr inz. Karol Szambelanczyk podpis
48 | Kolano 90 stopni PVC40 PVC-U Opracowat |mgr inz. Paulina Augustyniak podpis
47 | Kolano 90 stopni PVC32 PVC-U Opracowal | mgr in. Piotr Samelak podpis
46 | Kolano 90 stopni PVC10 PVC-U Projektant [inz. Ryszard Szambelanczyk|"375pwig0 w spec. instal. |
45 | Kolano 45 stopni PVC140 PVC-U e mso_.m%mmmﬂ_‘mﬁm_wx\_o%wﬂx .ﬁ.w_%w owe " s

Tytuf rysunku data

44 | Kolano 45 stopni PVC63 PVC-U Budynek SUW - przekréj D-D 09.2015
43 | Kolano 22,5 stopni PVC140 PVC-U Inwestor - 7aktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gostyniu rys. nr T.07

ul. Nad Kanig 77
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