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NAPOWIETRZANIE WODY
Mieszacz statyczny
DN 125
Aerator wodno-powietrzny
statyczny

STUDNIANR 1
pompa gtebinowa
- istniejaca -
typu G 80111 B
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gtebokos¢ studni 24,5 m *

Zs, Zd

STUDNIA NR 2
pompa gtebinowa
- istniejgca -

Q,V,Tp,A
o>

typu GC.3.03

glebokosé studni 51,0 m

Zs, Zd

Jako$¢ wody surowej (wartosci $rednie):
-odczyn pH=7,2,

- mangan = 0,23 mgMn/L,

- zelazo = 3,1 mgFellL,

- jon amonowy = 0,3 mgNHi/L,
- barwa = 23,9 mgPt/L,

- metnosé = 14,8 NTU,

- przewodno$¢ = 846,5 pS/cm,
- zapach = akceptowalny,

- chlorki = 20,2 mgCI'/L,

- twardo$¢ = 426,0 mgCaCOs/L.

DEZYNFEKCJA

Pompka dozujgca
Qmax=2x2,5 L/h

Zbiornik NaOCI
V=2x200 L

DMUCHAWA
DO PLUKANIA FILTROW

Qmax=129,0 m*h, p=1,0 bar
P=7,8 kW
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ISTNIEJACY ODSTOJNIK WOD
POPLUCZNYCH | SPUSTOWYCH
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odprowadzenie
do rowu

dozowanie podchlorynu sodu do wody przefiltrowanej

dozowanie podchlorynu sodu do wody podawanej do sieci

zasyfonowanie rurociggu

powietrza do ptukania
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FILTRACJA CISNIENIOWA
Filtry pionowe
DN 1600, ptaszcz 2000 mm
drenaz grzybkowy (dtuga nozka)

Ztoze filtracyjne:

- chalcedonitowe (warstwa wtasciwa): 0,8+2,0 mm; 1,0 m,

- katalityczne (warstwa witasciwa): 1,0+3,0 mm; 0,3 m,

- kwarcowe (Il warstwa podtrzymujgca): 2,0+4,0 mm; 0,1 m,
- kwarcowe (| warstwa podtrzymujagca): 4,0+8,0 mm; 0,1 m.

m. —> —> —>
Filtr 1 DbN100 Filtr 1 DNgo Filtr 1 DN5O Filtr 1
) ) () [
3 e 3 e 38 % 3
: 5 : 5 : % g %
odpowietrzenie odpowietrzenie odpowietrzenie odpowietrzenie
o w o el
g 2 2 2
WN-RT X g X 8 X S X °
Pop-R1 ﬁN ﬁm ﬁN ﬁN
PtP-R1
KT pKE €
IF-R1 WU-R1
<« < < <«
ovso DK Dk oo DK DR ovgo DK DR onso oK DR
Ja za ga jole
<«
S-R1 & 2o 2o o DN125
<« < < <«
DN40 = DN40 > DN40 = DN40 = QVp POMPY
uktad poboru uktad poboru uktad poboru uktad poboru s .
prob wody prob wody prob wody prob wody - DO PLUKANIA FILTROW
PHW-R1 wW ww wW ww % s 1 pompa czynna
8 & & S ) ] 2 S © 2 2 S o Q Q < q + 1 rezerwa czynna
o = = e © = = Qo o = = 0 o = = o
TE | T V2 . TE s Me V2 . TE I T 12 . TE s Mg V2 Quon=103.0 P
g g a q q g Q Q Hnom=13,3 mHz0
DN50 DN80 DN100 Prom=5,5 kW
- - - %] - Punkt pracy: Q ¢ =90.0 m*h
PN Z
DN125 DNi25 DN125 - DNi125 Hobi.=14,6 mH:0
< < <« N
DN125 DN125 DN125 e w
—> —> —> Q @ Tp.A
DN65 DN65 DN65 N g DT
o N g
% g ZESTAW SIECIOWY Tp.A H tiz
Q <— <— <—
Qumax=160,0 m¥h =) L ) .
e e e Qmin =3,2 m%h 1§
Hmax=77,8 mHz0 @ Tp.A m
Fhom =75 KWW b ] .
&) _groa v
RETENCJA WODY Awaria - przelew (H1) Awaria - przelew (H1) Awaria - przelew (H1) N O > g7
zbiorniki wody czystej DN200/150 Qv P DN200/150 woda uzdatniona
- istniejace - Hmax - wyt. pompy gtebin. Hmax - wyt. pompy glebin. ¢ Hmax - wyt. pompy gtebin. Punkt pracy: Q o5 =120,0 m*%h Ktad pob do sieci wodociggowej
V=3x100 m® > > > Hp1.=55,0 mHz0 ukiad poboru
W W W ob! prob wody
[ © o
I g s b3
M © © ©
% I3 H2 - zat. pompy gtebinowej W H2 - zat. pompy gtebinowej W H2 - zat. pompy gtebinowej W S
g s
S S S Q
Awaria - suchobieg Awaria - suchobieg Awaria - suchobieg
T
D>< D>< D><
spust wody spust wody spust wody
/ﬁ i osadow /ﬁ i osadéw /ﬁ i osadoéw
— —> —
Ul. Powstancow Wielkopolskich 24 .
62-300 Wrzesnia
tel. 691 683 350, 691 737 853 Z m 2 ._. m . cc
szczegdt A LEGENDA: biuro@nentech.pl it
Q - przeptyw wody (wodomierz z kontaktorem)
\% - objetos¢ wody (wodomierz z kontaktorem T dpi
Tp - ON% pracy a : somm et Opracowat |dr inz. Lukasz Weber podeis
A - pomiar natezenia pradu woca :muoé_,m rzona . . R , podpis
Hz - sterowanie przetwornicg pradu (pomiar czestotliwosci pracy) woda uzdatniona po pierwszym stopniu Opracowat (mgr inz. Karol Szambelanczyk
rotametr P  cisnienie woda uzdatniona po drugim stopniu HodpS
c - czujnik cluwo —— Wwoda do piukania Opracowat |mgr inz. Paulina Augustyniak
sh - sonda hydrostatyczna poptuczyny i wody spustowe . podpis
WN - woda napowietrzona powietrze do ptukania Opracowat |mgr inz. Piotr Samelak
WUI® - woda uzdatniona po pierwszym stopniu avaS@Ao_.m . - . N nrupr. podpis
WUII° - woda uzdatniona po drugim stopniu odpowietrzenie Projektant (inz. Ryszard Szambelanczyk | 373/pw/90 w spec. instal.
W - M?..__M w_m_ﬂ\mﬂmuo filtratu o wwwmw_u_‘oc - Obiekt Stacja Uzdatniania Wody w m. Kosowo skala
PW - nﬂxm:_m woda dz. 425/1, 426/1, 427/1, 428/1 -
PIP - ptukanie powietrzem Tytut rysunku . data
Schemat technologiczny 09.2015
Inwestor  7aktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gostyniu fys. nr T.01
| ul. Nad Kanig 77 .
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