STRONA TYTULOWA PRZEDMARU ROBOT ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : B68-001-0002 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa rurociagu ttocznego Kunowo - Gostyr
Obiekt: Rurociag sanitamy cisnieniowy
Adres: Kunowo - Gostyn

Ziemne i montazowe

Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z 0.0.
ul. Nad Kania 77, 63-800 GOSTYN

Wykonawca: PROJEKTOWANIE NADZORY MGR INZ. EDWARD BAK
UL. A FREDRY 16, 64-100 LESZNO



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWS Poznari

Temat nr : B68-001-0002 KOBRA wer. 10
Ziemne i montazowe
Budowa: Budowa rurociagu thocznego Kunowo - Gostyn
Obiekt :  Rurodiag sanitamy cisnieniowy
Adres:  Kunowo - Gostyri
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
A| Rurociag cisnieniowy PVC $r. 160 nm
A1| Roboty ziemne
1| KNR 201-0120-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 5378 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych wterenie réwninnym
5377.9/1000 = 5378
Razem = 5,378 | km
2| KNR 201-0317-05-00 IZOEPB ORGBUD \WWAwa 1140612| m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lllV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
wykop pod rurociag Gisnieniowy: (06*1.50 +0.60) * (5377.9 - 102.7 - 2099.0) * 1.50 * 0.15 = 1071,968
wykop pod podsypke rurociagu cisn.: 0.60*0.20* (5377.9- 102.7 - 2099.0) * 0.15 = 57,172
wykop pod rurociag grawitacyjny: (0.60*1.40+0.60)*(3.0+2.0)*1.40*0.15= 1,512
wykop pod podsypke rurociagu grawit.: 060*0.20*(3.0+2.0)*0.15= 0,090
wykop pod przepormpownie: 4*35*470*0.15= 9,870
Razem = 1140612 m3
3| KNR 201-0215-04-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 6463463 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsiebiemymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: lll
wykop pod rurodiag cisnieniowy: (0.6*1.50+0.60) * (5377.9- 102.7 - 2099.0) * 1.50 * 0.85 = 6 074,483
wykop pod podsypke pod rurociag cisn.: 0.60*0.20* (5377.9- 102.7 - 2099.0) * 0.85 = 323972
wykop pod rurociag grawitacyiny: (0.60*1.40+0.60) * (30+2.0) * 1.40* 0.85 = 8,568
wykop pod podsypke rurociag grawit.: 060*0.20*(3.0+2.0)*0.85= 0,510
wykop pod pormpownie: 4*35%470*0.85= 55,930
Razem = 6463,463 | m3
4| KNR 201-0205-04-00 IZOIEPB ORGBUD WWwa 605,727 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
i 0 fadownosci do 5, na odleglosé do 1 kn grunt kat. Ill - wywoz nadmiaru gruntu
0.785*0.16*0.16 * (5377.9- 102.7 - 2099.0 - 150.0) +2*0.785*1.5* 1.5*1.60+0.785*1.0*1.0 * 1.60 + 0.785* 1.2* 1.2
*1.30= 69,192
0.60 *0.20 * (5377.9-102.7 - 2099.0 - 150.0) = 363,144
0.785*0.200 * 0.200 * 5.0 + 0.785*0.250 * 0.250 * (7.6 + 6.2) = 0,834
060*020*(50+7.6+62) = 2256
0.60*1.60*150.0 = 144,000
0.60*0.20*150.0 = 18,000
0.785%1.5*1.5*4.70= 8,301
Razem = 605,727 | m3
5| KNR 201-0214-04-10 605,727 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lIHV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10t
-do10 km
6| KNR 201-0205-04-00 IZOEPB ORGBUD V\Awa 540,730| m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtosé do 1 kmx grunt kat. Il
- dowdz gruntu
0.60*0.20* (5377.9- 102.7 - 2099.0) = 381,144
060*020*5.0= 0,600
0.60 * 1.60 * 150.0- 0.785 * 0.160 * 0.160 * 150.0 = 140,986
0.60*0.20*150.0= 18,000
Razem = 540,730 | m3
7| KNR201-0214-04-10 540,730| m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lHV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10t
-do10 km
8| KNR201-0312-01-00 VWACETOB Warszawa 2433,305| m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Razdz.08 2000, ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i gtebokosci do 1,5 nt grunt kat. I, szer.
‘Wykopu 0,8-1,5m R




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : B68-001-0002 KOBRA wer. 10
Ziemne i montazowe
A Rurociag cisnieniowy PVC &r. 160 mm
A.1. Roboty zZiemne
Str: 2
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozygji llos¢ Jedn. miary
1140.612 + 6463.463 * 0.20 = 2433305
Razem = 2433,305| m3
9| KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa 5917,757| m3
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 |
Zasypywanie i zageszczanie spycharkami wykopow fundamentowych podhuznych, punktowych, rowdw i
wykopow obiektowych warstwami grubosci 30 cm, przy uzyciu spycharek o mocy 55 kW (75 KM)) - grunt
kat.HI
7478.442 * 0.80 - 605.727 + 540.730 = 5917,757
Razem = 5917,757 | m3
10 | KNR 201-0233-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 9528,600| m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 KW/ 75 KM: grunt kat. Il
(5377.9-102.7-2099.0) *3.0= 9 528,600
Razem = 9528,600 | m2
11| KNR 201-0322-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 65,800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 mi glebokosci do 3,0 m grunt kat. HI
4*35%47= 65,800
Razem = 65,800 | m2
12 | KNR 228-0501-07-00 MRIGZ 1914,000| m2
[ Wydanie - \arszawa 1997 1. ]
Podloza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubos¢ podtoza: 20 cm - piaski do naw.drogowych
(5377.9-102.7-2099.0 + 13.8) *0.60 = 1914,000
Razem = 1914,000| m2
A.2| Roboty montazowe
13 | KNR 401-0209-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,141 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubosci:
ponad 10 cmdo 15 cm
- wejscie rurociagiem$r. 300 mm do istniejacej studni betonowej $r. 1000 mm
(0.785*0.3*0.3)*2= 0,141
Razem = 0,141 m2
14 | KNR 228-0503-02-00 MRIGZ 5000 m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o srednicy nominalnej: 200 mm
15 | KNR 218-0109-07-00 WACETOB Warszawa 3278900| m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur: 160 mm
5377.9-2099.0= 3278,900
Razem = 3278,900| m
16 | KNR 218-0111-07-10 WACETOB Warszawa 273,242 | Zgcze
[ Wydanie - \arszawa 1997 1. ]
Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztattek elektrooporowych, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 160 mm/zasilanie zgrzew.agreg. pradotworczym/
32789/12= 273,242
Razem = 273,242 | Zacze
17 | KNR 218-0109-11-00 WACETOB Warszawa 13,800/ m
[ Wydanie - \arszawa 1997 1. ]
Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur: 250 mm
- jako rura ostonowa
76+62= 13,800
Razem = 13,800| m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : B68-001-0002 KOBRA wer. 10
Ziemne i montazowe
A Rurociag cisnieniowy PVC &r. 160 mm
A.2. Roboty montazowe
Str: 3
Podstawa kalkuladii / opis pozyGii llos¢ Jedn. miary
18 | KNR 218-0110-11-10 WACETOB Warszawa 2,300| Zlgcze
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy srednicy
zewnetrznej rur: 250 mm/zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
138/6= 2,300
Razem = 2,300 | Zacze
19 | Woena wtasna 2099,000| m
Wykonanie przewiertu sterowanego - rura PEHD 160 mm
20 | Vyoena wasna 102,700
Wykonanie przewiertu sterowanego - rura PEHD 250 mm - jako rura ochronna
21| KNR 218-0309-01-00 WACETOB Warszawa 116,500\ m
[ Wydanie - \arszawa 1997 1. ]
Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, przy srednicy nominalnej rurociagu: 160 mm
102.7+138= 116,500
Razem = 116,500 | m
22| KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 1,000| studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm
- studnia rozprezna
23| KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa - 1,400 | szt
[ WWydanie - \arszawa 1997 1. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1000 mm - za kazde 0,5 mréznicy glebokosci
160-1*3= - 1,400
Razem = - 1,400 | szt
24| KNR 231-0811-01-00 IGMW\arszawa 450,000\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci: 12 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem
- plyty wielootworowe (jumba)
150*3.0= 450,000
Razem = 450,000 | m2
25| KNR 231-0309-05-00 IGM W\arszawa 450,000\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uzgl.Bl do 9/96 |
Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych o grubosci: 12 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem
- materiat z rozbiérki
26 | wycena w. 2,000 kpl
Zakup i montaz studni betonowych czyszczaco - odpowietrzajacych Dz 1500 mm - kompletnych
27| wycena wiasna 1,000/ kpl
Zakup i montaz studni rozpreznej Dz 1200 mm - kompletnej
28| wycena . 1,000| kpl
Przepompownia betonowa Dz 1500 mm - z wyposazeniem + zasilanie elektryczne + monitoring + tréjnog + szafa
sterownicza

-- Koniec wydruku - --




