BEDNARKA Fe/Zn 30x4 mm
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BEDNARKA Fe/Zn 30x4 mm
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Ptyta Zzelbetowa gr. 20cm z betonu C20/25
zbrojona gérg i dolem siatka z pretow @12
o oczkach 15x15cm (stal A-llIN; BS00SP)
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BEDNARKA Fe/Zn 30x4 mm; NA DNIE STUDNI

SKRECANA LUB SPAWANA ZE ZBROJENIEM

Studnia fundamentowa
ST1 Poz.nr2

Ptyta Zzelbetowa gr. 20cm z betonu C20/25
zbrojona gora i dotem siatka z pretéw @12
o oczkach 15x15cm (stal A-llIN; B500SP)
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ZAKLAD OBSLUGI BUDOWNICTWA

KOLEKTOR

SERWIS
64-100 LESZNO, ul. Kmicica 69
tel.ffax (0-65) 526 77 00

ZAMAWIAJACY INWESTOR

ZWiK w Gostyniu
ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA BUDYNEK TECHNICZNY
NA DZIALCE NR 2086/29 ORAZ CZESCI UZIOM
DZIALKI NR 2086/30 W GOSTYNIU
ZESPOL PROJEKTOWY | NRUPRAWNIEN | PODPIS SKALA NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT mgr Inz. J. WoZniak 877/86/L0
SPRAWDZAJACY| inz. K. Pawlicki 87712010
DATA OPRACOWANIA BRANZA STADIUM | NR OBIEKTU

12.2016 A, BO PB 1




