5.1. Uprawnienia projektantéw, przynaleznosci do branzowych izb pro;j.

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POILSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 156/WP-OIAJOKKI2007 Poznan, dnia 10 grudnia 2007 r,

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 24 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 26 / 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz, 63), arl. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864,
z 2004 . Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 1. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 v. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, Ze

Pan

mgr inZ. arch. Piotr Konski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praidyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzie ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopaiskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

-

Przewodniczacy Wielkopciskiéj Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Amndrzef J. Nowak
architekt

Strona 1z 2
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisj: mgr inZ. arch,  Matgorzala Matusiewicz

6. Czlonek Komisji marinz. arch.  Stanislaw Mikolajczak

7. Czlonek Komisii: mgrinZ. arch.  Anna Plesinska

B. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski

9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Ofrzymuja;

1)  Strona (wnioskodawca): arch. Piotr Koriski 63-900 Rawicz ul. Skrzefuskiego 10b/6
2} Glowny Inspektor Nadzor Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3} Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona 2 z 2
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1IZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:
mgr inZ. arch. Piotr Damian Koiiski

posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/26/2007,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekicw RP
pod numerem: WP-0647.

Czlonek czynny od: 03-03-2008 r.

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0647-39D7-57D9-1972-9YE7

[rane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moinz sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascwa Okregowa Izba Architektow RP.
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M. WIELKOPOLSKA
; | OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-0054-352/05/2006 Poznat, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architeki6w,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbéin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 12 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Piotr Damian Konski
inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 maja 1976 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocic ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji  Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej ~ Okregowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 14 wrzesnia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, ze Pan Piotr Damian Konski
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shazy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowgictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kyali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..\ LMLl L4
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:..... ||

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: \}......
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Na podstawie art.12 ust.1pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Damian Konski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do sporzadzania
projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukgii obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczef
stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§19,§20, §21i§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

RZEWODNICZACY
Okre jowaj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolgkle) O Izby Inzynierdw Budownictwa

F 4
-3 (me’%u/llnki

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Damian Konski
63-900 Rawicz ul. Skrzetuskiego 10B/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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= INZYNIEROW
?E'Tf/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 MEmerze wenyTkacyjnym:

WEKP-11P-BMP-25E *

Pan Piotr Damian Konski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0504/06

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 10 Bf08, 63-300 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jast waine do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

‘Whodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczmym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu =g
rdwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejsrym zaswiadczeniu moima sprawdzic 7a pomocg numeru weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www piib.org_pl lub kontaktujgc sie 7 biurem whasciwej Ckregowe] izby InZynierow
Budownictwa.

=E
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DECYIJA D SI’WIERDZE\HU PRZYGDTDW&NIA ZAWDDOWEGO—

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczogeh w budownictwie

Ma pc;dstaiwie. g 2 ugte.] Dl‘:t!"! moo—mmeee 1§ 13 usto 1 plet, ___‘3;_,__ Lit. 8. .

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technir:zn}'ch w budownictwie (Dz. UL Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, fe: Chywatel(ka) __K_I'_ M_E JANTIAK

Jdimig 1 nezwisko)

urodzony(a) dnia _&

27 ez-erwoag 52 r. w . ZefeTzu s

pos:ada przvgotowanie zawodowe upowatniajace do wykonywama samodzzeln‘ych funhr::j:

———————————— pro;ektﬂ.n_ta.
. i (Fodzaj nmkrm
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoynym:

WEKP-5IT-MZL-NC] *

Pan Klemens Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/1611/01

adres zamieszkania ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno

jest cetonkiem Wielkopolskie] Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownicowa.

[Zzmdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1250} dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym wengficowanym przy pomocy wazinego kwslifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem shutkdw prawnych dokumentom opatroonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Wengfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswiadezeniu moins sprawdzic 72 pomocy numery wengikacyjnege zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie = bivrem whaicwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

=
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoynym:

WEKP-KIZ-145-EGP *

Pani Matgorzata Janizk o numerze ewidencyjnym WEKP/15/1613,/01

adres zamieszkania ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno

jest cetonkiem Wielkopolskie] Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownicowa.

[Zzmdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1250} dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym wengficowanym przy pomocy wazinego kwslifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem shutkdw prawnych dokumentom opatroonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Wengfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswiadezeniu moins sprawdzic 72 pomocy numery wengikacyjnege zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org-pl lub kontaktujzc sie z biurem whasdiwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

=
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZ‘I’_GOTUW.ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznpeh w budownictwie

Pust. Ipktl 1, Shuat.t, &7

Na podstawie § s T LT e ST el ..

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej | Qchrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-977-5R2-RUC *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pbsiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

]
Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-51J-SVC-EKE *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpiriskiego 4, 64-130 Rydzyna ’

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane,
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

Padps jest pragidiony
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5.2. Decyzja podziatu nieruchomosci z dn. 21.10.2015 r.

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyn, Rynek 2

Gostya, dnia 21.10.2015r,
GN.6831.26.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 93, art. 96 ust. [ i 4, art, 97 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (. j. Dz. U. 2015 1., poz. 782),

§2, 85,86, 87, §9, §10, §14 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokenywania podziatow nieruchomoscei (Dz.U. z 2004 1. Nr 268, poz, 2663) ‘

zatwierdzam z urzgdu prejekt podzialu nierichomosei poloZonej w Gostyniu na zapleczu ul:
Gérnej, oznaczonej wedlug ewidencji gruntéw jako dzialka nr 2086/20 o powierzchni
3,2427ha, zapisanej w ksigdze wieczystej KW Nr PO1Y/00036744/8, stanowigcej wlasnosé
Gminy Gostyn w ten sposob, ze w wyniku podzialu powstang nastepujace dzialki gruntu

o dzialka nr 2086/29 o powierzchni 0,0150ha
e dzialka nr 2086/30 o powierzchni 3,2277ha -

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 30.09.2015r. ar R1.6724.1.26.2015 Burmistrz Gostynia pozylywnie
zaopiniowal zaproponowany wstgpny projekt podziatu nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr
2086/20. Przedmiotowa nieruchomos¢ znajduje si¢ na obszarze, dla ktérego nie ma obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestizennego. Zaproponowany sposob podziatu na dziatki
nr 2086/29 i nr 2086/30 nie jest sprzeczny z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznege z dnia 15.09.2015 Nr RL.6733.26.2015 wydana przez Burmistrza Gostynia,
obowigzujgcg w dniu ztozenia wniosku o podziat nieruchomosci. Podziatu dokonuje si¢ w celu
wydzielenia dzialki pod stacj¢ podnoszenia ci$nienia sieci wodociggowej. Projekt podziatu
nieruchomogci wykonany przez geodete posiadajacego uprawnienia zawodowe — Pana Henryka
Jankowiaka spelnia wymogi formalne i uwzglednia wskazania zawarte w postanowieniu
opiniujgcym wstepny projekt podziatu. Operat zawierajgey dokumentacje podziatu nieruchomosci
zostal przyjety do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w  Gostyniu
P.3004.2015.1744 w dniu 20.10.2015r. ’
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5.3. Opinia geotechniczna, listopad 2016 r.

PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Waclaw Ludwiczak Zdzislaw Lieloniecki

61-663 Poznan ul. Winogrady 44 /— 60-687 Poznan os. Batorego 629
tel (fax) 0-61 852-30-77 P G-T

tel. kom 0-303-975-390 \_\__- tel kom. 0-604-839-313
NIP: 972-028-45-62 S NIP: 972-078-06-92
REGON: 630283622 geolog-wiercenia pl REGON: 630283639
e-mail: waclawhdwiczak@wp. pl e-mail:geclogzz@2gb pl

OPINI4A GEOTECHNICZNA

Stacja Podnoszenia Cisnienia w Gostyniu priy ul. Gornej

Zamawiajacy: KOLEKTOR-SERWIS sp.j
J K Janiak, M Janiak, £ Janiak
ul A Kmicica 69_64-100 Laszno

Dofumentowal:
Projektant
w zakresie geologii infymisrskiaf
mgr Waclaw Ludwiczak
upr. geolog. CUG 070935

Poznan, listopad 2016 r
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Wstep

Dokumentacja zostala wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospo-

darki Morskiej z 25 IV 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych wamnkow posadawiania obiektow bu-

dowlanych (Dz.U. z 27 IV 20121, poz 463).
Cel badan: okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizyezno-mechanicznych wlasciwoscl gruntu 1 che-
micznych wody gruntowe] oraz ocena przydatnosci podloza gmintowego 1 srodowiska wodnego w zakresie
zgodnym z wymogami normy PN -EN 1997-2 oraz w oparciu o praktyczne doswiadczenia w budownictwie.
Projektowane obiekty: I-kondygnacyjny budynek Stacji Podnoszenia Cisnienia — niepodpiwniczony.
Projektowany obiekt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 201 2r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-sadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z 20127, poz 463) oraz zgodnie = normg PN-B-02479, Hasyfituje sie do I kategorii geotechnicznej.
Prace terenowe:

- 3 otwory rozpoznawcze, wykonane do glebokosci 5 m,

- badania makroskopowe gruntu,

- tyczenie i niwelacja geodezyina wiercen.

PoloZenie terenu

Teren badan znajduje sie w poludniowo-zachodnie] czes-

ci Gostynia w rejonie ul Gornej, na dzialce nr 2086/29

(obreb Gostyn).

Fizjograficznie teren lezy na Pojezierzu Leszczynskim.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wy-

soCZyEny morenowe) z okresu zlodowacenia polnocnopol-

skiego. Powierzchnia terenu jest nadsypana do rzednych

109,0-109.7 m n p.m. Hydrologicznie teren jest drenowa-

ny na wschod do doliny Kani. lewobrzeinego doplywu

Kanahi Obry.

Warunki geologiczno-gruntowe

W podloiu stwierdzono utwory czwartorzedowe — plej-

stoceniskie wyksztalcone w postaci glin zwalowych zlodo-

wacenia polnocnopolskiego oraz piaskow wodnolodowco-

wych Od powierzchni zalega nasyp mekontrolowany.

Warnki gruntowe okreslone zostaly na podstawie badan

terenowych 1 prac kameralnych. zgodnie z norma PN-81/

B-03020, metoda B.

Grunty nasypowe zostaly stwierdzone do glebokosci 2,7-

3.5 m p.p.t. W ich skiadzie donunnje mineralna glina pia-

szczysta w stanie plastyczoym.

Grunty rodzime s3 zrozmcowane pod wzgledem rodzaju Al

1 stanu. Wydzielono dwie grupy geotechniczne: Mapa fopograficzna w skali 1-:25 000
» grupa I - grunty niespoiste — piaski drobne w stanie @B toen badan

srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszezenia In=0.5 — wilgotne.

# grupa II — grunty spoiste, morenowe — nieskonsolidowane, oznaczone symbolem skonsolidowania B
— malo spoiste piaski gliniaste 1 srednio spoiste gliny piaszczyste w stanie twardoplastveznym. W zalez-
nosci od stopnia plastycznosci (IL) wyrézniono dwie warstwy geotechniczne:

+ warstwa ITa — o nogdlnionym stopniu plastycznoéei Ii=020

+ warstwa ITb — 0 uogélnionym stopniu plastycznodci T=0.10
Przestrzenne zroznicowanie warunkow geologicznych 1 gruntowych obrazuja przekroje geotechniczne na
zalacznikach nr 2.
Warunki wodne
W czasie wiercen, wykonanych w listopadzie 20161 panowaly srednie stany wod gruntowych. Do zbadanej
glebokosci 5.0 m p.p.t. wody gruntowe] nie stwierdzono.
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Wnioski

» Nie nadaja sie do posadowienia bezposredniego grunty nasypowe. 53 to w przewadze srednio spo-
iste gliny piaszczyste w stanie plastyeznym.

Grunty rodzime stwierdzone pod nasypem wyvkazuja wystarczajace parametry wytrzymalosciowe
do posadowienia bezposredniego. Stanowia je grunty piaszczyste w stanie srednio zageszczonym
oraz spoiste (zwalowe — nieskonsolidowane) w stanie twardeplastycznym.

Do zbadanej glebokosci 5.0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowe;].

W stwierdzonych wamnkach gruntowo-wodnych, na glebokosct posadowienia zalegaja nasvpowe
grunty spoiste — bez obecnosci wody gruntowe].

Zaleca sie posadowienie na studniach opuszczonych w nuneralne grunfy rodzime, zaliczone do
grup I Alternatywnie nalezy rozwazyc wymiane gruntow nasypowyvch, zalegajacyeh ponizej po-
sadowienia, na zageszczona podsypke plaszczysta.

Grunty nasvpowe 53 stosunkowo miode. Moga podlegac osiadaniu pod wlasnym cieZarem. Z tego
powodu nie zaleca sie posadowienia budynku na plycie sztywnej.

Do projektowania podaje sie obliczeniowy opor jednostkowy gruntow mineralnych — rodzimych,
bez wody gruntowej, w kilopaskalach. wg PN-81/ B-03020:

B/AL=00
glebokosc
posadowie] grupa I warstwa Ila | warstwa [Tb
nid Dmin szerokosc lawy fundamentowej .B™ w metrach
wmetrach [0.50 0.75 1.00 1.25 1,50 2.00 250 3.00 | 0.50 0.75 1.00 135 1.50 2,00 250 3.00 ; 0.50 0.75 1,00 125 150 200 250 3.00
0.50 143 163 181 202 222 261 300 339 | 394 397 401 405 408 416 423 430 | 484 489 494 499 504 514 525 535
0,75 196 215 235 254 274 313 352 381 | 413 416 420 424 427 434 442 448 | 506 512 517 522 527 337 647 557
1.00 248 267 287 307 326 365 404 444 | 431 435 439 442 446 453 461 468 | 529 534 530 544 549 559 565 379
1,25 300 320 339 352 378 418 457 496 | 450 434 458 461 465 472 479 487 | 531 556 361 566 571 582 552 602
1.50 352 372 391 411431 470 509 348 | 469 473 476 480 484 491 498 505 | 374 579 384 589 594 604 614 624
BA=02
glebokodc
posadowie grupa I l warstwa IIa l warstwa ITh
nia Dmin szerokosé lawy fundamentowe] .B” w metrach
wmetrach | 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 200 2.50 300 | 0.50 0.75 1.00 1.25 1,50 2.00 2.50 3.00| .50 0.75 1.00 125 1.50 2.00 2.50 3,00
0,50 173 151 210 228 247 284 321 359 | 426 429 433 436 440 446 453 460 523 528 532 537 542 532 361 571
0,75 241 259 278 196 315 352 389 427 | 331 359 387 415 443 499 555 610( 352 382 412 443 473 533 394 654
1.00 309 337 346 364 383 420 457 494 | 423 451 479 307 535 391 646 TOZ) 449 479 509 540 570 631 691 732
1.25 3TT 385 414 432 451 488 525 362 | 515 343 571 399 626 682 T3E T94| 546 576 607 637 667 T1E TEE B49
1,50 445 463 482 500 519 536 393 632 | 607 635 662 690 T18 774 830 BES| 643 674 TO4 T34 Te4 815 BES 946
B/L=04
glebokosc [ [
posadowie grupa I warstwa IIa warstwa ITh
nig Drmin szerokoi¢ lawy fundamentowej; .B” w metrach
wmetrach | 0.50 0.75 1,00 1.75 1.50 2.00 2.50 300, 0.50 0.75 1,00 1.25 1.50 2,00 2.50 3,00, 0,50 0.75 1.00 1.25 150 200 250 3,00
0,50 202 220 237 253 273 308 343 378 | 458 461 464 467 471 477 484 490 | 361 366 5T 573 580 389 398 607
0,75 286 303 321 339 356 391 417 462 | 488 491 494 498 501 507 314 320 | 5597 602 606 611 616 623 634 643
1,00 369 387 405 422 440 475 510 346 | 518 521 524 528 331 337 344 331| 633 638 642 647 651 660 670 679
1,25 453 471 488 506 524 539 594 629 | 548 551 554 558 361 568 574 581 | 669 674 678 683 6RBT 686 705 T14
1.50 537 554 372 590 607 642 678 713 | 578 581 584 388 591 598 604 611 | 705 TO9 T4 TIT 713 732 741 730

(S}
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B/AL=0,6

glebokosé

posadowie grupa I | warstwa Ila | warstwa ITh

nid Dmin szerokodé stopy fundamentowej .B” w metrach

wmetrach [ 0.50 0.75 100 125 1.50 200 2.50 3.00 [ 0,50 0.75 1.00 1.25 150 2.00 250 3.00 , 0.50 075 1.00 125 1.50 2.00 2.50 3.00

0,50 231 248 265 281 298 331 365 378 | 4589 493 496 499 502 508 514 520 | 600 604 609 613 617 626 635 643

0,75 331 347 364 381 397 431 464 497 | 525 528 531 534 538 544 530 556 | 643 647 651 656 660 665 677 686

1,00 430 447 463 480 497 530 563 557 | 561 564 567 570 573 580 586 592 | 685 680 694 698 702 TI1 720 728

1,25 530 346 363 379 396 620 663 696 | 507 600 603 606 609 615 621 628 | 728 732 736 T41 745 T34 &2 Tl

1.50 629 646 662 679 695 T29 762 T93 | 632 635 639 641 645 631 637 663 | TH TIS 779 783 VEB 796 805 813

BA=08

glebokosc

posadowie grupa [ warstwa Ila | warstwa [Ib

nig Dmin szerckosc stopy fundamentowe] .B” w metrach

wmetrach [ 0.50 075 1.00 1.25 1.50 2,00 250 3.00 | 0.50 0.75 1.00 125 150 2.00 2,50 3.00 § 0.50 0.75 1.00 125 150 200 2.50 3.00

0,50 261 277 292 308 324 355 386 417 | 321 524 327 330 533 339 345 552 | 639 643 647 651 635 663 671 679

0,75 376 392 407 423 439 470 301 333 | 363 566 369 3T1 574 5B0 586 593 | 688 692 696 V0O TO4 T1Z T21 729

1,00 491 307 322 338 554 385 616 o848 | 604 607 610 613 616 622 628 633 | 737 741 746 750 T34 TE2 TI0 T7E

1,25 606 622 637 633 669 TOO 731 763 | 645 648 651 634 657 663 669 676 | TET 791 795 799 BOF B11 819 827

1.50 721 737 752 768 T84 B15 846 B7E | 687 650 693 696 699 T04 TI0 T17 | 836 840 544 548 852 860 868 876
B/L= 1,0 (kwadrat}

glebokosc

posadowie| grupa I | warstwa IIa warstwa ITb

nia Dmin szerokosé stopy fundamentewej .B” w metrach

w metrach | 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 200 2.50 3.00 | 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 2.00 2.50 3,00 | 0.50 0.75 100 135 1.50 2.00 250 3,00

0,50 200 305 320 334 349 378 408 437 | 553 336 339 361 564 570 576 583 | 676 681 685 639 693 T00 708 716

0,75 421 436 450 465 480 309 338 568 | 600 603 606 608 611 617 623 630 | 734 737 741 745 749 736 To4 T2

1.00 552 566 381 596 610 640 669 659 | 647 650 653 655 658 464 670 677 | 790 793 79T 801 BOS 812 820 827

1,25 683 697 T12 727 741 TV1 800 829 | 654 697 700 702 705 TIL TI7 724 | 846 340 BF3 857 861 368 375 833

1,50 813 828 843 857 §72 901 931 960 | 741 744 T47 749 752 T5B T63 T69 | 902 905 909 913 917 924 832 339

Uwaga: B- szerokosc prostokgingf podstawy fundamentu (wymiar krotszego boku) w metrach, L — diu-
gosc prostokamel podstawy fumdamentu (wymiar diuzszego boku) w metrach, D__ - glebokoié posado-
wienia, mierzona od najnizszego poziomu przyvieglego teremu (np. podiega piwnicy, dno kanalu instala-

cyjnego ...}

w metrach.

¢ Parametry geotechniczne w tabeli na zalaczniku 4 wystarcza do obliczen statycznych posadowien
bezposrednich dla innych glebokosci posadowienia i ksztaltu fundamentow. zgodnie z norma PN-81/B-

03020.

+ Projektowany obiekt kwalifiluja sie do I kategoru w prostych warninkach gruntowych.

Wykorzystane materialy
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli. obliczenia statyczne i pro-

jektowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transporiu. Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25 IV 2012r w sprawie usta-
lania geotechnicznych warmnkow posadawiama obiektow budowlanych.
- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — czgsc 1: Zasady ogolne.

- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — czgsc 2: Rozpoznanie 1 badanie podloza

gruntowego.
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OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

0B - nasyp budowlany

alN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

C - gruz ceglany
B - gruz betonowy
Z1 - imzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - gront prochniczny 2% <Taw< 5%

ZNAKI DODATKOWE

+ - domieszka w gruncie

/I - przewarstwienie w gruncie

/ - pogranicze innego grunfu

{ ) —w nawiasie — sklad nasypu
przyvpuszczalna granica zalega-
nia Nasypu

__ linia podzialu geologicznego

- - - - lima podzialu geotechnicznego
IIa |numer warstwy geotechniczne;

Nmp —namul piaszezysty 3% <Tow=30%

Nmg -namul glimasty
T -torf

Gy - gytia

W - wietrzelina
KEWeg- wietrzelina gliniasta
KR - mmosz

Rg- mmosz glimasty
KO K —otoczaki, kamieme
Z-  zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospolka

Pog — pospolka glimasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pa— piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
Ilp— pyl piaszezysty

II - pvl
Gp — glina piaszezysta
G - glina

Gmn— glina pylasta

Gpz —glina piaszezysta zwigzla
Gz — glina zwiezia

Gmz- glina pylasta zwigzla

Ip —il piaszezysty

I -1l

In - il pylasty

5%=Tam=30%

30%<Tam

/1 2 - numerotworu

| 98.23 —rzedna wmnpm
zwierciadlo wody gruntowef
Won L.
4 - swobodne
B - napiete
C- usiabilizowans
D- napigte-nieustabilizowans
E- saczenie wody

grunt nawodnmony

i grunt mokry

8.0 - glebokosé otworuwm ppt
5 -8.0 - glebokosc otworu bez wody gnmtowej
wm ppt

INNE GRUNTY NIETYPOWE

CaC0s —weglan wapnia
Gb (PH) - gleba
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Objasnienia geologiczne
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Projektowanie geclogiceno-nsynierskie
ul. Winegrady 44, 51-883 Poznan

Profil numer -1-

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr 5

Wiertnica: WH=5

Misjscowosd Gostyn Cioiekt: Budynek Stagji Podnoszenia Cignien System wisrcenia: Mechanicano-obrotowy
Gmina: Mweston -
Poweat: Wiercenie: Rzgdna 10047 mn.p.m
Wiogewodzino: Dawor gedlogiczny: Skala 1-100 | Datawiercenia 2016-11-24
k' g E 3 g e
£ a Profil 5 ; £
% E JE; % inlogicany Prasiat Opis liclogiczny E‘ ?( B
L] o = B
] E = 2
mppd| @ [ [m] [m] “
2 3 4 & g 7 8 ] 10 1
nasyp niekonirolowany, brazowy z glny
L piaszczyste
g D
18 nN(Gp) B
3 !
% 20
5
81 el piasek drobny, Zoity Fd sz
p 320 glina piaszeeysta, brazowa
1
“3 Gp a tpl
5 500
Profil numer -2- Rzedna: 109.00 m n.p.m.
nasyp niekontrolowany, cemne brazowy z gliny
L 'é piaszczyste
10
ik
§ 'é nNiGp) p
B|E2D v
4| 2o
;_ 3.5 glina piaszroysta, brazowa
] Go a wl
&
S
5.00

Rysunek wykonano programenn "GeaStar"
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Projektowanie geclogiceno-nsynierskie

ul. Winegrady 44, 51-883 Poznan

Profil numer -3-

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal Nr-5a

Wiertnica: WH=5

Misjscowosd Gostyn

Cioiekt: Budynek Stagji Podnoszenia Cignien

System wiercenia: Mechanicano-cbrotowy

Gmina: Mweston -
Poweat: Wiercenie: Rzgdna 100,62 mn.p.m
Wiogewodzino: Dawor gedlogiczny: Skala 1-100 | Datawiercenia 2016-11-24
¥ E = z . P
£ E . o H-D_ﬁl Przelot . X E' E g
% E ¥ % iologiceny Opis Fitologicany = - EI
L] o = B
] E z 2
mppd| @ [ [m] [m] “
2 3 4 & g 7 8 ] 10 1
nasyp niekorirolowany, Brazowo-szary Z gliny
L piaszrzyste) z domieszia gruzu | humusu
o
g_ MN(Gp+C+H) =
% 20
i 23
2 __3 [\ RS 270 piasek drobny, 250y Z dormieszka Zwinu Pd+ 520
- - c 3.00 piasek gliniasty, brapowy z domiesziy Zwin
ik
2 +Z lib
o P tpl
r 5
s 50 piasek gliniasty, brazowy Pg L
50 1]

Rysunek wykonano programenn "GeaStar"
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