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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych zwigzanych z budowa budyn-
ku stacji podnoszenia cisnienia w rejonie ul. Gérnej w Gostyniu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poni-
zej materiatami stanowigcymi podstawe do jego wykonania :

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,
- projekt instalacji sanitarnych,

- uzgodnienia z architektem,

- opracowania branzowe,

- obowigzujace przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje w swoim zakresie :

- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych 230V,

- wewnetrzne linie zasilajace,

- instalacje gnazd sitowych 400V,

- instalacja SSWIN,

- instalacje potaczen wyrownawczych,

- uziom,

- rozdzielnice,

3. DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

Ponizej okreslono podstawowe parametry techniczne projektowanej instalacii
elektrycznej silnopradowej w budynku :

napiecie zasilania 3 x 230/400V
czestotliwos¢ pracy 50 Hz

moc zainstalowana 32,0 kW

moc zapotrzebowana 24,0 kW

prad obliczeniowy 37,25 A

kabel zasilajacy wyznaczy¢ po powstaniu

opracowania ENEA



4. OPIS PRAC
4.1. Zasilanie obiektu

Kabel zasilajacy ztacze posadowione w granicy dziatki od strony ulicy stanowi te-
mat odrebnego opracowania wykonywanego przez ENEA Operator. Dobér przewodu
zasilajgcego rozdzielnice R1 bedzie mozliwym docelowo po otrzymaniu danych odno-
snie zaprojektowanego przytacza. Wstepnie dobrano kabel doziemny YAKY5x25mm2
potozony w ziemi na gtebokosci 0,7m. Dodatkowo przewidziano zasilanie obiektu z
przenosnego agregatu poprzez gniazdo na zewnatrz budynku i reczny przetacznik
zasilania w "R1"

4.2. Rozdzielnice

W projektowanym budynku przewiduje do zabudowy rozdzielnice gtéwng ozna-
czong jako ,R1 oraz rozdzielnice zasilania zespotu pompowego oznaczong jako AK-
PiA na rysunku numer 1. Rozdzielnica AKPiA stanowi temat odrebnego opracowania
wraz z przewodami zasilajgcymi i sterowniczymi do urzadzen w zespole pompo-
wym.Rozdzielnica gtéwna “R1” umieszczona zostata na $cianie bocznej obiektu. Wy-
kona¢ jg jako natynkowa przy wykorzystaniu obudowy metalowej np. typu FW firmy
Hager. W “R1” umieszczono zabezpieczenia odptywdéw do poszczegolnych odbiorni-
kow.. Przy rozdzielnicy gtéwnej zabudowa¢ “GSU”, czyli gtbwng szyne wyréwnawcza.
Rozdzielnice uziemi¢ — rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 om.

Schemat jednokreskowy rozdzielnicy oraz rozmieszczenie aparatury zostaty poka-
zane na rysunku numer 2.

4.3. Instalacje oswietlenia

Instalacje o$wietleniowe uktadac przewodami YDYZo 3-4 x 1,5mm2 o Un=750V.
Obwody uktada¢ natynkowo w rurkach PVC RL18 na uchwytach od stepowych OM.
Wyijscie z rozdzielnicy ,R1” wykonac w korycie metalowym , np. firmy BAKS. Uzy-
wac osprzetu natynkowego szczelnego IP65 — puszki rozdziel cze AP-9 i osprzet ko-
loru szarego dowolnej firmy. Do osSwietlenia pomieszczenia uzyto opraw szczelnych
IP65 np. typu Neptun 236 EVG z kloszami PC. Przy wejSciu do obiektu zabudowano
oprawe typu plafon. W budynku zabudowano dwie oprawy LED oswietlenia awaryjne-
go o autonomi 1 godziny. Do opraw tych doprowadzi¢ wydzielony obwdd z rozdzielni-
cy ,R1”.

4.4. Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd 230V uktadac przewodami YDYzo 3x2,5mm2 o Un = 750V w
sposbb opisany w punkcie 4.3 opracowania ,jak instalacje oswietleniowg. Wysokosc¢
posadowienia gniazd oraz stopien ich szczelnosci po dano na rysunkach. Ko-
niecznym jest ,po wykonaniu instalacji trwate oznaczenie kazdego z gniazd numerem
obwodu i kolejnym numerem gniazda w obwodzie. Dla wszystkich instalacji pro-
wadzonych w budynku staje sie normg oznakowanie prowadzonych przewodow
oznacznikami opaskowymi lub zaciskowymi z opisem wykonanym zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami. Kolor osprzetu jak dla instalacji oswietlenia przyjeto jako
szary. Rurki ostonowe RL18 rowniez w kolorze szarym.



4.5.Instalacje sitowe
Instalacje sitowe tworzg obwody poprowadzone do :

- gniazda 32 A/Z przewodem YDYZo 5x4 mm2,

- gniazda 32 A/Z przewodem YDYZo 5x4 mm2,

- rozdzielnicy AKPiA kablem YKY 5x16 mm2,

- grzejnika konwekcyjnego 2,0 kW przewodem YDYzo 3x2,5 mm2,
- grzejnika konwekcyjnego 2,0 kW przewodem YDYzo 3x2,5 mm2,

Instalacja nie obejmuje zasilania urzadzen technologicznych zestawu pompowe
go — do wykonania wg odrebnego opracowania.

4.6. Instalacja wentylaciji

Obiekt wentylowany bedzie przy pomocy wentylatora umieszczonego na dachu.
Wentylator wyposazy¢ w czujnik temperatury i wilgotnosci, ktérych zadaniem bedzie
jego sterowanie. Zasilanie utozy¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm2.

4.7. Instalacja SSWIN

Instalacje sygnalizacji napadu i wlamania wykonac¢, zgodnie z sugestig Inwesto-
ra , w oparciu o urzadzenia firmy SATEL. Zastosowac¢ centralke Integra 24 do ktérej
przytaczy¢ dwie czujki rurchu PIR + mikrofala, kontaktronowg czujke przy drzwiach
wejsciowych oraz sygnalizator optyczno-akustyczny na zewnatrz obiektu. Centralke
wyposazy¢ w modut gtosowy oraz modut komunikacji GSM. Instalacje wykonac prze-
woami YTKSY 2x2x0,8 w rurkach ochronnych RL18 koloru szarego.

4.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykona¢ jg w catym obiekcie korzystajac z przewodéw jednozytowych LGy o
powtoce zielono-zo6ttej i bednarki Fe/Zn 25x4mm. Rozprowadzenie instalacji wykonac
zgodnie z przepisami. Rysunki tras przewodow pokrywajg sie z trasami innych insta-
lacji. Instalacje uktada¢ wewnatrz obiektu tak jak i pozostate . W miejscach tgczen sto-
sowac puszki z naklejonym wewnatrz odcinkiem zéttozielonej tasmy .Do instalaciji
podtaczy¢ szyny PE rozdzielnicy, korytka metalowe, obudowy urzadzen ,metalowe
rury instalacji wodnej, obudowy maszyn i urzadzen itp. .Do szyny PE rozdzielnicy
,R1” doprowadzi¢ wszystkie przewody ochronne wyprowadzonych z tejze rozdzielnicy
obwoddow. Uziemienie instalacji nie powinno przekracza¢ 10 om.

4.9. Uziom

Uziom wykonac jako fundamentowy z bednarki Fe/Zn30x4mmz2. Bednarke pro-
wadzi¢ w podwalinie zelbetowej zgodnie z rysunkiem nr 3. Do kazdej ze studni wpro-
wadzi¢ réwniez bednarke ktorg taczy¢ ze zbrojeniem ptyty na dnie. Rezystancja uzie-
mienia R < 10om.



4.10. Zagadnienia BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje elek-
tryczne sg wykonywane jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem zero-
wym ,N” i ochronnym ,PE” .W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki ochronne rézni-
cowopradowe oraz wytgczniki samoczynne ,ktérych zadaniem jest dostatecznie szyb-
kie odtaczanie zasilania .Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie instalacja pota-
czen wyréwnawczych .

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.
W obiekcie zabudowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stanowigce wydzie-
lone oprawy wyposazone w inwertery o czasie pracy minimum 1 godzin

Natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie podtogi nie moze by¢ mniejsze jak 1Ix na
drogach ewakuacyjnych. Zataczanie opraw automatyczne po zaniku zasilania. Kon-
trola sprawnosci oprawy poprzez przycisk “Tester” zabudowany w oprawie lub po-
przez wytgczenie obwodu zasilajgcego oprawy w poszczegodlnej rozdzielnicy pietro-
wej.

Nalezy zaznaczy¢ ,ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywac
moze wytacznie osoba do tego przeszkolona ,posiadajaca odpowiednie uprawnienia
eksploatacyjne ,dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne za prace zaktadu

W budynku sie¢ elektryczna pracuje w systemie TN-S .

5. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowa-
no izolacje czesci czynnych a jako system ochrony dodatkowej ,samoczynne ,do-
statecznie szybkie wytgczanie zasilania .

Opracowat :



6. UWAGI.

1.Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne .

2.Stosowac wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikat lub swiadec-
two zgodnosci .

3.Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstep-
stwa od niego wymagaja pisemnej zgody projektanta .

4.Projektowane rozdzielnice wykonaé¢ z osprzetu o nie gorszych lub co najmniej
rownych projektowanym wtasciwosciach.

5.Zachowac¢ zgodnos¢ producenta i serii dla catego osprzetu montowanego w bu-
dynku.

6.W budynku zastosowano ochrone przepieciowa, w zakresie instalacji objetych
opracowaniem. Zabudowano w “R1” odgromniki przepieciowe . Wybrano jako
przyktadowy osprzet firmy “Hager”.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Instalacje elektryczne zwigzane z budowa budynku stacji

podnoszenia cisnienia w rejonie ul. Gornej w Gostyniu

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
obreb ewid. Gostyn 0001 dz. nr 2086/29

INWESTOR:
ZWiK w Gostyniu
ul. Nad Kanig 77
63-800 Gostynh
PROJEKTANT:

mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
ul. Francuska 61
64-100 Leszno

Leszno, 30.11.2016r.
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CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy
instalacji zasilania w zamierzeniu budowlanym pn. ,.Instalacje elektryczne zwia-
zane z budowa budynku stacji podnoszenia cisnienia w rejonie ul. Gornej w Go-
styniu”.

. Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia
budowlaneqgo oraz kolejnos¢ realizaciji :

Zakres rob6t instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budow-
lanego oraz kolejnos$c¢ realizaciji :
1. Roboty przygotowawcze :
- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym
- wizja lokalna w terenie
- zwiezienie materiatu
- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarng
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

- wykonanie rozdzielnic,

- montaz rozdzielnic i wlz,

- odbiér wykonanych prac,

- okablowanie projektowanych instalacji,
- wykonanie potaczen instalaciji,

- biaty montaz,

- wykonanie pomiarow elektrycznych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- odbidr techniczny,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Il Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych:

Na terenie przewidywanym do budowy linii kablowej wystepuje nastepujaca
infrastruktura naziemna i podziemna:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silnopradowych,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac
rownolegtych przez pozostate branze

/Il Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg,
budowlana, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach
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- w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robét ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan BIOZ

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.
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Leszno, 30.11.2016r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak
legitymujacy sie Dowodem Osobistym nr AZC985638
zamieszkaty 64-100 Leszno, ul. Francuska 61

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) zgodnie z art.
20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

ZWiK w Gostyniu
ul. Nad Kanig 77
63-800 Gostynh

dotyczacy:

Instalacje elektryczne zwigzane z budowga budynku stacji podnoszenia cisnienia

w rejonie ul. Gornej w Gostyniu

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
niczne;j

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecz-
nym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

mgr inz. Jerzy W ozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.
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OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Kazimierz Pawlicki
legitymujacy sie Dowodem Osobistym nr AGG 775254
zamieszkaty 64-130 Rydzyna, ul. Kurpinskiego 4

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) zgodnie z art.
20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

ZWiK w Gostyniu
ul. Nad Kanig 77
63-800 Gostynh

dotyczacy:

Instalacje elektryczne zwigzane z budowa budynku stacji podnoszenia cisnienia

w rejonie ul. Gornej w Gostyniu

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu niepraw-
dy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

inz. Kazimierz Pawlicki
nr upr. 820/86/Lo
spec. inst.-inz.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

D
ZUS Te

Na podstawie §7

1 4 :
i§ 13 ust: 1 pkt. .. Fooo - lit

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenéweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, ze: Obywatel(ka) .

urodzony(a) dnia 1

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

w specjalnosci

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 1 AlA-Bi]A/lé 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000



2/ kierowania;nadzoroéania i kontrolowania budowy i Gy
i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementdw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznyche ——

1/0bo.Jerzy W
Leszno ul.Puzaskiego 2a

2/ ala

(podpis | pieczed) ~
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-977-5R2-RUC *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pésiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do pe}menia ‘'samodzielngch funkcji techniczuych w budownictwie

Na podstawie § .2 USte? PRt 1. —=zmmmo igsust tpkt A lig=d=.
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 1pteg0': 1975 “r.

w sprawie samodzieluych‘ funkcji technicznych w budown'rct'wie'(Dz, U. Nr 8, vpoz.'46)75twi‘erdza

sie, ze: Obywatel(ka) - Az INIZE F Z b4 ‘A WL I C.K1I

(imig | nazwisko)

inzynier elektryk
(tytul naukowy — zawodowy)

3 L1

urodzony(a) dnia ..Z..%. Rydzynie

1948

I. W

posiada przygotowame zawodowe upowazma}qce do w*ykonywama samodzielnych funkcji ...
————————————— p rojektantes e e

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-8¢ r. MASBUA/I4 22.000 szt. DN-14 11-84 22.00
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< jestfupowazniony(a) - de

sywateka) mEY v :
“/(irie 1 nazwisko)
- sporzadzanie ‘projektéw instalacii ‘elektryczaycho mmmmmmm—mm——n

——— = e o o e e e

Otrzymuje:

1 /_Ob.Kazinii'erz Pawlicki . Gt Archit-e:k'e Woj
‘R vdz 2 u1: SZOWE._Ok]:.eéd nr.6 i N 015W6d2ki
27 _é/e: Takowski

MF/MC

("('h."l plecied)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-51J-SVC-EKE *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpinskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane,
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




