HIM408
80 A

ROZDZIELNICA "R1"
W ROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% WOLNEGO MIEJSCA JAKO REZERWE

1 2 3 4 ) 7 12-15 16 - 18
1,2, L3 100A |
§ S L L i L) L) L
0. =9 9. 29 2¢. So_ g 0 £z 30 £3
o 3 e pa z Z gt‘\’, Z § & Z 5 <
> 23] & o o O a2 M N m O <
\ / E: o = = = = <Ol = <0l = <O |
— bm bo Lo
o ~ NO < O < O
1-0-I1 S m N
Z A wl
& ZzX)
7)) A 5, w w w w w w w
e, e, 8 < S S0 8
> > > > > S S
m m m m [a1] m m
= = S = S = =
N
o ol FE ‘ ‘ ‘ Gsu
E E - N N N N AN
E 5 - ~ p= p= p= £ £ £ £ = T
N T — e S £ £ S € £ = £ o~ <
x| % R<100m £ I S 5 e} ] ] ] ] = =
2 © Y % 0% 8§/ g7 8§ £ g El < 9
< = & & & & & & & = & < = o)
> > S < < < Q 8 8 2 o 9 & x >
: 5 & & 5| 5 B S8 8 s 8 g8
> > > > > > > > 4 > > W 2 E
_, —
57 Q r e S ~ S 7S 57 N
.@ ; - a o
< §Z> (2) ®) < ':\)' 14
5 w g U = 3 u <
< O < < S | Ye) >
8 & 3 < 3 3 S
L o > > E < o < =
5 5 < = = N O < Z0
> ® Q Z = 14 < &) Q
xS N 4z gz & < Ny 53
= < ) S NE NE a 2 <o 9 2
Z o o Z
S = 2 6 O« Od 2 & 53 o
SAMOCZYNE WYLACZANIE - OCHRONA DODATKOWA
IZOLACJA CZESCI ROBOCZYCH - OCHRONA PODSTAWOWA T — T eSO
UKLAD SIECIOWY W POMIESZCZENIACH TN - S. KOLEKTOR ZWiK w Gostyniu

OSPRZET ZABUDOWAC W OBUDOWIE NATYNKOWEJ IP65 ZAMYKANEJ

NA ZAMEK PATENTOWY NP. SERIA FW.

NA DRZWICZKACH NANIESC SCHEMAT JEDNOKRESKOWY OD
WEWNETRZNEJ | WYMAGANE TABLICZKI OSTRZEGAWCZE OD

ZEWNETRZNEJ STRONY.
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SERWIS
64-100 LESZNO, ul. Kmicica 69

tel.ffax (0-65) 526 77 00

ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA
W REJONIE ul. GORNEJ W GOSTYNIU

BUDYNEK TECHNICZNY
SCHEMAT ROZDZIELNICY "R1"

ZESPGOL PROJEKTOWY

NR UPRAWNIEN

PODPIS

SKALA NUMER RYSUNKU

PROJEKTANT

mgr Inz. J. WoZniak

877/86/Lo

SPRAWDZAJACY|

inz. K. Pawlicki

877/20/Lo
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DATA OPRACOWANIA BRANZA STADIUM | NR OBIEKTU
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