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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka nr ewidencyjny 2086/29 oraz cz e$¢ dziatki 2086/30 obr eb Gosty n, jest
we wiadaniu ZWiK w Gostyniu, ul. Nad Kani g 77, 63-800 Gosty .

3.1.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji podnoszenia cisnienia (budynku
technicznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu) na dzialce nr ewid. 2086/29 oraz czesci dziatki 2086/30, ktére powstaly z
podziatu dziatki 2086/20 obreb Gostyn (wg zatgcznika — Decyzja podziatu
nieruchomosci).

Na budowe powyzszej inwestycji Inwestor uzyskat pozytywng decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: RI1.6733.26.2015 z dnia 15.09.2015r.,
wydang przez Burmistrza Gostynia.

3.1.2. Niniejsze opracowanie dotyczy budynku technicznego, zlokalizowanego na granicy
pétnocno - wschodniej dziatki (wg planu zagospodarowania dziatki).

3.1.3. Istniejgce zagospodarowanie dziatki
- dzialka jest niezabudowana,
- teren dziatki ze spadkiem w kierunku pétnocnym.

3.1.4. Projektowane zagospodarowanie dziafki
Opis ogélny
W czesci pétnocno - wschodniej dziatki zlokalizowany zostanie budynek techniczny.
Wejscie gtébwne do obiektu zlokalizowane zostato od strony potudniowej. Po stronie
potudniowej dziatki projektuje sie rowniez wjazd oraz miejsce postojowe. Wjazd na
granicy dziatki opatrzony bedzie w brame wjazdowg zewnetrzng przesuwng
osadzong w ptocie. Obok bramy znajdzie sie furtka wejsciowa. Ze wzgledow
technologicznych przewiduje sie wykonanie dodatkowej bramy w potudniowym
ogrodzeniu ale po jej zachodniej stronie na zawiasach. Reszte dziatki zajmujg tereny
Zielone oraz tereny utwardzone.
Budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemng, dach projektuje sie jako
jednospadowy ptaski. Wysokosc¢ elewacji frontowej wynosi 2,8 m. Wielkos¢
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wynosi 17 %.
OsSwietlenie terenu
Oprawe oswietleniowg zaprojektowano przy wejsciu do budynku wg projektu branzy
elektrycznej.
Zielen
Zaprojektowano zielen niskg (trawa).
Miejsce gromadzenia odpadow statych
W zwigzku z funkcjg jakg petni opracowywany budynek nie przewiduje sie
powstawania odpadow statych, a co za tym idzie nie projektuje sie jako takiego
miejsca gromadzenia odpadow statych.

3.1.5. Projektowane uzbrojenie dziatki

- instalacja wodociggowa podtgczona zostanie do sieci wodociggowej — w dalszej
czesci opracowania jako kolejny TOM,

- instalacja kanalizacji sanitarnej podigczona zostanie do sieci kanalizacji sanitarnej —
w dalszej czesci opracowania jako kolejny TOM,

- instalacja deszczowa odprowadzona na wiasny teren dziaiki,

- instalacja elektryczna zasilona zostanie z istniejgcej sieci energetycznej — w dalszej
czesci opracowania jako kolejny TOM,

Uwaga - Wszystkie elementy instalacji ujete sg w projektach branZzowych.

Strona | 3



3.1.6. Informacje ogdine

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywow eksploatacji gorniczych.
Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie stanowi¢ zadnego
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie wywrze rowniez
zadnego ujemnego wplywu na otoczenie.

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicy dziatki nr 2086/29.
Projektowany budynek w stosunku do najblizszego budynku na dziatkach sgsiednich
to: mieszkalny (w budowie) w odlegtosci 55,0 m. Inwestycja nie spowoduje zatem
ograniczenia doptywu swiatta stonecznego. Spetnione tez bedg warunki ochrony
przeciwpozarowej, a sposéb zagospodarowania dziatki nie bedzie ograniczat
mozliwosci zagospodarowania sgsiednich dzialek. Budynek nie emituje
zanieczyszczen. Budynek i sposob jego uzytkowania, nie jest niebezpieczny i
obcigzajacy dla srodowiska naturalnego.

Analize przeprowadzono na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1409 z p6zn.
Zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2013 nr 0 poz. 926 z dnia 01.01.2014 r.);

- zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Z 2007 r. Nr120,
poz. 826 z pbzn, zmianami).

3.1.7. Projektowane powierzchnie poszczegoinych elementéw dziatki objetej

opracowaniem

BILANS PROJEKTOWANEGO TEREN dziatka nr 2086/29:

- powierzchnia dziatki 150,00 m2 - 100 %
- teren zabudowany 26,02m2- 17 %
- utwardzenia 37,68m2- 25%
- teren biologicznie czynny 86,30 m2- 58 %

BILANS PROJEKTOWANEGO TERENU dziatka nr 2086/29 + czes¢ dz. 2086/30 :

- powierzchnia dziatki 348,50 m2- 100 %
- teren zabudowany 26,02mz2- 7%
- utwardzenia 37,68m2- 11 %
- teren biologicznie czynny 284,80 m2- 82 %
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

4.1. OPIS TECHNICZNO — BUDOWLANY

4.1.1. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, projektowany
budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Obliczenia na potrzeby fundamentowania wykonano na podstawie "OPINII
GEOTECHNICZNEJ" wykonanej przez Wactawa Ludwiczaka i Zdzistawa
Zielonieckiego PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE, ul. Winogrady
44, 61-663 Poznan, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej dokumentacji
projektowej (wg zatgcznika w dalszej czesci opracowania).

4.1.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek wykorzystywany bedzie jako budynek stacji podnoszenia
cisnienia, stuzgcy do montazu urzgdzen potrzebnych do jej funkcjonowania, obstugi
oraz konserwacji.

4.1.3. ARCHITEKTURA

Budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemng, dach projektuje sie jako
ptaski.

4.1.5. DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

Kubatura 58,57 m3
Powierzchnia zabudowy 22,02 mz2
Powierzchnia catkowita 22,02 m?
Powierzchnia uzytkowa 19,94 mz

Wykaz pomieszczen projektowanych

Liczba \ Nazwa | Powierzchnia

1. \ Pomieszczenie techniczne | 19,94 m?

4.1.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Budynek zakwalifikowano do PM. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500.
Klasa odpornosci pozarowej E. Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia zgodnie z § 3.1 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2117).
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4.2. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

4.2.1. FUNDAMENTY

tawy fundamentowe nazywana dalej podwaling zelbetowg (jako belke zelbetowa)
posadowione na poziomie —1,02 m od punktu zerowego przyjeto jako zelbetowe z betonu
B25 (C20/25). Podwaline przyjeto o szerokosci 30 cm i wysokosci 30 cm. Pod podwalinami
przewidziano 5,0 cm warstwy podbetonu B10 (C8/10).

Na podwalinach fundamentowych wykonag¢ izolacje przeciwwodng z dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku. Zbrojone podwalin wg rysunkéw konstrukcyjnych (Rzut fundamentow).
Pod podwaling ze wzgledu na staby grunt wykona¢ studnie z kregéw betonowych do
glebokosci warstwy nosnej podtoza wg rysunkéw konstrukcyjnych oraz opinii geotechnicznej.

4.2.2. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany do punktu —1,44 przyjeto jako wykonane z bloczkéw M-6 na zaprawie cementowe;
M10 o grubosci 24 cm. Izolacje przeciwwilgociowg stanowig warstwy Eurolan 3K + Superflex
10 lub 2 x Abizol R + P oraz folii PE 0,20. I1zolacje poziomg stanowig dwie warstwy papy
asfaltowej na lepiku.

Sciany zewnetrzne od poziomu —1,44 zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczkéw
petnych SILKA gr. 18,0 cm (na zaprawie klejowej w systemie producenta) docieplone
styropianem o grubosci 10 cm.

4.2.3. NADPROZA
Nadproza nad otworami wykonac z prefabrykowanych belek zelbetowych L-19 (N) w ilosci i
diugosciach okreslonych na rysunkach.

4.2.4. WIENCE

Wience przyjeto jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25). Zbrojenie stanowi wkiadka stalowa —
4 prety g12 (A-lll 34GS) i strzemiona @6 (A-0) co 25 cm. Szerokos¢ wiency wynosi 18 cm ,
wysokos¢ — 18 cm. Wience wykonac¢ na poziomach okreslonych na przekrojach.

4.2.5. DACH

Konstrukcje dachu stanowi samonosne pokrycie w formie ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym lub poliuretanowym gr. 15 cm. Plyta wsparta jest na dwoch profilach
zamknietych osadzonych/zatopionych we wiencach.

4.2.6. POSADZKI
Wykonac jako betonowe, warstwowe wg rys. przekroju.

5.2.7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja scian:

Z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym, utozonej w poziomie

izolacji podtogi i na tawach fundamentowych,

Izolacja pionowa scian zewnetrznych 2 x Abizol R + P lub Eurolan 3K + Superflex 10,
Izolacji podtog:

Z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym , z przejsciem w izolacje poziomag
Scian,

4.2.8. OPIERZENIE, ODWODNIENIE

Obrébka dachu obejmuje opierzenie ptyty dachowej. Zastosowaé¢ obrobki dachowe
systemowe lub wykonac indywidualne z blachy powlekanej o gr. 0,7 mm.

Rury spustowe, rynny wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

4.2.9. TYNKI WEWNETRZNE
Wykona¢ jako nakltadane maszynowo cementowo — wapienne.

Strona | 7



4.2.10. MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami lateksowymi oraz akrylowymi w kolorze
zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza.

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.

4.2.11. ELEWACJE
Tynki zewnetrzne wykonac jako silikonowe lub silikatowe - wg technologii firmy Baumit lub
wg innej wybranej firmy, wedtug proponowanej kolorystyki podanej na rys. elewacyjnych.

4.2.12. STOLARKA

Stolarka okienna drewniana lub PCV (sugeruje sie wyposazy¢ jg w rolety antywlamaniowe),
stolarka drzwiowa stalowa ocieplona, brama garazowa segmentowa ocieplona. W oknie
zastosowac nawiewniki higrosterowane np. EMM firmy Aereco. Nawiewniki montowa¢ w
gornej czesci stolarki.

4.2.13. INSTALACJE

- wodociggowa - w proj. branzy sanitarnej,

- kanalizacji sanitarnej - w proj. branzy sanitarnej,
- elektryczna - w proj. branzy elektrycznej.

4.2.14. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie prace winny by¢ wykonane pod nadzorem i kierunkiem osob
uprawnionych do nadzorowania rob6t budowlanych i nalezgcych do zawodowe;j
Izby Samorzadowej.

« W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisow BHP.

» Podczas wykonywania robot nalezy stosowac sie do wymagan i zalecen
warunkéw technicznych wykonania i odbioru, wymagan producentéw materiatow
budowlanych, obowigzujgcych norm i przepiséw.

« Stosowacé nalezy technologie i materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie na terenie Polski, posiadajgce wiasciwe certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty.

« Ewentualne zmiany, w tym zmiany materialowe, winny by¢ uzgodnione z
projektantem.

» Dokfadne wymiary pomieszczen i rozstaw konstrukcyjny belek pobrac z natury.

» Podanych w opracowaniu producentow materiatow budowlanych nalezy traktowacé
jako przyktadowych z mozliwoscig ich zmiany na innych o podobnych lecz nie
gorszych whasciwosciach technicznych.

» Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatow, nalezy traktowac¢ tak, jakby byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentaciji projektowej, zaréwno w jej papierowej jak i elektronicznej
wersiji.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznaé sie z projektami
pokrewnymi w tym projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresOw rzeczowych poszczegoélnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci obiektu.
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4.3. ZESTAWIENIE OBLICZE N STATYCZNYCH

4.3.1. ZESTAWIENIE POZYCJI OBLICZENIOWYCH

POZYCJA NR 1. Podwalina zelbetowa o wymiarach 30x30 cm z betonu C20/25
(B25), zbrojona dotem pretami 3914 i gorg 3014 (stal AllIN;
B500SP) strzemiona @6 co 18cm (stal Al; St3SY-b).
POZYCJA NR 2. Studnia fundamentowa @80cm
POZYCJA NR 3 . Wieniec W-1 z betonu B25 (C20/25).
Zbroi¢ pretami @ 12 ze stali A-1l11 34GS i strzemionami @ 6 co 25
cm ze stali A-0, otulina pretéw gtéwnych 2 cm.
POZYCJA NR 4. Dachowa ptyta warstwowa o rozstawie podparcia 2,83 m.

4.3.2. OBCIAZENIA ZESTAWIONO WG PONIZEJ WYMIENIONYCH NORM

"Obcigzenie wiatrem" PN — 77 / B — 02011

"Obcigzenie $niegiem" PN — 80/ B — 02010

"Obcigzenia state" PN — 82 / B — 02001

"Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe" PN — 82 / B — 02003

4.3.3. OBLICZENIA WYKONANO W OPARCIU O PONIZEJ WYMIENIONE NORMY

"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie." PN — 84 / B — 03020

"Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie."

PN —90/B - 03200

"Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie."
PN — 84 /B — 03264

4.3.4. SCHEMATY STATYCZNE, OBCIAZENIA | OBLICZENIA

4.3.4.1.Zestawienie obcigzen zewnetrznych na 1mb belki podwali nowej

Warto$¢ Wspétczynnik Warto$¢
Obcigzenie charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[kN/m] vi [1] [kN/m]

A.1. Ciezar wtasny dachu
- ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 15cm

0,15kN/m?-1,70m 0,26 1,2 0,31
A.2. Ciezar whasny $cian
- wieniec zelbetowy 18x18cm

25kN/m*-0,18m-0,18m 0,81 1,3 1,05
- mur z bloczkéw Silka gr. 18cm

15kN/m®.0,18m-2,65m 7,16 1,3 9,30
- mur z bloczkéw betonowych M6 gr. 25cm

24kN/m®.0,25m-0,55m 3,30 1,3 4,29
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

21kN/m?*.0,015m-3,20m 1,00 1,3 1,30

RAZEM obci gzenia state: 0sk=12,53 Js,4=16,25
B. Snieg
Si(C2)=Qi- C>=0,9 kN/m?-0,8=0,72 kN/m?
Obcigzenie potaci
0,72 kN/m?.1,70m 1,22 1,5 1,84
RAZEM obci gzenia zmienne: 0.k=1,22 0,4=1,84

Zatozenia przyjete do obliczen statycznych i wymiarowania podwaliny zelbetowej:
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- rozstaw podpor- 2,64m

- obcigzenie ciezarem wlasnym- uwzglednione automatycznie w programie obliczeniowym

- schemat statyczny- belka wieloprzestowa,

PRETY UKLADU:

Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 2620 0,000 2,620 1,000 1 B30,0x30,0
2 00 2 3 2640 0,000 2,640 1,000 1 B30,0x30,0
3 00 3 4 2620 0,000 2,620 1,000 1 B30,0x30,0
OBCIAZENIA:

16,25 16,25 16,25 16,25

1,84 l,!‘34 l,!‘34 l,‘|‘34

1 T 2 T 3 2
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Obc stale" State yf=1,00
1 Liniowe 0,0 16,25 16,25 0,00 2,62
2 Liniowe 0,0 16,25 16,25 0,00 2,64
3 Liniowe 0,0 16,25 16,25 0,00 2,62
Grupa: B "Obc zmienne" Zmienne yf=1,00
1 Liniowe 0,0 1,84 1,84 0,00 2,62
2 Liniowe 0,0 1,84 1,84 0,00 2,64
3 Liniowe 0,0 1,84 1,84 0,00 2,62
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Yd: vf:
Ciezar wh 1,10
A -"Obc state" State 1,00
B -"Obc zmienne" Zmienne 1 1 ,00 1,00

MOMENTY-OBWIEDNIE:

A

1
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TNACE-OBWIEDNIE:

33,51
27,02
20,11 \\\

-20,11

-33,51

NORMALNE-OBWIEDNIE:

X 1 i 2 i 3 2
SILY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE:  T.rz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xim]: M[KNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 2,620 -17,56* -33,51 0,00 AB
2,620 -17,56 -33,51* 0,00 AB
2,620 -17,56 -33,51 0,00* AB
2 0,000 -11,89* 27,02 0,00 AB
0,000 -11,89 27,02* 0,00 AB
0,000 -11,89 27,02 0,00* AB
3 0,000 -17,56* 33,51 0,00 AB
0,000 -17,56 33,51* 0,00 AB
0,000 -1756 33,51 0,00* AB
* = Warto 5ci ekstremalne

Wyniki wymiarowania

Przyjeto podwaline zelbetowg o wymiarach 30x30 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojong
dotem pretami 314 i gorg 3014 (stal AllIN; BSOOSP) strzemiona @6 co 18cm (stal Al,
St3SY-b).

4.3.4.2.Zestawienie obcigzen zewnetrznych studni fundamentowych

Wartos¢ Wspétczynnik Wartos¢
Obcigzenie charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[kN] yi [ [kN]

A.1. Cigzar wiasny dachu

- ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 15cm
0,15kN/m?.1,70m-2,70m 0,69 1,2 0,83

A.2. Cigzar whlasny scian

- wieniec zelbetowy 18x18cm

25kN/m®.0,18m-0,18m-2,70m 2,18 1,3 2,84
- mur z bloczkéw Silka gr. 18cm

15kN/m®.0,18m-2,65m-2,70m 19,32 1,3 25,11
- mur z bloczkéw betonowych M6 gr. 25cm

24kN/m?.0,25m-0,55m-2,70m 8,91 1,3 11,58
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

21kN/m®.0,015m-3,20m-2,70m 2,72 1,3 3,54

A.3. Cigzar wtasny posadzki
- ptytki gresowe

21kN/m?®.0,02m-2,70m-1,30m 1,47 1,3 1,92
- posadzka betonowa gr. 16cm
24kN/m?®.0,16m-2,70m-1,30m 13,48 1,3 17,52
RAZEM obci gzenia state: 0s.k=48,77 0s,6=63,34
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B. Snieg

Si(C2)=Qi- C>=0,9 kN/m?.0,8=0,72 kN/m*
Obciagzenie potaci

0,72 kN/m?.1,70m-2,70m 3,30 1,5 4,95

C. Obcigzenie uzytkowe posadzki

3,0 kN/m?-1,70m-2,70m 13,77 1,3 17,90
RAZEM obci gzenia zmienne: 9.k=17,07 0,4=22,85

Moment obliczeniowy generowany przez nieosiowe (mimosrdd e,=0,03m) oparcie muru
fundamentowego na stopie:
M;=11,58kN-0,03m=0,35kNm

T
0,48
—=

" $= $=

0,48

1,66

0,48

—F

0,48

1,68

©
<
S}

M

0,48

1,66

) 5

l0,48T0,481

° $=

0,48
4',
0,48
JR

1,81

l0,48T0,481

o

~ ©

Warstwy gruntu
Lp | Poziom stropu [m] | Grubos$¢ warstwy [m] Nazwa gruntu Poz. wody grunt.[m]
1 0,00 3,50 Nasyp niekontrolowany brak wody
3,50 nieokresl. Glina piaszczysta brak wody
Parametry geotechniczne wystepujgcych gruntow
Symbol Io I 0] stopien Cu o, Mo M
gruntu [-] [-] [t/m?] wilgotn. [kPa] [ [kPa] [kPa]
Gp 0,20 2,20 31,50 18,3 36933 49244
Obcigzenie od konstrukcji
Lp Rodzaj N Hy H, My M, Vi
obcigzenia’ [kN] [KN] [KN] [KNm] [KNm] [-]
1 D 87,0 0,0 0,0 -1,00 1,00 1,20

Zestawienie wynikow analizy nosnosci i mimosrodéw

Nr obc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] Wsp. no$nosci Wsp. mimoé$r.
*1 D 3,50 0,27 0,11
Obcigzenie pionowe:

N:=N+ G =87,00 + 59,84 | 47,27 = 146,84 | 134,27 kN.
Mimosrody sit wzgledem srodka podstawy:
e = [My/N,| = 1,00/134,27 = 0,01 m,
ey = [M/N,| = 1,00/134,27 = 0,01 m.
e/Bx + e,/B, = 0,009 + 0,009 = 0,018 m < 0,167.
Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.
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Wspdiczynniki nosnosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®,) = ®yn)-Ym = 18,30-0,90 = 16,47°,
SPOJNOSE: Cypy = Cymy'Ym = 28,35 kPa, Ng=0,78 Nc=11,96, Np=4,53.
Odpor graniczny poditoza:

Qmex = Bx'By'(Mc-Ne- Cugyriex + Mo No* @y G- Dininiox + Ma-Ne-@g(-9- B¢ - isx) = 681,88 kN.
Qmey = Bx'By'(Mc-Nc- Cygy-icy + Mp-No: @y - Diin-ioy + Ma-Ne-@s-g- B+ igy) = 681,88 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N, = 146,84 kKN < m-min(Qmgex,Qmzy) = 0,81-681,88 = 552,32 kN.

Whniosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Wszystkie elementy obliczono zgodnie z ich schematem statycznym.
Obliczenia znajdujg sie u projektanta dokumentaciji.

4.4, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Opracowywany budynek bedzie budynkiem technicznym, w zwigzku z powyzszym nie ma
potrzeby zaktadania petnych instalacji obiektu oraz normowych wspotczynnikow izolacyjnosci
przegrdod, mimo to dla dobra uzytkowania Inwestor zaktada przyjecie wymogow izolacyjnosci
przegréd na poziomie wykluczajgcych jego przemarzanie w okresie zimowym.
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4.5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OHRONY ZDROWIA

Temat BUDYNEK TECHNICZNY

Inwestor ZWIK W GOSTYNIU ,
UL. NAD KANIA 77, 63-800 GOSTYN

Adres budowy 63-800 GOSTYN,

DZIALKA NR 2086/29 ORAZ CZESC ,
DZIALKI NR 2086/30 OBREB GOSTYN,
JEDNOSTKA GOSTYN - MIASTO

Projektant ARCHITEKT
PIOTR KON SKII

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. architektonicznej
nr ewid.: WP-OIA / OKK / UpB / 26 / 2007
WOIA nr_ewid.: WP - 0647

4.5.1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo Budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. nr 120, poz.1126)

- Umowa z inwestorem

4.5.2. Dane ogolne o inwestycji

Stan istniejgcy, projektowane zagospodarowanie terenu, przytgcza, obiekty
kubaturowe projektowane opisano w opisie technicznym oraz czesci rysunkowej.

4.5.3. Uwagi dotyczgce czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

W/w zamierzenie budowlane obejmuje nastepujgcy zakres prac :

- przygotowawcze : ogrodzenie , 0znaczenie i zagospodarowanie placu budowy

- prace pomiarowe : wytyczenie obiektdw i tras przytgczy

- roboty ziemne : zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty oraz pod przylacza,
niwelacja terenu

- roboty ciesielskie : w poczatkowej fazie wykonywanie deskowan taw i scian
fundamentowych, prowizorycznych schoddw, barierek ochronnych oraz
deskowan.

- roboty betonowe : na etapie wykonania fundamentow, konstrukcyjnych elementéw
monolitycznych oraz podktadéw pod posadzki

- roboty zbrojarskie : jw.

- wykonanie izolacji : w pierwszej fazie wodochronnych, nastepnie cieplnych i
akustycznych

- roboty murowe : wznoszenie $cian

- roboty dekarskie i blacharskie : opierzenie i pokrycie dachu

- roboty instalacyjne : wykonanie projektowanych instalacji wewnetrznych i
przylaczy z osprzetem oraz bialego montazu po zakohczeniu prac nizej
wymienionych

- roboty tynkowe i oktadzinowe

- roboty malarskie w tym impregnacje

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz obiektu do odbioru
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technicznego (w tym wykonanie i wykohczenie docelowego ogrodzenia dziatki,
prace brukarskie, porzadkowe i zatozenie zieleni)

Kierownik budowy powinien wykazac¢ sie odpowiednim doswiadczeniem oraz
przynaleznoscig do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i aktualnym
obowigzkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw
budownictwa. Ponadto zobowigzany jest do sprawdzenia stopnia znajomosci
przepiséw BHP przez zatrudnianych pracownikéw jak rowniez ich kwalifikacji w
przypadku robét specjalistycznych.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przebieg istniejgcych sieci energetycznych , telekomunikacyjnych,
gazowych i wodnokanalizacyjnych wg zatgczonego w kreslenia
geodezyjnego.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- wszelkie roboty ziemne , ktore beda miaty miejsce przy wykonywaniu
taw fundamentowych

- roboty wysokosciowe na rusztowaniach podczas wykonywania $cian i
wylewania wiency zelbetowych

- wszelkie roboty wysokosciowe zwigzanie z utozeniem pokrycia
dachowego z elementami odwodnienia dachu.

4.5.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
zastgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych kazdy
pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP prac
ogolnobudowlanych

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg
budowlang zwracajgc uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

- w trakcie wykonania rob6t nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp
dotyczgce rob6t ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:
zabezpiecza¢ w widoczny sposOb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakoéw i tablic informacyjnych

- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow

niezasypanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:
- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie
skladowania na nich jakichkolwiek materiatow lub sprzetu
- ha placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo —
informacyjnych.
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