STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Terrat nr : B01-002-0001 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa sieci wodociagowe)j i kanalizacji sanitarnej w ulicachWactawa Boratyrskiego i Wtadystawa
Kolomtockiego w Gostyniu

Obiekt : Kanalizacja sanitarna
Adres :  Ulice Boratyriskiego i Kotormockiego

Ziemne i montazowe

KodCPV: 45232410-9 Roboty wzakresie kanalizacji $ciekowej

Inwestor:  Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.
Adres: Ul Nad Kanig 77, 63-800 GOSTYN

Wkonawea:  PROUEKTONANIE NADZORY MGR INZ. EDWARD BAK
Adres: UL A FREDRY 16, 64-100 LESZNO



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Terrat nr : B01-002-0001 KOBRA wer. 13

Zienne i montazowe
Budowa: Budowa sieci wodociagowej i kanalizagii sanitamej w ulicach V\adtawa Boratyriskiego i VMadystawa Kotontockiego wGostyniu
Obiekt:  Kanalizacja sanitama
Adres: Ulice Boratyriskiego i Kolormtockiego

Podstawa kalkulagji / opis pozyji llosé Jedn. miary
Kanalizacja sanitama
.1| Roboty ziemne

1| KNR 201-0120-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 0416| km
Roboty pommiarowe przy liniowych robotach zienmych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie rowninnym
ul. Kolorrockiego: (17.0+550+500+23.0)/ 1000 = 0,145
ul. Baratyriskiego: (11.0+50.0+50.0+50.0+55.0+55.0)/ 1000 = 0,271

Razem = 0,416| km

KNR 201-0317-05-00 IZOIEPB ORGBUD WWawa 171,791 | m3

Wiykopy reczne liniowe o scianach pionowych glebokosci do 3,0 m pod fundamenty, rurociagi i kolektoryw
gruntach suchych kat. lllHV, z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznynt szer. wykopu 0,8-1,5m

ul. Kolorrtockiego: (17.0+55.0+500+230) *1.20* (296+2.48+1.66+1.66+1.43)/5*0.15= 53,192

ul. Baratyriskiego: (11.0+50.0+500+50.0+55.0+55.0) *1.20* (296 +2.87+2.16 +1.91 +1.78 + 1.68+1.51) / 7*0.15= 103,623

podsypka: 416*1.20*020*0.15= 14976
Razem = 171,791 | m3

KNR 201-0215-04-00 IZOIEPB ORGBUD WWwa 973479 m3

Wiykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiemymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w

gruncie kategorii: Il

ul. Kolortockiego: (17.0+55.0+500+230) *1.20* (296+2.48+1.66+1.66+1.43) /5*0.85= 301,420

ul. Baratyriskiego: (11.0+50.0+500+50.0+55.0+55.0) *1.20* (296 +2.87+2.16 +1.91 +1.78 + 1.68+1.51) / 7*0.85= 587,195

podsypka: 416*1.20*020*0.85= 84,864
Razem = 973,479 | m3

KNR 201-0205-04-00 IZOIEPB ORGBUD WWawa 572635 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglos¢ do 1 ki grunt kat. Il - wymiana gruntu

ul. Kotorrtockiego: (170+550+500+23.0)*1.20* (296+248+ 166+ 1.66+1.43)/5*05= 177,306

ul. Baratyriskiego: (11.0+50.0+500+50.0+550+550) *1.20* (296+2.87+216+ 191+ 1.78+1.68+1.51)/7*05= 345,409

podsypka: 416*1.20*020*05= 49,920
Razem = 572635 m3

KNR 201-0214-04-10 572636 | m3

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.llI4V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5do 10t -do 10
km

KNR 201-0205-04-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 539901 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegltos¢ do 1 ke grunt kat. lll - dowéz gruntu

ul. Kolomtockiego:
(17.0+550+500+23.0)*1.20* (296 +248+1.66+ 1.66+1.43) /5*0.5-0.785*0.20*0.20* (17.0+ 55.0 +50.0 + 23.0)
-0785*1.0*10*(296+2.48+1.66+1.66+1.43) = 164,754
ul. Baratyrskiego:
(11.0+500+500+500+550+55.0)*1.20* (296+287+2.16 +1.91+1.78+ 168+ 151)/7*05-0.785*020* 020 *
(11.0+500+500+50.0+55.0+550)-0.785*1.0*1.0* (296 +2.87+2.16 +1.91 +1.78 + 1.68+ 1.51) = 325227
podsypka: 416*1.20*020*0.5= 49,920
Razem = 539901 | m3
KNR 201-0214-04-10 539901 | m3

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.llI4V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5do 10t -do 10
km

KNR 201-0312-01-00 WWACETOB Werszawa 359940\ m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i glebokosci do 1,5 mx grunt kat. I, szer.
wykopu 0,8-1,5m
171.791 + (973.479 - 572.635) + 539.901) * 020 = 359940
Razem = 359,940 | m3
KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa 7525%6| m3

Zasypywanie i zageszczanie spycharkami wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow i
wykopow obiektowych warstwami grubosci 30 cm, przy uzyciu spycharek o mocy 55 kW (75 KM) - grunt
kat.HI

(973479 - 572.635) + 539.901) * 0.80 = 752,596




PRZECMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Terat nr : B01-002-0001 KOBRA wer. 13
Zienne i montazowe
1. Kardizacjasenitarma
1.1. Roboty ziemne
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 752,596 | m3
10| KNR 201-0233-01-00 IZOiIEPB ORGBUD Wwa 2080,000| m2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 KW /75 KM: grunt kat. HI
416*50= 2 080,000
Razem = 2080,000| n2
11| KNR 201-0322-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 1737498 | m2
Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 mi glebokosci do 3,0 m: grunt kat. IHI
416 (296+248+166+166+1.43+2.96+287+2.16+1.91+1.78+1.68+1.51)/12*2= 1737493
Razem = 1737493 | m2
12 | KNR 228-0501-07-00 MRIGZ 499200| m2
Podtoza z materialow sypkich pod rurociagi - grubosc¢ podioza: 25 cm - piaski do naw.drogowych
416*1.20= 499,200
Razem = 499,200 | m2
1.2| Roboty montazowe
13 | KNR 228-0503-02-00 MRIGZ 416000| m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o srednicy nominalnej: 200 mm
14| KNR 228-0510-03-02 MRIGZ 37,000 | szt
Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o Srednicy nominalnej: 200 nm - tréjniki
ul. Kolomtockiego: = 25,000
ul. Baratyrskiego: 12= 12,000
Razem = 37,000| sz
15| KNR 228-0510-02-01 MRIGZ 37,000 | szt
Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z P\/C, o $rednicy nominalngj: 160 mm - kolana 45*
16 | KNR 228-0406-03-00 MRIGZ 12000| studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowymwykopie, bez murowania podstawy studni, przy
diebokosci 20 m - Srednica kregéw: 1000 nm-z B45
ul. Kolomtockiego: 5= 5,000
ul. Baratyriskiego: 7= 7,000
Razem = 12,000 | studnia
17 | KNR 228-0406-04-00 MRIGZ 2120| szt
Nakiady réznicowe za kazde 0,5 mglebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub powyzej 2,0
m/uznajac 0,5 mza jednostke / przy Srednicy kregow betonowych : 1000 mm
((12*(296+2.48+166+166+1.43+2.96+287+2.16+191+1.78+1.68+151)/12)-12*2)/05= 2120
Razem = 2,120| sz
18| \Wycena wasna 416,000/ m
Inspekcja TV rurociagow
1.3 | Roboty nawierzchniowe
19| KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 582400| m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm
416*1.40= 582,400
Razem = 582,400 | m2
20| KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa 582400| m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy1cm
-do20cm
21| KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 582400| m2
Reczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii IHI, o gltebokosci: 20 cm
22| KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 582400| m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: Hi
23| KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 582400| m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o grubosci po uwalowaniu: 10 cm
| _ _ _[|-90%mdedadzroiotd  _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ |____ L




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Terrat nr : B01-002-0001 KOBRA wer. 13

Ziemne i montazowe
1. Kandizagasenitarna
1.3. Robaty newierzchnione

Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 582400| m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa géma z ttucznia o grubosci po uwalowaniu: 7 cm
- 90% meaterial z rozbiorki

KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 582400| m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa géma z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 cm-
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

-do10cm,

- 90% meaterial z rozbiorki

- Koniec wydruku  ---



