Renowacja Pompowni sciekéw nr 1 w
ul. Wroctawskiej w Gostyniu wraz z
pobliska studnig

Przedmiar robot

Nr Nr
poz.| Podstawa |ST Opis Jm | llos¢
1 ETAP |
1.1 Roboty przygotowawcze
"1.1.1 Roboty czyszczace
1|Kalkulacja op |Czyszczenie hydrodynamiczne m?2 43,000
indywid. wewnetrznych powierzchni studni i
pompowni DN1400x5500mm, DN
1200x2500mm
2({KNR 7-12w  |op [Czyszczenie reczne poprzez m2 43,000
0301/05 szczotkowanie i skrobanie powierzchni
betonowych pionowych skosnych i
cylindrycznych - oczyszczenie wnetrza
istn. pompowni i studni
3|KNR 2-21 op |Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w m3 1,000
0101/01 pryzmy
4|KNR 2-21 op |Wywiezienie zanieczyszczen m3 1,000
0101/04 samochodami do 1km
5[KNR 2-21 op |Dodatek za dalsze 0,5km*18 odlegtosci m3 1,000
0101/05 ponad 1km wywozu zanieczyszczen
samochodami (faktyczng odlegtos¢ uscisli
wykonawca w ofercie)
6/KNR 4-01 op |Wykucie z muru kazdej wmurowanej szt 12,000
0354/15 koncowki wspornikéw stalowych -
ANALOGIA: demontaz istn. stopni
wtazowych w pompowni i studni
7|KNR 4-04 op |Wywodz ztomu z terenu rozbiorki t 0,020
1107/01 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym
8[KNR 4-04 op |Wywodz ztomu z terenu rozbiorki t 0,020
1107/04 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢
do 1km - nakfady uzupetniejgce za kazdy
dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km*9 (faktyczng odlegtos¢ uscisli
wykonawca w ofercie)
"1.1.2 Rurociagi tymczasowe




9(KNR 2-18w |op [Ksztattki PCW kanalizacji zewnetrznej, szt 4,000
0421/03 jednokielichowe tgczone na wecisk, o
$rednicy zewnetrznej 200mm - korki
$r.200mm na wiaczeniu przykanalikow
10|KNR 2-18w |op |Ksztattki PCW kanalizacji zewnetrznej, szt 2,000
0421/04 jednokielichowe tgczone na wcisk, o
srednicy zewnetrznej 250mm - korek
$r.250mm na kanale bocznym
11|KNNR 4 op |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD)[m 50,000
1009/03 o $rednicy zewnetrznej 90mm - rurociagi
tymczasowe do przepompowania $ciekéw
deszczowych
12({KNNR 4 op |Potgczenia rur polietylenowych, zac 10,000
1010/03 cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy ze
zewnetrznej rur 90mm metoda
zgrzewania czotowego
13{KNR 2-01 op |Pompowanie prébne pomiarowe lub god | 120,000
0605/01 oczyszczajace, srednice otwordéw od 150- |z
500mm - ANALOGIA: pompowanie
scekéw deszczowych
14|KNR 4-05t1 |op |Demontaz rurociggu z polietylenu /PE/ o0 [m 50,000
0124/07 Srednicy zewnetrznej do 90 mm
113 Renowacja pompowni i studni
15|KNR BC-02 op |Wykonanie warstwy sczepnej na m2 43,000
0210/02 powierzchniach konstrukcji betonowych
pionowych zaprawg cementowo-
polimerowa
16(KNR BC-02 op |Wypetnienie ubytkéw wielkosci 5mm na [m2 43,000
0211/02 powierzchniach konstrukcji betonowych
pionowych zaprawg cementowo-
polimerowa
17|KNR BC-02  |op |Wypetnianie ubytkéw wielkosci 30mm na [m2 15,000
0212/01 powierzchniach poziomych konstrukcji
betonowych zaprawg cementowo-
polimerowa
18(KNR 7-12w  |op [Malowanie emalig epoksydowg m?2 43,000
0403.2/02 chemoodporng powierzchni betonowych
pionowych skosnych i cylindrycznych -
ANALOGIA: izolacja chemoodporna
odcinajgca
19|KNR 7-12w  |op [Natrysk membrany polimocznikowejna |m2 | 129,000
0403.2/02 Sciany strop i dno pompowni oraz studni
trzykrotnie Shore 75-80D
20|KNR 2-18w |op |Osadzanie stopnia ptaskiego lub szt 16,000
0529/04 skrzynkowego w studzienkach i komorach

- stopnie z powtoka antyposlizgowa




1.1.4

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego

21)Kalkulacja op Wprowadzenie, utrzymanie przez caty okres kpl 1,000
wtasna prowadzenia robét i likwidacja czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczen robot
22 KNNR 0006 [P [Pionowe znaki drogowe, stupki z rur szt 20,000
0702-0101 stalowych '
23 KNNR 0006 [°P |Pionowe znaki drogowe - zamontowanie szt 20,000
0702-0500 tarczy do gotowych stupkow '
24|Kalkulacja op |Koszty uzyskania decyzji na zajgcie pasa kpl 1,000
wiasna drogowego

z kosztami zajecia pasa drogowego drogi
wojewodzkiej - ul. Wroctawska




