STRONA TYTULOWA
Temat nr : B89-001-0001

ORGBUD-SERWS Paznan
KOBRAwer. 13

Adres:

Kod CPV:

Inwestor :

Adres:

Wykonawca :
Adres:

Budowa siec wodoci - ggowej rozdzielczej i kanalizagi sanitamejwm Br - zezie
Sie¢ wodod agowa i kanalizagji sanitamej grawitacyjnejic $nienionej
Brzezie gm. Gostyn

Roboty zierne i monta. zowe

45232150-8, 45232410-9 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody. Roboty w zakresie kanalizacii
Sciekone).

Zaldad Wodoci agowi Kanalizagji w Gostyniu Sp. z 0.0.

ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn

Projektowanie i Nadzory Edward Bak
ul. A Fredry 16, 64-100 Leszno



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznah
Temat nr : B89-001-0001 KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
Budowa: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacii sanitamej wm. Brzezie
Obiekt:  Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej
Adres: Brzezie gm Gostyn
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycii llos¢ Jedn. mary
1| Sie¢ wodoci agona
1.1| Roboty nawierzchniowe - rozhidrkowe
1| KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 12,000| m
Roboty remontowe - ¢ ecie pit g nawierzchni : bitumicznychnagt  eboko $¢ od 6 do 10 cm
6*2= 12,000
Razem = 12,000| m
2| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 8400 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekmine  ralno-bitumicznych, ogrubo - $ci: 3cm
-warstwa sderana
6*140= 8,400
Razem = 8,400 m2
3| KNR 231-0803-04-00 IGM Warszane. 8400 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekmine  ralno-bitumicznych, ogrubo  sci: ponad 3 cm- dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
4| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 8400 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekmine  ralno-bitumicznych, ogrubo - $ci: 3cm
5| KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 8400 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekmine  ralno-bitumicznych, ogrubo  sci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
6| KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 8400 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamienn ego, o grubo $ci: 15cm
7| KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 8400 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamienn ego, o0 grubo $ci: ponad 15 cm- dodatek zaka  zdy
dalszy1cam
-5aom
8| KNR 201-0202-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 2352\ m3
Roboty ziemne wykonywene koparkami przedsi  ebiemymiopgj. fy  Zki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodam samowytadowezymi otadowno  scido5tnaodegto $€do 1 kn grunt kat. |1
- Wywoz materiatu z razbiorki na wysypisko gminne
Unaga: przewidzie € koszty przyj ecia gruntu
8400*0.28= 2352
Razem = 2,352| m3
9| KNR 201-0214-04-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 2352\ m3
Doptata za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przew  ozie urobku gruntu
kat.ll-1V po drogach utwerdzonych, samochodami sam  owyladowezmi ofadowno  éci: do5t
-do3km
10| KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 112,500 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tuczniakamie  nnego, ogrubo $ci: 15cm
75*150= 112,500
Razem = 112,500| m2
11| KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa 112,500 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tuczniakamie . nnego, ogrubo éci: ponad 15 cm- dodatek zaka  zdy
dalszy1com
-wsp. 5do20cm
1.2| Roboty nawierzchniowe - naprawcze
12| KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 8400 m2
Reczne profilonanie i zag eszczenie podto za pod warstwy konstrukcyjne nanierzchni - kategoria gruntu: -1l
13| KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 8400 m2
Podbudowy betonowe bez dylatagji, ogrubo  $ci warstwy pozag eszczeniu: 12 cm
14| KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa - 8400 m2
Podbudowy betonowe bez dylatagji, ogrubo  $ci warstwy po zag  eszczeniu: ponad 12 cm- dodatek zaka  zdy
dalszy1cm
L _ _ _|:%e¥0om I




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWS Paznan

Temat nr : B89-001-0001 KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
1. Sieéwodociggona
1.2. Roboty nawierzchniowe - naprawcze
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycii llos¢ Jedn. mary
15| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 8400 m2
Podbudowy z kruszywe famanego - warstwadoinaogru bosci po zag eszczeniu: 15¢cm
16| KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 8400 m2
Podbudowy z kruszywe famanego - warstwadonaogru bosci po zag eszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
-do12cm
17| KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 8400 m2
Podbudowy z kruszywe famanego - warstwa gémaogru  bosd po zag eszczeniu: 8 cm
18| KNR 231-0110-01-00 IGM Warszawa 8400 m2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych i hcowo- 2nrowych o lepiszczu asfaltowym- grubo - $€ warstwy
po zageszczeniu: 4cm
19| KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa 8400 m2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych i hcowo- 2nrowych o lepiszczu asfaltowym- grubo - $€ warstwy
po zageszczeniu: dodatek za ka  zdy dalszy 1 cmponad 4 cm
-do7cm
20| KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 8400 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, gry  sowo- zwirowych - warstwa  $cieralna po zag eszczeniu o
grubo $d: 3cm
21| KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 8400 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, gry  sowo- zwirowych - warstwa  $cieralna po zag eszczeniu o
grubo s$d: ponad 3 cm- dodatek zaka  zdy dalszy 1 cm
-do5cm
22| KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 112,500 m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwadona ~ z tuczniao grubo  $d po umalowaniu: 10 cm
- meteriat z rozbiérki 90%
23| KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 112,500 m2
Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwagoma z ttuczniao grubo  $ci po unalowaniu: 7.cm
24| KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 112,500 m2
Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwagoma z ttuczniao grubo  $ci po uwatowaniu: ponad 7 cm-
dodatek za ka zdy dalszy 1 cm
-wsp. 3-do10cm
1.3| Roboty zierme
25| KNR 201-0120-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,571 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rGwninnym
(103 +105+363)/ 1000 = 0571
Razem = 0,571 | km
26 | KNR 201-0215-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 393134 | m3
Wykapy oraz przekopy wykonywane na odikdad koparkami przedsi ebiemymi o pojemno  scity 2ki 0,25 m3, w
grunde kategorii: IlI
(0.6*1.50*0.60) * 1.50* 571 *0.85 = 393,134
Razem = 393,134 m3
27| KNR 201-0317-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 69,377| m3
Wykopy r eczne linione o - scianach pionowychgt  eboko $d do 1,5 m, pod fundamenty, ruroci  agi i kolektory w
gruntach suchych kat. IlI-IV, zwydobyciemurobkut  opatg lubwyd agiemr ecznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
(0.6*1.50*0.60) * 1.50*571*0.15= 69,377
Razem = 69,377 | m3
28| KNR 201-0202-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 513901 | m3
Roboty ziemne wykonywene koparkami przedsi  ebiemymiopgj. fy  2ki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodam samowytadowczymi otadowno  scido5tnaodegto $€do 1 kn grunt kat. |1l
- Wywoz gruntu na wysypisko gminne
Unaga: przewidzie € koszty przyj ecia gruntu
393.134+69.377+0.6*0.15* 571 = 513,901
Razem = 513,901 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznah
Temat nr : B89-001-0001 KOBRAwer. 13
Raboty zierme i nonta. zowe
1. Sie¢ wodociggona
1.3. Roboty ziemne
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycji llose Jedn. mary
29| KNR 201-0214-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 513901 | m3
Doptata za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przew  ozie urobku gruntu
kat.ll-1V po drogach utwerdzonych, samochodami sam  owyladowezmi ofadowno  éci: do5t
-do5km
30| KNR 201-0202-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 508477 | m3
Roboty ziemne wykonywene koparkami przedsi  ebiemymiopgj. fy  Zki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samomytadonczymi ofadowno  scido5tnaodeglo $€do 1 km grunt kat. |-l
- dowtz podsypki
513.901-0.785*0.110*0.110* 571 = 508,477
Razem = 508,477 | m3
31| KNR 201-0214-03-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 508477 | m3
Doptata za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przew  ozie urobku gruntu
kat.I-Il po drogach utwardzonych, samochodami samow  yladowezmi otadowno  $d: do 5t
-ok 8km
32| KNR 201-0320-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 91,417 | m3
Reczne zasypywenie wykopdw liniowycho  $cianach pionowychigt  eboko $ci do 1,5 m: grunt kat. I-1I, szer.
wykopu 0,8-1,5m
(508477 -0.6*0.15*571)*0.20= 91,417
Razem = 91,417\ m3
33| KNR 201-0229-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 417,060| m3
Przemieszczenie gruntu kat. |-l uprzednio odspojon ego, na odleglo $¢ do 10 mspycharkami g gsienicowyi o
mocy: 55 KW (75 KM)
508477 -91417 = 417,060
Razem = 417,060 m3
34| KNR 201-0236-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 508477 | m3
Zageszczenie uprzednio razplantowanego warstwani gruntu w nasypie ubijakam mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : Il
91.417 +417.060 = 508,477
Razem = 508,477 | m3
14| Roboty morta zowe
35| KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 342,600 m2
Podio za z materiatow sypkich pod ruroci agi - grubo $€ podto za: 15 cm - z gruntu dowiezionego
571*0.60= 342,600
Razem = 342,600 | m2
36| KNR 228-0302-03-01 MRIGZ 571,000\ m
Ruroci agi z rur d $nieniowych PE, t aczone metod g zgrzewania, przy  $rednicy zewn etrznej rury: 110 nm/SDR
1Y
37| KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszawa 47,583| zlacze
Potaczenie rur polietylenowych, @ snieniowych PE, PEHD, metod g zgrzewania czolowego, przy ~ srednicy
zewnetrzngj rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pr -~ gdotworczymy
571/12= 47,583
Razem = 47583 | Zlgcze
38| KNR 228-0304-04-01 MRIGZ 2,000| szt
Uozenie ksztaltek PVC ci- $nieniowych kielichomycht  gczonych nauszczelk e gunow g, przy srednicy
zewnetrznej rury: 160 mm- nasunki
39| KNR 228-0305-03-00 MRIGZ 10,000 | szt
UozZenie ksztaltek PE do zgrzewania doczolonegonaruro  ciggach PE, przy $rednicy zewn etrznej rury: 110
mm
- tulgja kot. 110/100
40| KNR 228-0305-03-00 MRIGZ 2,000| szt
UozZenie ksztaltek PE do zgrzewania doczolonegonaruro  ciggach PE, przy $rednicy zewn etrznej rury: 110
mm
-tk 150 2 szt I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznah
Temat nr : B89-001-0001 KOBRAwer. 13
Raboty zierme i nonta. zowe
1. Sie¢ wodociggona
1.4. Roboty montazowe
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycji llose Jedn. mary
41 | KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszana 14,000 | ztgcze
Potaczenie rur pdlietylenowych, @ snieniowych PE, PEHD, metod g zgrzewania czotowego, przy ~ srednicy
zewnetrznej rur: 110 mm/zasilanie zgrzew.agreg.pr  gdotworczymy
2*2+10*1= 14,000
Razem = 14,000| Zgcze
42| KNR 218-0112-04-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 2,000| szt
Udladanie ksztaltek  zeliwnychd $nienionych, kotnierzowych, przy  $rednicy nominalngj: 150 mm
- kréciec FW
43| KNR 218-0112-02-00 IZOEPB ORGBUD WAwa 4,000| szt
Udladanie ksztaltek  zeliwnychd $nienionych, kotnierzonych, przy  $rednicy nominalng: 80 mm
- krociec F-, L=500 mm
44| KNR 218-0112-03-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 1,000| szt
Udadanie ksztaltek  zeliwnychd $nienionych, kotnierzowych, przy  $rednicy nominalng: 100 mm
- zaslepka
45 | KNR 218-0112-04-02 IZOEPB ORGBUD Wwa 1,000| szt
Udadanie ksztaltek  zeliwnychd  Snienionych, kotnierzonych, przy  $rednicy nominalng: 150 mm - tréjnikow
- T150/100 - 1 szt
46| KNR 218-0112-03-02 IZOEPB ORGBUD Wwa 5000| szt
Udadanie ksztaltek  zeliwnychd  Snienionych, kotnierzonych, przy  $rednicy nominalng: 100 mm - tréjnikow
-100/100- 1 szt.
-100/80 - 4 szt.
47| KNR 228-0311-07-00 MRIGZ 4,000| szt
Ustawienie hydrantdwpo  zarowych nadziermych na kolanie stopowym kotnierzowy m, o srednicy nominalnej: 80
mm
48| KNR 228-0309-02-00 MRIGZ 4,000| szt
Zamontowanie naruroci  agach PVCi PE zasuw zeliwnych kotnierzonych z obudow g, przy srednicy nominalnegj
zasimy: 80 nm
49| KNR 228-0309-03-00 MRIGZ 2,000| szt
Zarmontowanie naruroci  agach PVCi PE zasuw zeliwnych kotnierzonych z obudow g, przy srednicy nominalnegj
zasuimy: 100 mm
50| KNR 218-0609-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 0,720| m3
Reczne uktadanie mieszanki betonowej: wiawach fundam  entowych lub blokach oporowych
(2+6+2+4+4)*0.040= 0,720
Razem = 0,720 m3
51 | KNR 231-0502-05-00 IGM Warszawa 5,000 m2
Umocnienie uzbrojenia sieciwodod  agowej z phyt betonowych, na podsypce: piaskonej, z wypehn.spoin
Zaprawg cementow g
(4+2+4)*050= 5,000
Razem = 5,000 m2
52| KNR 219-0134-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 10,000 | kpl
Oznakowanie trasy wodoci - agu tabliczkami na stupku stalowym
4+2+4= 10,000
Razem = 10,000 kpl
53| KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 571,000\ m
Oznakowanie trasy wodoci - agu uto zonego w ziem, ta $ma z tworzywa sztucznego
54| KNR 228-0316-01-00 MRIGZ 2,000/ proba
Proba szczelno sci sieciwodod  agowych z rur z tworzyw sztucznych, 0 érednicy zewn etrznej: do 110 nm
55 | KNR 218-0803-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 2,000| 200m
Dezynfekga ruroci  agdw sieciwodod  ggowych, przy - srednicy nominalnej rur: do 150 nm
56| KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 2,000| 200m
Jednokrotne plukanie sieci wodoci  agowych, przy - srednicy nominalngj rur: do 150 mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznah
Temat nr : B89-001-0001 KOBRAwer. 13
Raboty zierme i nonta. zowe
2. Kolektory grawitacyjne
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycii llos¢ Jedn. mary
2| Kolektory grawitacyjne
2.5| Roboty zienme
57 | KNR 201-0120-03-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 0,514 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalow w terenie raninnym
Ks-1: (2+52+50+50 +55 +50) / 1000 = 0,259
Ks-1a: 45/1000= 0,045
Ks-2: (58+50+50 +50) / 1000 = 0,208
SR-S12: 2/1000= 0,002
Razem = 0,514 | km
58| KNR 201-0607-04-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 107,083 szt
Igiofiry 0 - $rednicy do 50 mm, wplukiwane wgrunt z obsypk g, dogteboko$d 4,0m
514*0.25/30*25= 107,083
Razem = 107,083 | szt
59| KNR 201-0605-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 51,400 mg
Pompowenie wody
514*0.25/30*12= 51,400
Razem =| 51,400 mg
60 | KNR 201-0317-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 306,417 | m3
Wykopy r eczne linione o - scianach pionowych gt eboko $a do 3,0 m, pod fundamenty, ruroci  agi | kolektory w
gruntach suchych kat. IlI-IV, z wydobyciemurobkut  opatg lubwyd agiemr ecznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
Ks-1:
(2*(1.86+1.84)/ 2+52* (1.84 +2.00)/ 2 +50* (2,00 +3.35)/ 2+50 * (3.35+3.90) / 2+ 55 * (3.90 +2.65) / 2 + 50 * (2.65 +
1.20)/2)*140*0.15= 145,932
Ks-1a (@5*(3.90+2.30)/2)*1.40*0.15= 29,295
Ks-2: (58*(1.84 +3.05)/ 2+50* (3.05+2.80) / 2+50* (280 + 2.95) / 2+50 * (295 + 1.50) / 2) * 1.40* 0.15 = 114,043
SR-S12: (2*(228+2.27)12)*1.40*0.15= 0,956
podsypka: 514*1.40*0.15*0.15= 16,191
Razem = 306,417 | m3
61| KNR 201-0218-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1736,359| m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odikdad koparkami podsi ebiermymi o pojenrno  $d ty zki 0,60 M3, w
grunde kategorii: Il
Ks-1:
(2*(L86+1.84)/ 2 +52* (1.84 +2.00)/ 2 +50* (2,00 +3.35)/ 2+50 * (3.35+3.90) / 2+ 55 * (3.90 +2.65) / 2 + 50 * (2.65 +
1.20)/2)*140*0.85= 826,949
Ks-1a (45*(3.90+2.30)/ 2) * 1.40* 0.85 = 166,005
Ks-2: (58*(1.84 +3.05)/ 2+50* (3.05+2.80) / 2+50* (280 + 2.95) / 2+50* (2.95 + 1.50) / 2) * 1.40* 0.85 = 646,241
SR-S12: (2*(2.28+2.27)/2)*1.40*0.85= 5415
podsypka: 514*1.40*0.15*0.85= 91,749
Razem = 1736,359| m3
62| KNR 201-0321-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2570,000| m2
Pelne umocnienie pionowych  $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi wraz z ro zhiork @, wgruntach
suchych, przy szeroko  $ci wykopudo 1L,0migt eboko $d do 3,0 m: grunt kat. IV
514.00*250*2= 2 570,000
Razem = 2 570,000 | m2
63| KNR 201-0321-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1028,000| m2
Pelne umocnienie pionowych  $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi wraz z ro zhiork @, wgruntach
suchych kat. |-V - doplata zaka  zdy dalszy 1,0 mszeroko s$ci wykopu, przy gt eboko sci wykopu: do 3,0 m
514.00*250*2*0.40= 1028,000
Razem = 1 028,000 | m2
64| KNR 201-0202-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2042,776| m3
Roboty ziemne wykonywene koparkami przedsi  ebiemymiopgj. fy  Zki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodam samowytadowezymi otadowno  $cido5tnaodeglo $€do 1 kit grunt kat. 11l - wywdz nadmiaru
gruntu na wysypisko gminne Uwaga: przewidzie € koszty przyj ecia gruntu
306.417 + 1736.359 = 2042,776
Razem = 2042,776 | m3
65| KNR 201-0214-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2042,776| m3
Doptata za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przew  ozie urobku gruntu
kat.ll-1V po drogach utwerdzonych, samochodami sam  owyladowezmi ofadowno  éci: do5t- ok 8 km
L __ w6 __ ____ __ __ __ __ __ __ ______ A IR




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznah
Temat nr : B89-001-0001 KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
2. Kolektory grawitacyjne
2.5. Roboty ziemne
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycii llos¢ Jedn. mary
66 | KNR 201-0202-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1999,986| m3
Roboty ziemne wykonywene koparkami przedsi  ebiemymiopgj. fy  Zki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samomtadonczymi ofadowno  scido5tnaodeglo $€do 1 km grunt kat. |-l - dowdz podsypki
2042.776-514*0.785*0.20*0.20- (1.86 +1.84 +2.00+3.35+390+2.65+1.20+ 230 +3.05+280+295+ 1.50 + 2.28 +
227)*0.785*1.0*10= 1 999,986
Razem = 1999,986 | m3
67 | KNR 201-0214-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1999,986| m3
Doptata za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przew  ozie urobku gruntu
kat.I-Il po drogach utwardzonych, samochodami samow  yladowezmi otadowno  $d: do 5t- ok 8km
wsp. 16
68| KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 719,600 | m2
Podio za z materiatow sypkich pod ruroci agi - grubo $€ podto za: 10 cm - pospdtki do naw.drogowych
514.00* 1.40= 719,600
Razem = 719,600| m2
69| KNR 228-0501-09-10 MRIGZ 756,818 | m3
Obsypkaruroci agu pospdk g
(1999.986 - 719.600* 0.15) * 0.40 = 756,818
Razem = 756,818| m3
70| KNR 201-0230-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1135228\ m3
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglo sc do 10 m, przy zasypywaniu wWykopdw
spycharkami g asienicomym o mocy: 55 KW (75 KM), kat.gruntul-l I
(1999.986 - 719.600 * 0.15) * 0.60 = 1135228
Razem = 1135228 | m3
71| KNR 201-0236-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 1892,046| m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwani gruntu wwykopie ubijakami mechanicznym, w gruncie
sypkim, kategorii : Il
756.818 +1135.228 = 1892,046
Razem = 1892,046| m3
2.6 | Roboty monta. zowe
72| KNR 228-0503-02-00 MRIGZ 514,000| m
Ruroci agi kanalizacyjne z rur PVC kiglichowych, 0 srednicy nominalnej: 200 nm
73| KNR 228-0406-03-00 MRIGZ 13,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej zkr  egdw betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania po dstawy studni, przy
gteboko $a 2,0 m- éredhica kr egdw: 1000 mm- z B45
12+1= 13,000
Razem = 13,000 studnia
74| KNR 228-0406-04-00 MRIGZ 6,090| szt
Nakdady r6 znicowe za ka zde 0,5 mgleboko $a studni rewizyjnej w gotowym wykopie, poni 2ej lub powy 26 2,0
m/uznaj ac 0,5 mza jednostk e/ przy srednicy kr egdw betonowych : 1000 nm
(1.84+200+335+390+265+1.20+230+3.05+280+295+150+2.28 +2.27)-13*2= 6,090
Razem = 6,000 szt
2.7 | Roboty nanierzchniowe - rozbidrkone
75| KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 120,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z luczniakamie  nnego, ogrubo $ci: 15cm
(5+55+20)*150= 120,000
Razem = 120,000| m2
76 | KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa 120,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z luczniakamie . nnego, ogrubo $ci: ponad 15 cm- dodatek zaka  zdy
dalszy1cm
-wsp. 5do20cm
2.8 | Roboty nanierzchniowe - naprancze
77| KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 120,000 m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwadona  z tuczniao grubo  $d po umalowaniu: 10 cm
L _ _ _[-maeddzrozbokiooe - _ _ _ __ __ __ __ 1 ___. L




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznah
Temat nr : B89-001-0001 KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
2. Kolektory grawitacyjne
2.8. Roboty nawierzchniowe - naprawcze
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycii llos¢ Jedn. mary
78| KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 120,000 m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwagoma z ttuczniao grubo - $ci po unalowaniu: 7.cm
79| KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 120,000 m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwagoma z ttuczniao grubo - $ci po uwatowaniu: ponad 7 cm-
dodatek za ka zdy dalszy 1 cm
-wsp. 3-do10cm
3| Przepompownia $ciekdwnr 1
3.9/ Roboty ziemne
80| KNR 201-0607-02-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 16,667 | szt
Igtofiltry 0 - $rednicy do 50 mm, wptukiwane wgrunt bezpo  $rednio bez obsypki, dogt  eboko $ci 6,0m
@4*5/1.20)= 16,667
Razem = 16,667 | szt
81| KNR 201-0605-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 24,000| mg
Pompowenie wody
82| KNR 201-0206-02-00 IZOEPB ORGBUD WAwa 6,535| m3
Roboty ziemne wykonyweane koparkami podsi  ebiermymi o pgj. fy ki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczym ofadowno  $d do5t, naodeglo $¢ do 1 km: grunt kat. 11
PS-1: 370*0.785*1.50* 1.50 = 6,535
Razem = 6,535| m3
83| KNR 201-0221-06-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 13580 m3
Wykopy jamiste wykorywane na odkdad koparkami podsi ebiermymi o pojemno - $ci fyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: 1l
PS-1: 410*0.785*2.50* 250 = 20,116
-6.536= - 6,536
Razem = 13580 | m3
84| KNR 201-0326-04-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 34,000| m2
Umocnienie  $dan wykopdw pod obiekty specjalne wraz z rozbiork @, balami drewnianym, przy ¢t eboko $ci
wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.llI-IV
PS-1: 340*250*4= 34,000
Razem = 34,000| m2
85| KNR 201-0320-07-20 1ZOEPB ORGBUD Wwa 13580 m3
Reczne zasypywenie wykopdw liniowycho  $cianach pionowychigt  eboko $ci do 6,0 m: grunt kat. -1, szer.
wykopu 2,6-4,5m
86| KNR 201-0236-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 13580 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowenego warstwani gruntu w nasypie ubijakam mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-1l
3.10| Roboty monta. zowe
87| KNR 218-0607-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 2404| m2
Deskowanie faw fundamentowych
0.785* 1.75*1.75= 2404
Razem = 2,404| m2
88| KNR 218-0609-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 0481 m3
Reczne ukdadanie mieszanki betonowej: wiawach fundam  entowych lub blokach oporowych
0.785*1.75*1.75*0.20 = 0,481
Razem = 0481 m3
89| KNR 202-1701-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 0481 m3
Mieszanka betonu zwyktego wykonana wwarunkach prym  itywnych - Klasa betonu: B 7,5
90| Wycena wasna 1,000 kpl
Przepompownia  sciekdw PS-1 z betonu C45 z dwoma ponpami zatapialny — mi: - 1500/3700 - konpletna z
dowozemi monta zemwyposa zonaw GPRS
91 | Wycena wasna 1,000| kpl
Zakup i monta. z studni z krat g wg dok. techniczne)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznah
Temat nr : B89-001-0001 KOBRAwer. 13
Roboty Zerme i monta. zowe
3. Przepompownia sciekownr 1
3.11. Zagospodarowanie terenu przepomponni
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycii llos¢ Jedn. mary
3.11 | Zagospodarowanie terenu przepomponni
92| KNR 202-1808-02-00 IZOIEPB ORGBUD WAwa 1,000| kpl
Furtka o szer.1,0 m, wykonana z siatki wramachzk  gtownikéw bez pasa dolnego z blachy - zawieszona na
gotowych stupkach | dwukromie melonene fartb - g olgin g - wys.wrot 1,60 m
93| KNR 202-1802-03-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 15,000\ m
Ogrodzenia z siatki wramach, na stupkach stalowych o rozstawie 3 mobsadzonych w gniazdach cokotdw -
monta z i dwukrotne melowanie stupdwiramfarb g dejna, przy wysoko $d siatki: 1,5 mi stupkach z teownika
100x100x11 mm
PS-1: (40*4-10)= 15,000
Razem = 15,000| m
9| KNR 231-0407-01-00 IGM Warszane. 16,000| m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypee: piaskowej, zwypet  Nn.spoin zapraw g cementow g
PS-1: 40*4= 16,000
Razem = 16,000| m
95| KNR 231-0301-06-00 IGM Warszane 14,234 | m2
Nawierzchnie z kastki brukowej owysoko  $ci: 8 cm- nanowgj podsypce  2wirowe)
PS1: 4.0*4.0-0.785*15*15= 14,234
Razem = 14,234 | m2
4| Ruroci gg ttoczny
4.12 | Roboty zienne
96| KNR 201-0120-03-00 IZOEPB ORGBUD WAwa 0,122 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyjnych wierenie rowninnym
RT-1: 122/1000= 0,122
Razem = 0,122 | km
97| KNR 201-0217-04-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 237,900| m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odikdad koparkami podsi ebiermymi o pojenrmno  $di ty zki 0,25 m3, w
grunde kategorii: Il
RT-1: 130*122*150= 237,900
Razem = 237,900| m3
98| KNR 201-0322-07-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 292,800 | m2
Azurowe umocnienie pionowych  scian wykopdw liniowych palam szalunkowymi Avyprask am/ waz z
rozhiork a, w gruntach suchych, kat. llI-IV, przy szeroko i wkopudo 1,0migt ebokosd do30m
122*12*2= 292,800
Razem = 292,800| m2
99| KNR 201-0320-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 71,370| m3
Reczne zasypywenie wykopdw liniowych o $cianach pionowychigt  eboko $ci do 1,5 m: grunt kat. I-I, szer.
wykopu 0,8-1,5m
237.900*0.30= 71,370
Razem = 71,370 m3
100 | KNR 201-0230-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 166,530| m3
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegio sc do 10 m, przy zasypywaniu wWykopdw
spycharkami g asienicomym o mocy: 55 KW (75 KM), kat.gruntul-l I
237.900*0.70= 166,530
Razem = 166,530| m3
101 | KNR 201-0236-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 237,900| m3
Zageszczenie uprzednio razplantowenego warstwani gruntu w nasypie ubijakam mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : Il
71.370+166.53= 237,900
Razem = 237,900| m3
4.13 | Roboty monta. zowe
102 | KNR 228-0302-03-01 MRIGZ 122,000\ m
Ruroci agi z rur d $nieniowych PE, t aczone metod g zgrzewania, przy  $rednicy zewn etrzng) rury: 110 nm
RT-1: 122= 122,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznah
Temat nr : B89-001-0001 KOBRAwer. 13
Raboty zierme i nonta. zowe
4. Rurocigg tloczny
4.13, Roboty montazone
Podstawa kalkulagji / opis pozycji llose Jedn. mary
Razem = 122,000| m
108 | KNR 228-0305-03-00 MRIGZ 3,000| szt
Uozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczolonegonaruro  ciggach PE, przy $rednicy zewn etrznej rury: 110
mm
-tuk 45" - 3 szt
-kolano- 1 szt.
104 | KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszawa 20,167 | Zlgcze
Potaczenie rur pdlietylenowych, @ snieniowych PE, PEHD, metod g zgrzewania czolowego, przy ~ srednicy
zewnetrznej rur: 110 mm/zasilanie zgrzew.agreg.pr  gdotworczymy
12/12= 10,167
4*2+2= 10,000
Razem = 20,167 | Zgcze
105 | KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa 1,000| szt
Montaz ksztaltek d $nienionych PE, PEHD o pat  aczeniach zgrzewano-kotnierzowych /iuleji kotlnierzow  ychna
luzny kolnierz/, o  srednicy zewn etrznej: 110 nm
106 | KNR 218-0802-01-20 IZOIEPB ORGBUD Wawa 1,000| préba
Proba szczelno sci sieciwodod  ggowych z rur PE (diugo  $€ prébnego odankarurod  ggu - 200m), o srednicy
nominanej: do 100 mm

- Koniec wydruku -- -




