SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.01. BUDOWA PODZIEMNYCH

SIECI WODOCI AGOWYCH

Obiekt: Budowa sieci wodocagowej w Brzeziu, gm. Gosty.

OPRACOWAL:



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sr'wymagania dotycgce wykonania i odbio-
ru podziemnych sieci wodagjowych w ramach inwestycji: Budowa sieci wodgawe] w
Brzeziu, gm. Gosty.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygopiontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy budowie sieci wodagiowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budoiggisvodocigowe] .
Zakres stosowania dotyczy budowy sieci woggawych w gruntach nienawodnionych.
Ogollne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

PE @ 110 mm - 571,0 m

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggbwej obejmuije:

— 0znakowanie robot,

- dostave materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V wraz z umoeeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem — komory przeciskoweciace.

— przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddw wodaggiowych, odgalzien, monta rur ochronnych i armatury

- wykonanie przewiertow

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demottam umochié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdéd wodoggowy - rurocag wraz z urzdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
— wodochg - zespoOt wspoélpracagych ze sodp obiektéw i uradzer inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéicio przemystu w wog,
- sie¢ wodocagowa zewntrzna - uklad przewodow wodagowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatsgy w wodt ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewod wodoagowy magistralny; magistrala wodggowa - przewéd wodoggowy
doprowadzajcy wodt od stacji wodogigowej do przewodow rozdzielczych,
— przewod wodoaggowy rozdzielczy - przewéd wodagowy doprowadzagy wodt od
przewodu magistralnego do odgaen domowych i innych punktéw czerpalnych,
— odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewod wodggbowy z wodomierzem
taczgcy sie€€ wodociagowg z wewretrzrg instalacy obiektu zasilanego w wed
1.4.2. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woglpmive]
powinny odpowiad& normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypabkaku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinrdpawiadé wymaganiom odpowiednich
specyfikaciji.

Materialy majce kontakt z wogldo picia musg posiada pozytywny oping Paistwowego Zakiadu
Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichsrednice zalgne g od istniejcych przewoddw i zostaly uzgodnione z SNG w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodoggiowe]j stosuje sinastpujace materialy:

— rury csnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/0Z-001,

Przegcia rurocigdw przezciany — zastosowano prieip wodoszczelne typowe.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powin®ig zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod ruraggi moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:
— zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ¢gkkim doszczelnieniem z obudgwvg PN-
83/M-74024.

2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:

— Zzlgcza kielichowo-kotnierzoweeliwne dla rur PE orazdzniki rurowe systemu producenta
rur.

2.8 Bloki oporowe.

Nalezy stosowa:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiédasy B25 odpowiadage normom

BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewoddvrednicach od 100 do 400 mm i
cinieniu probnym nie przekracaaym 0,98 MPa.

2.9. Skltadowanie materiatéw
2.9.1Rury przewodowe

Rury naley przechowywé& w pofazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogdnp w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadanosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nglekladowa w taki sposéb, aby stykalyesbne z
podiazem na calej swej diugoi. Mozna je skladowana gsto ulczonych podkitadach. Wysoké



sterty rur PE nie powinna przekraézh5 m. Skladowane rury nie powinnyébgaraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teaipest w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza3(’C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatomgranty)

Armatura zgodnie z nonPN-92/M-74001 powinna Byprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymynokami powodujcymi korozg.

2.9.3.Kruszywo

Skifadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najlej wykonywanego odcinka
wodochgu. Podiae skladowiska powinno by rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczeg¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jelgol@vania i

poboru.

2.9.4.Cement

Skifadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamigtych. Skladowany
cement musi hybezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimertu nie mee
by¢ diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.1. Sprat do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstigcy sprzt do wykonania robot ziemnych

i wykonczeniowych:

- pik do ckcia asfaltu i betonu

— pite motorowy tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,

- kopark: podstbierms 0,25 ni do 0,40 m,

— spychark kotows lub gasienicowa do 100 KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczarl wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— specjalistyczny spet do uzupetnienia nawierzchni.

3.2. Sprat do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przgiej technologii robot, Wykonawca zapewni rastacy sprzt
montaowy:

— samochéd dostawczy do 0,9 t,

— samochéd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdéd beczkowéz 4 t,

— przyczep diuzycowg do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wciggarke reczrg od 3 do 51,

— weciggarke mechaniczg z nagdem elektrycznym do 1,6 t.

— zgrzewark do rur PE,

— zespot pgdotworezy tréjfazowy przewamy 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynii@gich z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.



4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zaleezpne przed przesuwaniem si
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasaesportu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogcymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewienia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacjiwtrznej (zaacznik nr 10 DKP) oraz
ladowa do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie halkeuca, a szczegoblnostranos¢ nalezy zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempew blisko 6C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gdérna warstw@ mhaze przewysz& scian srodka
transportu o wgicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgzwarstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalgy uklada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegélasstwy
nalezy przedzield elementami drewnianymi o grudm wickszej nk wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbydvasi krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowgzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemachanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przednpezeczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4 Transport blokow oporowych.

Transport blokow oporowych me odbywa sie dowolnymisrodkami transportu.

Bloki mogg by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, gisgy réwnomiernym rozito-
zeniu fadunku wykorzystana byta émms¢ srodka transportu.

tadunek powinien by zabezpieczony przed miovoscia przesuwu w czasie jazdy przez ma-
ksymalne wyeliminowanie luzéw.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewRietsrodki transportu, ktore nie
spowoduy:

— segregacji skladnikow,

— zmiany skfadu mieszanki,

— Zzanieczyszczenia mieszanki,

— obnienia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewai wiasciwy czas transportu umliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypk mog by¢ transportowane dowolnymirodkami. Wykonawca
zapewnirodki transportowe w ikci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdw, w miampostpu
robot.



4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach showami krytymi, chronicymi cement
przed wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot Wykonawca spgdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomokotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznegdoreperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzzdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zgltosi pisemnie zamiar rozpgma robét do wszystkich wdaicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem d@dimowym, ustalajc warunki
wykonywania robot w strefie tych updzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemamoampowan z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny byzachowane przez Wykonag/co najmniej nagpujace warunki:
a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawtaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegagcy teren;
b) powierzchnia terenu powinna dyyprofilowana ze spadkiem uridaviajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegaly do wykopu;
c) w razie konieczn€ci wykonany zostanie g odprowadzagy wodk na bezpiecznodlegicc.
5.1.1.Prace rozbiorkowe
Prace rozbidrkowe obejmujusunécie z pasa wywlaszczenia (momavego) resztek starych
budowli, chodnikow, krawznikbw, nawierzchni drogowych, ogrodzéinnych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Bktpwej lub nakazane przez Inspektora
Nadzoru.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykaeaz elementéw midiwych do powtérnego
wykorzystania powinny kiy usuwane bez powodowaniacdbych uszkodzei odwiezione w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezozne elementy i materialy powinnycby
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skladnia tych materialdw poza pasem
wywilaszczenia Wykonawca powinien uzySkaa to pisemm zgod: wiasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunitych budowlach lub ich elementach, znagdejs¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentag Projektowa beda wykonywane wykopy powinny BBy tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg&nonalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. deli
budowle przeznaczone do usiom stanowg elementy aytkowanego ukiadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca zeoprzysipic do prac rozbiorkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawoakaha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie iztov miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpocxiem wykonywania wykopoéw nalg wykona przekopy probne w celu
zlokalizowania istnigicego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest na
szerokdci wykopu.

Wykopy nalgy wykon& jako otwarte obudowane. z#i materiaty obudowy niegsfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéwaoaterycznych, to powinny one &y
zabezpieczone przez Wykonawgoprzez zastosowanie odpowiednicbdkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wikziwych dla danego materiatu.



Metoda wykonywania wykopOw e¢cznie z zastosowaniem gdzer do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinibyt wywieziony przez Wykonawcw
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od najaj polazonego punktu ruroggu
przesuwajc st stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu pgldokona przez utaenie
przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposoéb, amnpczénie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te najeprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroké& wykopu w swietle obudowy powinna Iy dostosowana ddrednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalkgy
prowadz¢ w miar jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mywanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegrace rownolegle z wykopem powinny dbyabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajch eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony bargo wysokdgci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinpao-
jektowej, przy czym powinno ldyono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nglevykona bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utl@geniem przewoddéw. Usuwtie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podiea

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o gruldei 10 cm, zgodnie z dokumenta@rojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podiaze z pospokkizwiru lub tlucznia o grubgei 10 cm
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1.Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewmozliwos¢ spuszczenia wody z rurggdow
nie mniej jednak 1i0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji ciepinérodkéw zabezpiecza-
jacych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinné taka, aby jego przykrycie (hn) mie-
rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projeldn@go terenu bylo wksze nk glebokas¢
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4awut osrednicy poniej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefeohz=1,0m,hn=14m

Diawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgiepls w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wadzex podziemnych i naziemnych oraz édany budowili
powinna by zgodna z dokumentag;j

5.4.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien kytak ulazony na podiau naturalnym, aby opieratesna nim wzdha catej

dlugaéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegdlne odcinki rur

powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiersrpdku diugdci rury i mocno podbite

tak, aby rura nie zmienita patenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pohczenie rur naley wykonywa: w sposéb naspujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damzeti elektrooporowe,

— ksztailtki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnionezazglkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.



— ksztaitki zeliwne kotnierzowe przez sdegenie kotnierzysrubami z podkiadk i nakrtka w
wykonaniu odpornym na korazj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedni
zalazeniu uszczelki gumowej poaaizy hczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu rglestosowa tuki, kolana i tréjniki w przy-

padkach, gdy & nachylenia w stopniach przekracza gaspce wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gyt kbdchylenia przekracza wielké dopuszczalnej
strzalki ugécia przewodu podarw warunkach technicznych wytwérni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wieféozmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pokczeniu rur (ziczu kielichowym) przekracza Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w teraperze od +5 do

+30°C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemw gilanie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia tgle
umieszczé& przy kaicdwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach
kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosow&srtaltek,

Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby sytylng $ciarg opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.
W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylng $ciamg
bloku a gruntem rodzimym z&ldetonem klasy B15.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym Kcianky przewodu wodoggowego powinna ldy nie
mniejsza ni 0,10 m. Przestrdemiedzy przewodem a blokiem najezala betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywé& dowolrg metod), natomiast pounej - do
rzednej spodu bloku - wykop néig pogkbic¢ recznie tu przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywad (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoggowego.

5.4.4.Armatura odcinajca

Armatur odcinajca (zasuwy) nakgy instalowa:

— na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgadzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Prajele).

5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty naley umieszczé&

— w terenie zabudowanym w odlegén 100 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najészych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Prajele).

5.4.6.Zasypanie wykopéw i ich zggzczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowaouszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjngjzeciwwilgociowej i cieplnej. Grulio
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej poaviwynosi dla przewodéw z rur PE -
0,3 m.

Materiatem zasypu w oéie strefy niebezpiecznej powiniencbgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosrednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniend®ag;szczony ubijakiemecznym po
obu stronach przewodu.



Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sag:szczé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zagszczenia gruntu powinien &yzgodny z dokumentag)
projektows.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istigiej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaici oshgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nalezasgpic goérm
warstwe zasypu wzmocniagnpodbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwgzana z wykonywaniem przewoddw rurggii powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymogami normy PN-81/B-10725. Wyrmikzeprowadzonych badanalezy uzna& za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zgstspetnione. X ktdrekolwiek z wymaganie zostato
spetnione naley dary faze robdt uzna za niezgods z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przepronié
badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykaéri@adania mafe na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skiadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedigalavod,,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzotngob6t w zakresie

I Z czestotliwosciag zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegO6lnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rxinych zalaonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatdw i elementéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymil@anymi przez wytwokg

— badanie zachowania warunkdéw bezpiéshe@a pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istfeego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidiowszi podiaza naturalnego, w tym gidwnie jego nienaruszanavilgotnasci
i zgodnaci z okr&lonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokad, grubdci i zag:szczenia wykonanego podé wzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodiwo z dokumentagj techniczg i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaashhicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegi od budowli gsiadugcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie uteenia przewodu na podia,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychazy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,



— badanie zabezpieczenia przed katrpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzenie ganych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— badanie szczeldoi catego przewodu. SposOb przeprowadzenia i pelikres wymaga
zwigzanych z probami szczekw 3 podane w Polskich Normach ( PN-81/B-10725),
WTWIOR oraz WTWOIRTS.

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbadanie wskaikdOw zagszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynost wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnocbyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubtri warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keglwi wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi worhi nie powinny przekraczadla
przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegéawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla ptedgch przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinagdnym jego punkcie przekrogzy
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie gmggowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopieér zag:szczenia zasypki wykopdéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwvzglkdnia niej
wymienione elementy skltadowe, obmierzone wedtugahnednostek:

— rozbiérka starych przewoddéw w m

- rozbiérka nawierzchni w m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentégmjojektows, ST i wymaganiami liyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z przebudaylinii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudayécian wykopow,

— przygotowanie podia,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,



— préby szczelnéci przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbior robot zanikarych powinien b dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobét.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie posairby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego g wzgidu na
spos6b prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si zwickszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna b§ ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wagimi techniczno-ekonomicznymi.zynier Kontraktu dokonuje
odbioru robot zanikagych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kmicowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegage na
sprawdzeniu protokétow badl@rzeprowadzonych przy odbiorach technicznyea@awych),

— badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowiglkonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodngunktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedn@mimmnobowgzujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny &yujete w formie protokétu,

szczegO6lowo omdwione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzér techniczny oraz

cztonkow komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki badeprzeprowadzonych podczas odbioru

koncowego nalgy uzna& za dokladne, jeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i

szczelndéci catego przewodu) zostaly spetnione.zelie ktéres z wymaga przy odbiorze

technicznym kacowym nie zostalo spetnione, naleocené jego wplyw na stopie sprawndci
dziatania przewodu i w zalaosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pggiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodgmpwej obejmuje:

— dostav¢ materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rogkadvych,

— wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z ugmeniem scian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podiea i fundamentu,

— ulozenie przewodOw wraz z momtan armatury i innego wyposania,

— przeprowadzenie proby szczednp

— przeprowadzenie bafidgakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie wodochagowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposania.
Terminologia



12.
13.

14.

15.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

PN-81/B-03020
PN-B-10736
PN-88/B-06250

PN-86/B-06712
PN-B-11111

. PN-B-10725

. PN-90/B-14501
. PN-86/H-74374
10.
11.

PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Grunty budowlane. Posadowienia b@gomie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalneo dhawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Wodoani. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykle

Patzenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogélne wymagabadania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzoweliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w insfalett wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty nacizie na cnienie nhominalne
1 MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzytueznych do przesykania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE lementy 4czace w rurocigach
cisnieniowych do wody.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekhniczne wykonania i odbioru
sieci wodocigowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawa-montaowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

Opracowal ;



