Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Gostyniu

SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Spis tresci
3. Opis techniczny

III. CZESC RYSUNKOWA

Mapa pogladowa 1:50 000 rys. nr 1
Plany zagospodarowania 1:500 rys. nr 2
Profil podtuzny kolektoréw Ks-1 Ks-1la ~ 1:100/500 rys. nr 3
Studzienka prefabrykowana 1:20 rys. nr 4
Schematy wezlow rys. nr 5

Projektowanie, Nadzory mgr inz. Edward Bak, ul. A. Fredry 16 64-100 Leszno



Projekt budowlany budowa sicci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Gostyniu 3

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Wiosennej w Gostyniu.

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany budowy sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej zostat

opracowany na zlecenie Zaktadu Wodociaggdéw i Kanalizacji w Gostyniu Spotka z o0.0. ul. Nad

Kanig 77 63-800 Gostyn.

Do opracowania wykorzystano:

- Warunki techniczne

- Mapy sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- Uzgodnienie Gminy Gostyn

- Wizja w terenie,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowiazujace normatywy i przepisy.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru potozonego w Gostyniu w
rejonie ulic: Wroctawska, Wielkopolska, Gorna, Podgorna.
Uchwata nr XXXVI1/481/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z 23 kwietnia 2010 roku.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy sieci wodociggowej 1
kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Gostyniu
Zakres opracowania:

e Kanaty kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC Dz 200mm - 160,0 m
e Studzienki kanalizacji sanitarnej @ 1000 - 4 szt.
e Wodociag PE o $rednicy 110 mm - 175,0 m

2.0 Stan istniejacy

Na terenie przeznaczonym do inwestycji obecnie nie wystepuja sieci wodociaggowe 1
kanalizacyjne. Zaréwno wodociag jak i kanalizacja sanitarna zlokalizowane sa na dziatkach
nr 2119/1, 2127/3, 2119/2 istniejacy wodociag o srednicy 110 mm, i kanalizacja sanitarna
do ktorych to sieci beda wlaczone projektowane urzadzenia.

3.0 Opis rozwigzan projektowych

3.1 Kanalizacja grawitacyjna.

3.1.1 Trasa kolektorow.

Trase kolektorow pokazano na planie sytuacyjnym rys nr 2

3.1.2 Roboty ziemne
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi normami :

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wykop pod projektowany kanat kanalizacji sanitarnej przewidziano jako waskoprzestrzenny
o $cianach pionowych umocnionych np. szalunkiem skrzyniowym typu ,,box” MEGA300
Krngs Verbau.

Wykonanie wykopdw w poblizu istniejagcego uzbrojenia — reczne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
odszukania istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

3.1.3 Podloza i podsypki

Kanaly uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zageszczonej (I;=0,95).
Powierzchnia podtoza wykonana z ubitego —zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna
z zaprojektowanym spadkiem.

3.1.4. Material kanalu grawitacyjnego

; SN 8

>

Kanaty wykona¢ zrur kanalizacyjnych kielichowych PVC -U Dz 200mm
$cianka lita - faczenie rur na uszczelki gumowe pierscieniowe.

Po wykonaniu kanaty poddac probie szczelnosci.

Spadek kanatu podano na profilu podluznym rys. nr 3

Kanaty po wykonaniu poddac inspekcji przy pomocy kamery TV z glowica obrotowg .
Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekc;ji.

>

3.1.5 Studzienka rewizyjna

Studzienki kanalizacyjne wykona¢, wg. zataczonego rysunku nr 4 z kregdw betonowych
DN1000mm

Dolna czes$¢ studzienki stanowi podstawa, jest to element prefabrykowany sktadajacy sie
W czesci pionowej z kregu z otworami przylaczeniowymi z przejSciami szczelnymi i plyty
dennej, catos¢ wykonana jako prefabrykowany element monolityczny.

Prefabrykowane elementy studzienki laczy¢ za pomoca uszczelek elastomeru.

Studnie przykry¢ wlazami z wypetnieniem betonowym typu cigzkiego kl. D400 wg. PN-EN
124:2000.

Pokrywy zabezpieczone przed otworzeniem (zamykane na rygle)

Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie.

Pod projektowang studnie wykona¢ fundament betonowy grubosci 10 cm z betonu C8/10.

3.1.6 Zasypanie kanalu

3.1.7 Obsypka
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Obsypke kanatu wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego dowozonego, ktorego wielkos¢
ziaren , w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy
rury. Urobek z wykopu wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwy o grubosci

po zageszczeniu (Is=0,95) co najmniej 30cm ponad wierzch rury .

3.1.8 Zageszczenie gruntu

Zageszczenie zasypki gruntu przy przej$ciu pod nawierzchnia drogowa Js=0,98.
zmodyfikowanej skali Proctora.

3.1.9 Odwodnienie wykopow

W podiozu jak juz wspomniano warstwa nasypu z piasku wystepuje :piasek drobny do
glebokosci 3,00m .

Woda gruntowa ustabilizowana wystepuje na gt. 2,5 m ppt..

W okresie nasilonych opadow atmosferycznych zwierciadto wody gruntowej moze podniesc¢
si¢ 0 ca 0,50m.

W zwiazku z powyzszym nie zachodzi potrzeba mechanicznego odwodnienia wykopow.

W przypadku gdy rzeczywiste warunki gruntowo-wodne odbiegaja od przyjetych w
przedmiotowym opracowaniu nalezy powiadomi¢ autorOw przedmiotowego opracowania

3.2 Wodociag.

3.2.1 Trasa wodociggu.

Trase rurociggdéw pokazano na planie sytuacyjnym rys nr 2.

3.2.2 Roboty ziemne

Wykop pod wodociag przewidziano mechaniczny waskoprzestrzenny o $cianach umocnio-
nych obudowa prefabrykowang. Przejscie pod droga gminng wg uzgodnienie z Gming w
Gostyniu.

3.2.3 Material wodociagu

Wodociag zaprojektowano z rur PE.

Wodociag uktadac na gt. ok. 1,50m ppt na podsypce piaskowej gr.15cm.

Na zatamaniach trasy 45° - 90° stosowac bloki oporowe wedtug BN-81/9192-05.

W miejscach zmiany kierunkéw na kolanie nalezy szczegolnie starannie zagesci¢ obsypke .
Po utozeniu wodociagu poddac probie cisnien zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Rurociag poddac rowniez probie szczelnosci na cisnienie min. 1,0Mpa.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .

Trase wodociagu oznakowac tasma ostrzegawcza.

Przed zasypaniem rurociggoéw nalezy wykonac szczegotows inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza..

3.2.4 Zasypanie wodociggu
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3.2.4.1 Obsypka

Obsypke rurociagu wykonac z gruntu mineralnego, sypkiego z wykopow, ktorego wielkos¢
ziaren , w bezposredniej bliskos$ci rury nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy
rury..

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwy o grubosci

po zageszczeniu (Is=0,98 wg.Proctora) co najmniej 30cm ponad wierzch rury .

3.2.4.2 Zageszczenie gruntu

Zageszczenie zasypki gruntu Ji=0,98 wg. Proctora.

3.2.5 Odwodnienie wykopow

Ze wzgladu na niski poziom wody gruntowej nie przewiduje si¢ mechanicznego odwodnienia
wykopow.

3.2.7 Przekroczenie przeszkod terenowych

Przekroczenie drogi gminnej dz. ewid. nr 2119/1, 2127/3 nalezy wykona¢ przewiertem
sterowanym w rurze ochronnej zgodnie z uzgodnieniem Gminy Gostyn.

3.2.8 Istniejace uzbrojenie terenu

Wystepuje uzbrojenie podziemne na terenie przewidzianym do inwestycji — dane zawarte w
protokole ZUD w Gostyniu.

4.0 Dane informacyjne dotyczace czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie.

Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszarze chronionym.
Inwestycja swym zasiegiem nie obejmuje obszardéw 1 obiektow ochrony konserwatorskiej 1
archeologiczne;j.

5.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Przy realizacji 1 eksploatacji przewodu nie wystapig zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikoéw projektowanego obiektu. Projektowana sie¢ nie jest
zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie zagraza¢ srodowisku.

6.0 Dane okresSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja tereny gornicze.
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7.0 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Budowa wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.
2119/1, 2127/3, 2119/2 obreb Gostyn. Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza
obreb dzialek w/w dziatek .Obszar oddzialywania okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U.z 2014r.nr 1800) oraz ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2015r.
poz.469).

8.0 Uwagi koncowe.

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. 11

> Przed przystapieniem do robot zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikoéw
ktorych urzadzenia znajduja si¢ w poblizu kanatu o terminie rozpoczecia robot.

» Roboty przy budowie kanalizacji skoordynowac¢ z przebudowa urzadzen podziemnych.

» Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejagcego uzbrojenia
podziemnego

Opracowal :

mgr inz. Edward Bgk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

1.Wstep
1. Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Budowa siect wodociaggowej 1 kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Gostyniu

2. Inwestor
Zaktad Wodociagow 1 Kanalizacji w Gostyniu, Sp. z 0.0 ul. Nad Kanig 77 63-800
Gostyn.
3. Projektant:
mgr inz. Edward Bak
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STRONA OPISOWA INFORMACIJI BIOZ

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Budowa siect wodociaggowej 1 kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Gostyniu.
kolejnos¢ realizacji obiektu

- Kanalizacja sanitarna

- Sie¢ wodociaggowa
a/ roboty przygotowawcze-wytyczenie trasy kanalizacji 1 wodociagu
b/ wykop pod kanaty , rurociggi , mechaniczne przy uzyciu koparki podsiebiernej
¢/ roboty montazowe polegajace na utozeniu rur kanatowych PVC Dz 200, takze studni
kanalizacyjnych , sieci wodociagowej.
d/ zasypanie wykopow , reczne oraz przy uzyciu spycharki
5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie projektowanego obiektu wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci
energetycznej 1 gazowej, kanalizacji deszczowej, $wiattowodu.
6. Elementy zagospodarowania terenu ,ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Na terenie planow robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w
nastepujacych przypadkach:
- ruch drogowy ,
- prowadzenie glgbokich wykopow,
-zsuwy skarp w wyniku obcigzenia naziomu
-prowadzenie wykopu w rejonie istniejacych sieci : wodociggowej , kanalizacyjnej
7.Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych.
a/ wykonywanie wykopow wiekszych niz 1,50m
b/ roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem
¢/ zsuw skarp 1 oberwisk gruntu podczas obfitych opadow atmosferycznych
d/ roboty montazowe w dnie gtebokich wykopow (uktadani rurociaggow, wykop pod studnie))
e/wykop w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
8.Sposob prowadzenia instruktazu
Przed przystapieniem pracownikow do realizacji robot stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia
1 zycia nalezy przeprowadzi¢ instruktaz medyczno-pokazowy, zwracajac uwage na
wystepujace zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, a w szczegolnosci :
a/ praca w poblizu pracujacego sprzetu mechanicznego

b/wykonywanie rob6t ziemnych 1 montazowych w dnie wykopu
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c/wykonywanie roboét przy skarpie gtebokich wykopow

d/wykonywaniem robot z zastosowaniem odziezy roboczej 1 ochronnej
e/obcigzeniem naziomu wykopu gruntem z odktadu

f/wykonywaniem wykopoéw ziemnych w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych :
energetycznych,

9.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwa wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia oraz
zapewniajace komunikacje 1 ewakuacje w razie wypadku, awarii, lub pozaru.

a/w miejscu prowadzonych prac zabezpieczy¢ organizacje ruchu drogowego w rejonie
przewidywanego zajecia pasa drogowego poprzez ustawienie znakéw drogowych
b/miejsce prowadzonych robét ziemnych od strony wykopow zabezpieczy¢ taSma
ostrzegawcza 1 zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na
wysokosci 0,9-1,2m liczac od poziomu jezdni do gornej krawedzi zapory
c/w miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tabliczki ,TEREN BUDOWY OBCYM
WSTEP WZBRONIONY” oraz tablice informacyjna zawierajaca dane o obiekcie oraz
podstawowe telefony alarmowe.

d/w poblizu przejs¢ i przejazdu umiescic tabliczki informacyjne ,UWAGA ! GLEBOKIE
WYKOPY
e/podczas realizacji robdt nalezy zapewni¢ szybki dostep do telefonu.
t/nalezy utrzymywac porzadek 1 tad w rejonie prowadzonych robot.
g/przy wykonywaniu rob6ot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane zapewniajace
spelnienie wymagan podstawowych, posiadajace atest, dopuszczone do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa oraz warunkéw

BHP.

Opracowat:

mgr inz. Edward Bak
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Edward Bak
(imie i nazwisko projektanta )
64-100 Leszno ul. Fredry 16
zamieszKaty(a) ... ..o
(‘adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. u. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami)

oswiadczam

ze projekt budowlany: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wiosennej w Gostyniu.

Dla: Zaktadu Wodociggoéw i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o0.0.
ul. Nad Kanig 77 63-800Gostyn

( nazwa zaktadu pracy, imie i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Leszno 2018r.

( podpis i pieczgtka imienna
Z uprawnieniami budowlanymi
projektanta )
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Witold Sobczak
(imie i nazwisko projektanta )

Ul. Wotodyjowskiego 25
zamieszKaty(a) ... ..o
(‘adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. u. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami)

oswiadczam

ze projekt budowlany: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wiosennej w Gostyniu.

Dla: Zaktadu Wodociggoéw i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o0.0.
ul. Nad Kanig 77 63-800Gostyn

( nazwa zaktadu pracy, imie i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Leszno 2018r.

"""""" ( podpis i pieczatka imienna
Z uprawnieniami budowlanymi
projektanta )
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