STRONA TYTULOWA
Temat nr : B01-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa sieci wodociagowej wraz z wiaczeniami istniejacych sieci wodociagowych i przytaczy
wodociagowych w m. Brzezie

Obiekt: Sie¢ wodociagowa rozdzielcza - etap | (od hydroforni do $wietlicy)
Adres: Brzezie gm Costyn

Roboty ziemne i montazowe

Inwestor:  Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Gostyniu
Adres: Ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn



PRZECMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Terat nr : B01-001-0001 KOBRA wer. 13
Roboty zZiemne i montazowe
Budowa: Budowa sieci wodociagowej wraz z wiaczeniami istniejacych sieci wodociagowych i przytaczy wodociagowych wm Brzezie
Obiekt :  Sie¢ wodociagowa rozdzielcza - etap | (od hydrofomi do $wietlicy)
Adres: Brzezie gm Gostyn
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Sie¢ wodociagowa
1.1| Roboty ziemne
1| KNR 201-0120-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,590 | km
[ Wydanie - V\arszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zienmych - trasa sieci wodociagowej w terenie rowninnym
1590/1000= 1,590
Razem = 1,590 | km
2| KNR 201-0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa 486,677 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglos¢ do 1 ke grunt kat. Il - wywéz gruntu na wysypisko
gminne Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu
wykop pod sieé wodociagowa; (1.60*06+050)*1.60*28.0*0.90= 58,867
wykop pod konory przewiertowe: 10.0*20*12*090= 216,000
wykop pod konore hydrantowa; 30*20*3*090= 16,200
wykop pod przylacza: (1.60*0.6*050)* 1.60* (11 +22) * 090 = 2810
wykop pod przetaczenie przytaczy: 3.0%20*32*090= 172,800
Razem = 486,677 | m3
3| KNR 201-0214-04-00 IZOIEPB ORGBUD WWwa 486,677 | m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.llI4V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5t - do 3 km
4| KNR 201-0317-02-00 IZOIEPB ORGBUD WWwa 54,075\ m3
Wiykopy reczne liniowe o scianach pionowych glebokosci do 1,5 m pod fundamenty, rurociagi i kolektoryw
gruntach suchych kat. lllHV, z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznynt szer. wykopu 0,8-1,5m
wykop pod sieé wodociagowa; (1.60*06+050)*1.60*28.0*0.10= 6,541
wykop pod konory przewiertowe: 100*20*12*0.10= 24,000
wykop pod konore hydrantowa; 30*20*3*0.10= 1,800
wykop pod przylacza: (1.60*0.6*050)* 1.60* (11 +22) *0.10= 2534
wykop pod przetaczenie przytaczy: 3.0%20*32*0.10= 19,200
Razem = 54,075 m3
5| KNR 201-0202-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa 486,677 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 knt grunt kat. HI - dowdz gruntu na
wymiang
6| KNR 201-0214-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 486,677 | m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lHI po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t - ok 8 km
7| KNR 201-0320-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa 200,078| m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i glebokosci do 1,5 mx grunt kat. I, szer.
wykopu 0,8-1,5m
486,677 *0.30+54.075= 200,078
Razem = 200,078 | m3
8| KNR 201-0229-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 340674\ m3
Przemieszczenie gruntu kat. I41 uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 KW (75 KM
486.677*0.70= 340,674
Razem = 340674 m3
9| KNR 201-0236-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 540752| m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I
200,078 +340.674= 540,752
Razem = 540,752 | m3
1.2| Roboty montazowe
10 | KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 74,000 m2
Podioza z materialéw sypkich pod rurociagi - grubosé podioza: 10 cm - z gruntu dowiezionego
(12*10.0+280) *050= 74,000




PRZECMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Terat nr : B01-001-0001 KOBRA wer. 13
Roboty zZiemne i montazowe
1. Sietwodociagona
1.2. Robaty montazone
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 74,000 2
11| KNR 228-0302-04-01 MRIGZ 28000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997'r. ]
Rurociagi z rur cisnieniowych PE, taczone metoda zgrzewania, przy srednicy zewnetrznej rury: 160 nm/SDR
1
12 | KNR 228-0301-02-00 MRIGZ 24,000/ m
Rurociagi z rur cisnieniowych kielichowych PVC faczonych na uszczelki gumowe, przy srednicy zewnetrznej
rur: 90 mm - podejscie do hydrantow
3*8= 24,000
Razem = 24000 m
13| KNR 218-0110-07-10 WACETOB Warszawa 21,000 | zlacze
[ Wydanie - Warszana 1997r. ]
Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy Srednicy
zewnetrznej rur: 160 mm/zasilanie zgrzew.agreg. pradotwoérczym/
2+2*9+1= 21,000
Razem = 21,000 | zlacze
14| wycena Wasna 1562000 m
Wiykonanie przewiertu sterowanego PEHD 100 $r. 160 mm o lacznej diugosci 1590-28= 1562 m
15| KNR 228-0314-02-01 MRIGZ 73,000 m
[ Wydanie - Warszana 1997r. ]
Wiykonanie przytacza wodociagowego z rur cisnieniowych PE, o srednicy zewnetrznej: 40 mm/SDR 11/
11+22+(12*1+14*2) = 73,000
Razem = 73,0000 m
16 | KNR 228-0313-03-00 MRIGZ 32,000 kpl
[ Wydanie - Warszana 1997'r. ]
Wiykonanie nawiertki naistniejacych rurociagach PE, o srednicy nominalnej: 160 mm
17 | KNR 215-0132-05-20 WACETOB Warszawa 64,000 | szt
[ Wydanie - Warszana 1998 . ]
Montaz ksztaltek, w instalacji wodociagowej z rur PE, o Srednicy nominalnej: 40 mm - zZtaczki PE/stal olbo
PE/PE
32*2= 64,000
Razem = 64,000| sz
18| KNR 228-0304-03-01 MRIGZ 2000| szt
UloZenie ksztaltek P\/C cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy srednicy
zewnetrznej rury: 110 mm - nasuwki
19| KNR 228-0304-02-02 MRIGZ 16,000| szt
UtoZenie ksztaltek P\/C cisnieniowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, przy srednicy
zewnetrznej rury: 90 mm - Ziaczki
8*2= 16,000
Razem = 16,000 | sz
20| KNR 218-0112-03-00 IZOIEPB ORGBUD WAwa 3000| szt
Ukiadanie ksztaltek Zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm - kréciec FW
21| KNR 218-0112-02-00 IZOIEPB ORGBUD WAwa 16,000| szt
Ukiadanie ksztaltek Zeliwnych cisnieniowych, kolierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 nm - kréciec FW
8*2= 16,000
Razem = 16,000 | sz
22| KNR 218-0112-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa 1,000 | szt
Ukiadanie ksztaltek Zeliwnych cisnieniowych, kolierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm - FF L 500
23| KNR 218-0112-03-00 IZOIEPB ORGBUD WAwa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]
Ukiadanie ksztaltek Zeliwnych cisnieniowych, kolierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm - zwezka
100/80
24| KNR 218-0112-04-00 IZOIEPB ORGBUD WWAwa 2000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]
Ukiadanie ksztaltek Zeliwnych cisnieniowych, kolierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm - zwezka
150/100




PRZECMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Terat nr : B01-001-0001 KOBRA wer. 13
Roboty zZiemne i montazowe
1. Sietwodociagona
1.2. Robaty montazone
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
25| KNR 218-0112-04-02 1ZOIEPB ORGBUD WAwa 11,000| szt
[ Wydanie - Warszana 1987 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]
Ukiadanie ksztaltek Zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150 mm - trojnikow -
150/150 - 1 szt, 150/100 - 1 szt, 150/80 - 9 szt
26| KNR 228-0307-02-00 MRIGZ 1,000| szt
[ Wydanie - Warszana 1997r. ]
UloZenie ksztaltek i zalozenie pierscieni uszczelniajacych - zlacza typu "GIBAULT" - przy Srednicy nominalnej
ruryi pierscienia wewetrznego, oraz wymiarze srub: 80/99 mm, M12x90
27| KNR 228-0305-03-00 MRIGZ 1,000 | szt
UloZenie ksztaltek PE do zgrzewania doczolowego na rurociagach PE, przy Srednicy zewnetrznej rury: 110
mm - tuleja kot. 110/100
28| KNR 228-0305-04-00 MRIGZ 21,000 | szt
[ Wydanie - Warszana 1997'r. ]
UloZenie ksztaltek PE do zgrzewania doczolowego na rurociagach PE, przy Srednicy zewnetrznej rury: 160
mm - tuleja kot. 160/150
1+9*2+2= 21,000
Razem = 21,000| sz
29| KNR 228-0305-03-00 MRIGZ 9000| szt
UloZenie ksztaltek PE do zgrzewania doczolowego na rurociagach PE, przy Srednicy zewnetrznej rury: 110
mm -{uki 45" - 8 szt, fuki 90" - 1 szt.
30| KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszawa 18,000 | ztacze
Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy Srednicy
zewnetrznej rur: 110 mm/zasilanie zgrzew.agreg. pradotwoérczym/
9*2= 18,000
Razem = 18,000 | zlacze
31| KNR 228-0309-04-00 MRIGZ 1,000| szt
[ Wydanie - Warszana 1997r. ]
Zamontowanie na rurociagach P\/C i PE zasuw Zeliwnych kolnierzowych z obudowa, przy Srednicy nominalnej
zasuwy: 150 mm
32| KNR 228-0309-03-00 MRIGZ 3000| szt
Zamontowanie na rurociagach P\/C i PE zasuw Zeliwnych kolnierzowych z obudowa, przy Srednicy nominainej
zasuwy: 100 mm
33| KNR 228-0309-02-00 MRIGZ 9000| szt
Zamontowanie na rurociagach P\/C i PE zasuw Zeliwnych kolnierzowych z obudowa, przy Srednicy nominainej
zasuwy: 80 mm
34| KNR 228-0311-07-00 MRGZ 9000| szt
Ustawienie hydrantow pozarowych nadzienmych na kolanie stopowym kotnierzowym, o srednicy nominalnej: 80
mm
35| KNR 218-0809-01-00 IZOIEPB ORGBUD WAwa 0745\ m3
Reczne ukladanie mieszanki betonowej: w fawach fundamentowych lub blokach oporowych
9*0.040+(9+2) *0.035= 0,745
Razem = 0,745 m3
36| KNR 231-0502-05-00 IGM Warszawa 11,000 m2
Umocnienie uzbrojenia sieci wodociagowej z plyt betonowych, na podsypce: piaskowej, z wypeln.spoin
zaprawa cementowq
(©+13)*050= 11,000
Razem = 11,000 | m2
37| KNR 219-0134-02-00 IZOIEPB ORGBUD WAwa 13,000 kpl
Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku stalowym
9+4= 13,000
Razem = 13,000 kpl
33| KNR 228-0316-02-00 MRIGZ 2000| proba
[ Wydanie - Warszana 1997r. ]
Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrznej: ponad 110 do 160
mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Paznarn
Termat nr : B01-001-0001 KOBRA wer. 13
Roboty zZiemne i montazowe
1. Sietwodociagona
1.2. Robaty montazone
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
39| KNR 218-0803-01-00 IZOIEPB ORGBUD WAwa 7,980 200m
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
40| KNR 218-0708-01-00 WWACETOB Warszawa 7,980 200m
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
1.3 | Roboty nawierzchniowe - rozbiérkowe
41| KNR 003-0101-02-00 ATHENASOF T Warszawa 318000 m
[ VWydanie - \arszawa 2000r. |
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na glebokos¢ od 6 do 10 cm
(100*2+20*2) *12= 288,000
@80*2+20*2)*3= 30,000
Razem = 318,000 m
42| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 341,250\ m2
[ Wydanie - Warszawna 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm- warstwa
Scieralna
105*25*12= 315,000
35*25*3= 26,250
Razem = 341,250 | n2
43| KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 341,250\ m2
[ Wydanie - Warszawna 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy1 cm
-do5cm-krot. 2
44| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 341,250\ m2
[ Wydanie - Warszawna 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm- warstwa
wiaz
45| KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 341,250\ m2
[ Wydanie - Warszana 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy1 cm
-do7cm-krot. 4
46| KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 341,250\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm
47| KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa 341,250\ m2
[ Wydanie - Warszawna 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy1cm
48| KNR 201-0202-01-00 IZOIEPB ORGBUD WAwa 109200\ m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odleglosé do 1 knt grunt kat. HI - wywéz materialu
z rozbiérki nawierzchni
341.25*032= 109,200
Razem = 109,200 | n3
49| KNR 201-0214-03-00 IZOIEPB ORGBUD WAwa 109200\ m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lHI po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczimi o tadownosci: do 5t - ok 8 km
1.4 | Roboty nawierzchniowe - naprawcze
50| KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 341,250\ m2
[ Wydanie - Warszawna 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: Hi
51| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 341,250\ m2
[ Wydanie - Warszawna 1991 r.z unzgl.Bl do 996 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniu: 15 cm I




PRZECMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Terat nr : B01-001-0001 KOBRA wer. 13
Roboty zZiemne i montazowe
1. Sietwodociagona
1.4. Roboty newierzchniowe - naprawcze
Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

52| KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 341,250| m2

[ Wydanie - Warszawna 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za

kazdy dalszy 1 cm

-do 20 cm- krot. 5
53| KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 341,250| m2

[ Wydanie - Warszawna 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o

grubosci: 4cm
54| KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa 341,250| m2

[ Wydanie - Warszawna 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o

grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm- do 8 cm - krot. 4
55| KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 341,250| m2

[ Wydanie - Warszawna 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa scieralna po zageszczeniu o

grubosci: 3cm
56| KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 341,250| m2

[ Wydanie - Warszawna 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa scieralna po zageszczeniu o

grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm-do 5 cm - krot. 2

- Koniec wydruku  ---




